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grazie 

all'ottodo 

'Miniwatt. 


IONE SENZA RUMORE 


importa poco che abbiate costruito voi stesso l'apparecchio radio o 
che l'abbiate comperato dal rivenditore di T.S.F., in ogni caso, 1 im¬ 
piego di un ottodo "MINIWATT,, è garanzia che i disturbi nella 
ricezione saranno minimi. Due sistemi di elettrodi : un triodo per lo 
stadio oscillatore e, separato da una griglia schermo, un sistema 
pentodo per la modulazione, assicurano una potente amplificazione. 

Questa nuova valvola PHILIPS, dara una audizione impeccabile, 
nelle peggiori condizioni. 



..MINIWATT 


■ ■ 


100 milioni di valvole PHILIPS 
assicurano un 'ottima ricezione. 
Miglioratela anche voi usando le 
"MINIWATT,,. 


r 


PHILIPS^. 


Ottodo PHILIPS A K 1 (corrente alternila) e CK I (corrente continualaltemate) in rendita presto ogni magazzino specializzato „ 


NUMERO 10 


ANNO VII 



2 5 M AG G IO 1 935-X I I I 


QUINDICINALE ILLUSTRATO 
DEI RADIOFILI ITALIANI 


Stelle del microfono: Lupe Velez 

Una vezzosissima attrice americana, ascoltare la voce di Lupe Velez; ma ab- 
che dopo aver mandato in visibilio le biamo ammirato il suo volto. Se la sua 
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folle dei cinematografi, è passata, armi 
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Noi non abbiamo avuta la fortuna di 


voce è intonata all’espressione degli oc¬ 
chi e della bocca, è facile indovinarne la 
purezza del suono. 
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Dovè l’errore ? 


Tutti possono partecipare alla solu¬ 
zione dei nostri quesiti tecnici: lettori 
ed abbonati. 

Le risposte debbono essere scritte con 
la maggiore brevità possibile, evitando 
di trattare argomenti estranei al con¬ 
corso. 

Le lettere o le cartoline debbono sem¬ 
pre recare l’indicazione: « Quesiti tec¬ 
nici ». 

La soluzione del Quesito n. 5 

Siamo rimasti molto soddisfatti di que¬ 
sto nuovo quesito, poiché molti sono 
stati i partecipanti e non pochi i solu¬ 
tori. 


Le soluzioni debbono essere inviate 
alla rivista non più tardi dei giorni 5 
e 20 d’ogni mese. 

All’autore della risposta più esatta ed 
esauriente, verrà assegnato un piccolo 
premio d’incoraggiamento: L. 20, se si 
tratta d’un abbonato alla rivista; un ab¬ 
bonamento gratuito per un anno a 
« l’antenna » se si tratta d’un sempli¬ 
ce lettore. 

un massimo infinito e quelli per le 
M. F. da un minimo di 0,lu.F ad un 
massimo infinito. Come si vede il pro¬ 
blema era di una grandissima sempli¬ 
cità, tanto che non riusciamo assoluta- 



Un piccolo ragionamento avrebbe do¬ 
vuto bastare per fare comprendere co¬ 
me la instabilità del ricevitore era do¬ 
vuta al fatto che i due circuiti di gri¬ 
glia della 2A7 e della 2A5 venivano ad 
accoppiarsi fra loro. Un semplice spo¬ 
stamento di una resistenza, e precisa- 
mente togliendo la resistenza da 0,5 Me¬ 
gaohm dal secondario della valvola 58 
di A. F. e mettendola al secondario 
collegato con la 2A6, avrebbe risolto 
sufficientemente il problema. Non pos¬ 
siamo pe-rò condannare di errore colo¬ 
ro che hanno consigliato di lasciare l’at¬ 
tuale resistenza al secondario del tra¬ 
sformatore di A.F. ed inserirne uno al 
secondario in collegamento con la 2A7 
ed un altro al secondario del trasforma¬ 
tore di media, in collegamento con la 
griglia della 58 di M. F., aggiungendo 
quindi Lra il predetto secondario di me¬ 
dia e la massa, un condensatore di bloc¬ 
co da almeno 0,1 p:F. Sia il valore di 
queste resistenze di smorzamento che 
quello dei condensatori di blocco, non 
hanno una eccessiva importanza. Le re¬ 
sistenze possono benissimo variare da 
un minimo di 100.000 Ohm ad un mas¬ 
simo di un Megaohm, senza fare ri¬ 
sentire alcun inconveniente; i conden¬ 
satori di blocco per le A. F. possono 
andare da un minimo di 50.000 cm. ad 


mente a comprendere, come la soluzio¬ 
ne non sia stata interpretata dalla stra¬ 
grande maggioranza di coloro che han¬ 
no concorso. 

Vi sono taluni che hanno consigliato 
semplicemente di inserire un conden¬ 
satore di blocco tra la massa e l’uscita 
della resistenza da un Megaohm, cioè 
dal lato opposto del diodo. 11 consiglio 
è assurdo inquantochè un tale conden¬ 
satóre sebbene di capacità alquanto ri¬ 
dotta esiste già ed è posto precisa- 
mente in derivazione tra l’entrata del 
secondario collegato con la 2A7 e la 
massa. Vi è persino chi consiglia di di- 
sconnelttre il condensatore da 200 cm. 
dalla placca della 58 e collegarlo alla 
prima placchetta del diodo. E’ un me¬ 
todo conte un altro, ma non è affatto 
detto che la connessione come risulta 
dallo schema sia errata, inquantochè trat¬ 
tasi di uri ricevitore Crosley-Siare che 
funziona meravigliosamente bene. 

I vincitori 

Dato il grande numero dei solutori, 
abbiamo dovuto decidere con la sorte 
la quale ha favorito : l’abbonato Paolo 
Padovan di Trieste al quale spetta il 
premio in contanti di L, 20; il lettore 
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CONDIZIONI D’ABBONAMENTO 

Italia e Colonie: Un anno L. 30 
Sei mesi » 17 

Per l’Estero: Un anno » 50 

Sei mesi » 30 

Un numero separato » 2 

• 

La periodicità dell’abbonamento 
decorre da (juvlunque numero 


Emilio Bergamini, Aviere R. T. di Ro¬ 
ma, al quale spetta un abbonamento 
gratuito per un anno. 

* * * 

Dato il forte numero di lagnanze dei 
nostri lettori ed abbonati lontani che 
non ricevono la rivista a. tempo per 
partecipare al concorso, abbiamo deciso 
che i quesiti vengano pubblicati sol* 
tanto nel numero del 25 di ogni mese 
e che le risposte ai quesiti si riterran¬ 
no valide se giunte entro il 15 di ogni 
mese. Per dare la possibilità a diversi 
di poter avere il premio, abbiamo de¬ 
ciso che per ogni quesito vi saranno 
due premi di L. 20 in contanti per due 
abbonati, e due abbonamenti annuali 
alla nostra Rivista per i non abbona¬ 
ti. Confidiamo che questo nostro prov¬ 
vedimento sia bene accetto dai nostri 
lettori, i quali d’altra parte avranno an¬ 
che maggiore tempo a disposizione per 
potere studiare e risolvere il quesito. 

Il Quesito n. 6 

Supponete di essere stati incaricati di 
verificare lo schema che qui riproducia¬ 
mo, nel quale il disegnatore ha com¬ 
messo degli errori, dovuti naturalmen¬ 
te alla sua piu completa incompetenza 
in fatto di radio . Diremo che in questo 
circuito il disegnatore è caduto in ben 
quattro errori che non dovrebbero sfug¬ 
gire a colpo ad un esame deWocchio 
abituato a leggere i circuiti. 

Indicate quali errori sono e cosa suc¬ 
cederebbe se il circuito non venisse cor¬ 
retto in ogni singolo punto. 

Siccome non troviamo un modo mi¬ 
gliore per impedire la grafomania, ab¬ 
biamo deciso che le risposte debbano 
essere scritte esclusivamente su cartoli¬ 
na postale, caso contrario verranno ce¬ 
stinate. 
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PRINCIPALI STAZIONI RADIOFONICHE 


STAZIONI A ONDE LUNGHE E CORTE 


STAZIONI A ONDE CORTE 


Kc. 

I 55 

160 

160 

166 

T 74 

182 

191 

200 

208 

208 

21 5 

216 

2I 7’5 

224 

230 

232 

238 

2 45 

260 

271 

401 

5>9 

5>9 

527 

53 6 
236 
546 
55 6 
5 6 5 
5 6 5 
574 
583 
583 

59 2 

60I 
601 
6l0 
620 . 
620 
629 
629 
638 
648 
658 
668 
677 
686 
695 
7°4 
7>3 

22 

73 1 
3 1 
740 

749 

758 

767 

776 

785 

795 

795 

804 

>4 

823 

832 

841 

50. 

850 

859 

859 

868 

877 


m. NOME kW. 

1935 Kaunas (Lituania) ... 7 

1875 Brasov (Romania) ... 20 

1 875 Huizen (Olanda) ... 50 

1807 Lahti (Finlandia) ... 40 

1724 Mosca I (U.R.S.S.) . . 500 

1648 Radio Parigi (Francia) . 75 
1571 Kocnigswusterhausen (G.) 60 
1500 Droitvvich (Inghilt.) . .150 

1442 Minsk (U.R.S.S.) . . . 35 

1442 Reykjavik (Islanda) . . 16 

1395 Parigi T. E. (Francia) . 13 

1389 Motala (Svezia) ... 30 

1379 Novosibirsk (U.R.S.S.) . 100 

1339 Varsavia I (Polonia) . . 120 

1304 Lussemburgo .... 150 
1293 Kharkov (U.R.S.S.) . . 20 

1261 Kalundborg (Danimarca) . 60 

1224 Leningrado (U.R.S.S.) . 100 

1134 Oslo (Norvegia) ... 60 

1107 Mosca II (U.R.S.S.) . . 100 

748 Mosca III (U.R.S.S.) . . 100 

578 Hamar (Norvegia) . . 0,7 

578 Innsbruck (Austria) . . 0,5 

569,3 Lubiana (Jugoslavia) . . 5 

559,7 Vilna (Polonia) ... 16 

559.7 BOLZANO ... 1 

549.5 Budapest I (Ungheria) . 120 

539.6 Beromiinster (Svizzera) . 100 

531 Athlone (Stato lib. d’Irl.) 60 
531 PALERMO . . . 3 

522.6 Stoccarda (Germania) . . 100 

514.6 Riga (Lettonia) . . . .15 

514.6 Grenoble (Francia) ... 15 

506.8 Vienna (Austria) . . . 100 

499,2 Sundsval (Svezia) „ 0 . io 

499.2 Rabat (Marocco) ... 25 

491.8 FIRENZE ... 20 

483.9 Bruxelles I (Belgio) . . 15 

483.9 Cairo (Egitto) .... 20 

476.9 Trondheim (Norvegia) . 20 

476.9 Lisbona (Portogallo) . . 15 

470.2 Praga I (Cecoslovacchia) . 120 
463 Lyon-la Doua (Francia) 15 

455.9 Colonia (Germania) . . 100 

449.1 North Regional (Inghilt.) 50 

443.1 Sottens (Svizzera) ... 25 

437.3 Belgrado (Jugoslavia) . 2,5 

431.7 Parigi P.T.T. (Francia) 7 

426.1 Stoccolma (Svezia) . . 55 

420.8 ROMA I .... 50 

415,5 Kiev (U.R.S.S.) ... 36 

410.4 Tallinn (Estonia) ... 20 

410.4 Siviglia (Spagna) . . . 1,5 

405.4 Monaco di Bav. (Germ.) 100 

400.5 Marsiglia P.T.T. (Francia) 5 

395.8 Katovvice (Polonia) . . 12 

391.1 Scottish Regional (Inghilt.) 50 

386.6 Tolosa P.T.T. (Francia) . 2 

382.2 Lipsia (Germania) . . . 120 

5.77.4 Leopoli (Polonia) . . . 16 

377.4 Barcellona (Spagna) . . 5 

373.1 West Regional (Inghilt.) . 50 

368.6 MILANO I . . . 50 

364.5 Bucarest I (Romania) . . 

360,0 Mosca IV (U.R.S.S.) . 

356.7 Berlino (Germania) 

352.9 Bergen (Norvegia) . 

352.9 Valencia (Spagna) . . 

349.2 Strasburgo (Francia) . 

549.2 Sebastopoli (U.R.S.S.) 

345.6 Poznan (Polonia) . 

342,1 London Regional (Inghilt.) 


12 

100 

100 


35 

io 

16 

5 ° 


La potenza delle stazioni 


Kc. 

m. NOME kW. 

886 

338,6 Graz (Austria) .... 

7 

895 

335,2 Helsinki (Finlandia) . 

IO 

904 

331,9 Amburgo (Germania) . 

100 

904 

331,9 Limoges P.T.T. (Frane.) 

0.5 

9 r 3 

328,6 Tolosa (Francia) . 

60 

922 

325,4 Brno (Cecoslovacchia) 

3 2 

93 2 

321,9 Bruxelles II (Belgio) . 

>5 

941 

318,8 Algeri (Algeria) . . 

12 

94 1 

318,8 Goteborg (Svezia) . 

IO 

950 

315,8 Breslavia (Germania) 

100 

959 

312,8 Parigi P.P. (Francia) 

60 

968 

309,9 Odessa (U.R.S.S.) 

IO 

977 

307,1 Belfast (Inghilt.) . 

I 

986 

304,3 GENOVA . . . . 

IO 

986 

304,3 Torun (Polonia) 

2 4 

995 

301,5 Hilversum (Olanda) 

20 

IOO4 

298,8 Bratislava (Cecoslov.) 

> 3.5 

1013 

296,2 Midland Regional (Ingh.) 

5 » 

1022 

293,5 Barcellona EAJ 15 (Spag.) 

3 

1022 

293,5 Cracovia (Polonia) 

2 

I03I 

291 Koenigsberg (Germ.) . 

>7 

IO4O 

288,5 Rennes P.T.T. (Francia) . 

40 

1050 

285,7 Scottish National (Ingh.) . 

50 

I0 59 

283,3 BARI. 

20 

1068 

280,9 Tiraspol (U.R.S.S.) . 

4 

1077 

278,6 Bordeaux Lafayette (Fr.) 

12 

1086 

276,2 Falun (Svezia). 

2 

1086 

276,2 Zagabria (Jugoslavia) 

0,7 

1095 

274 Madrid (Spagna) . . . 

7 

IIO4 

271,7 NAPOLI 

C 5 

I IO4 

271,7 Madona (Lettonia) 

50 

III 3 

269,5 Moravska Ostrava (Cec.) 

11,2 

1122 

267,4 Newcastle (Inghilt.) . 

I 

1122 

267,4 Nyiregyhaza (Ungheria) , 

6,25 

” 3 > 

' 265,3 Hòrby (Svezia) 

IO 

II40 

263,2 TORINO I . . . 

7 

”49 

26:,! London National (Ingh.) 

20 

”49 

261,1 West National (Ingh.) 

20 

”49 

261,1 North National (Ingh.) . 

20 

1198 

259,1 Kosice (Cecoslovacc.) 

2,6 

1167 

257,1 Monte Ceneri (Svizzera) 

>5 

I I76 

255,1 Copenaghen (Danim.) 

IO 

”95 

251 Francoforte (Germania) . 

>7 

”95 

251 Treviri (Germania) 

2 

”95 

251 Cassel (Germania) 

1,5 

”95 ' 

251 Friburgo in Bresg. (Ger.) 

5 

' ”95 

251 Kaiserslautern (Germ.) « 

1 >5 

1204 

249,2 Praga II (Cecoslovacc.) . 

5 

1213 

247,3 Lilla P.T.T. (Francia) . 

5 

1222 

245,5 TRIESTE . . . . 

IO 

1231 

243,7 Gleiwitz (Germania) . 

5 

1249 

240,2 Nizza-Juan-les-Pins 

2 

1258 

238,5 S. Sebastiano (Spagna) . 

3 

I258 

238,5 ROMA III ... . 

1 

1267 

236,8 Norimberga (Germ.) . . 

2 

1285 

2 33,5 Aberdeen (Inghilt.) . 

1 

I2 94 

231,8 Linz (Austria) 

0,5 

I2 94 

231,8 Klagenfurt (Austria) . 

4.2 

> 3°3 

230,2 Danzica (Città libera) 

0.5 

13:2 

228,7 Malmò (Svezia) .. 

1,25 

' 33 ° 

225,6 Hannover (Germania) 

1 >5 

> 33 ° 

225,6 Brema (Germania) 

L 5 

> 33 ° 

225,6. Flensburg (Germania) 

>-5 

1339 

244 Montpellier (Francia) . . 

5 

1357 

221,1 MILANO lì . . . 

4 

1366 

219,6 TORINO II . . . 

0,2 

> 3 8 4 

216,8 Varsavia II (Polonia) . 

2 

>393 

215,4 Radio-Lione (Francia) 

5 

I 41 I 

212,6 Stazioni portoghesi 

2 

1429 

209,9 Beziers (Francia) . . . 

>.5 

1456 

206 RaHio-Normandie . 

IO 

è Ind 

cala dai kW. sull’antenna In 


Kc. m. NOME 

4273 70,20 Chabarowsk (U.R.S.S.) 

5968 50,27 Città del Vaticano . 

6000 50,00 Mosca (U.R.S.S.) . 
6005 49,96 Montreal (Canada) , 
6020 49,83 Zeesen (Germania) . 

6040 49,67 Boston (S. U.) . 

6050 49,59 Daventry (Inghilt.) . 
6060 49,50 Cincinnati (S. U.) . 
6060 49,50 Nairobi (Afr. or. ingl 

6060 49,50 Filadelfia (S. U.) . 
6060 49,50 Skamlebaek (Danim.) 

6080 49,34 La Paz (Bolivia) 

6080 49,34 Chicago (S. U.) . 

6093 49,25 ROMA . . , 


6095 

6100 

6100 

6109 

6112 

6120 

6140 

6425 

6610 

95 10 

95 10 

9530 

9540 

9560 

9570 

9580 

9590 

9590 

9595 

9635 

9860 

IO33O 

II705 

II7I5 

11 73 ° 

11750 

11 77 ° 

11790 


49,22 Bowmanville (Canada) 
49,18 Chicago (S. U.) . 

49,18 Bound Brook (S. U.) 
49,10 Calcutta (India brit.) 
49,08 Caracas (Venezuela) 
49,02 Wayne (S. U.) . 

48,86 Pittsburg (S. U.) . 
46,69 Bound Brook (S.U.) 

45.38 Mosca (U.R.S.S.) . 
31,55 Daventry (Inghilt.) . 
31,55 Melbourne (Australia) 

31.48 Schenectady (S. U.) 

31.45 Zeesen (Germania) . 

31.38 Zeesen (Germania) . 
31,35 Springfield (S. U.) . 
31,32 Daventry (Inghilt.) . 
31,28 Sydney (Australia) 
31,28 Filadelfia (S. U.) . 
31,27 Lega d. Naz. (Svizzera) 

31,12 ROMA . . „ 

30,43 Madrid (Spagna) . 
29,04 Ruysselede (Belgio) 

25,63 Radio Coloniale (Fr.) 
25,60 Winnipeg (Canada) 
25,57 Huizen (Olanda) . 
25,53 Daventry (Inghilt.) 

25.49 Zeesen (Germania) 

25.45 Bostcm (S. U.) . 

25,40 ROMA o „ . 


11830 25,36 Wayne (S. U.) 

11860 25,29 Daventry (Inghilt.) 

11870 25,27 Pittsburg (S. U.) . 
11880 25,23 Radio Coloniale (Fr.) 

12000 25,00 Mosca (U.R.S.S.) , 
12825 23,39 Rabat (Marocco) . 
15Ì20 19,84 Città del Vaticano . 

15140 19,82 Daventry (Inghilt.) 

15200 19,74 Zeesen (Germania) 

15210 19,72 Pittsburg (S. U.) . 

15243 19,68 Radio Coloniale (Fr.) 

15250 19,67 Boston (S. U.) . 

15270 19,64 Wayne (S.U.) . 

15280 19,63 Zeesen (Germania) 

15330 19,56 Schenectady (U. S.) 

17780 16,87 Round Brook (S.. U.) 

17790 16,86 Daventry (Inghilt.) 

assenza d! modulazione 


kW. 

20 

io 

20 

2 o 

5 

5 

10 

IO 

1 

°>5 

io 

°>5 

2 5 

o,5 

io 

15 

°ó 

0,2 

1 

40 

18 

20 

IO 

3 

40 

5 

5 

io 

20 

20 

I 

20 

2 5 

50 

9 

10 


5 

5 

2 5 


20 

40 

io 

20 

io 

IO 

: 5 

5 

40 

io 

5 

1 

5 

20 

x 5 

*5 
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/ lettori non si stancano di scriverci : criti¬ 
cate il programma; e noi siamo stanchi d’aver 
sempre da ripetere le medesime cose. Ecco per¬ 
chè lasciamo, spesso, passare dei lunghi perio¬ 
di di tempo senza tornare su questo argomen¬ 
to, che tanto sta a cuore alla grande famiglia 
dei radiofdi italiani. 


La radio nelle prigioni 



— Che ve ne pare, brigadiere; non è una chitarra ha¬ 
waiana? 

— Macché! Questa è la sega musicale! 


Siccome TEiar ce ne offre ora lo spunto, con 
la pubblicazione del cartellone operistico della 
prossima stagione, non vogliamo lasciarci sfug¬ 
gire il destro di manifestare la nostra piena 
adesione al suo disegno programmatico in que¬ 
sta particolare materia. 

Non è detto che TEiar debba far le sue cose 
sempre male. Solo degli avversari per partito 
preso potrebbero affermar ciò. E noi, l’abbia¬ 
mo già ripetuto, non solo non ci consideriamo 
suoi avversari, ma vorremmo, anzi, esser con¬ 
siderali come suoi volonterosi e disinteressati 
collaboratori. 

Che la nostra collaborazione possa essere 
gradita o no, questa è cosa che non ci riguarda. 
Sappiamo d’avere alle nostre spalle un pub¬ 
blico di parecchie migliaia di ascoltatori, i qua¬ 
li sono anche degli appassionati radiofili e de¬ 
gli intendenti; e noi non facciamo che rispec¬ 
chiare i loro gusti e le loro tendenze. Per tale 
ragione abbiamo ragione di ritenere che le no¬ 
stre critiche rivestano un carattere d’autorità, 
di cui si avrebbe da tener qualche conto colà 
dove si fa il bello ed il cattivo tempo, con an¬ 
nessi disturbi. 

Dunque, abbiamo esaminato il cartellone li¬ 
rico dell’ Eiar. Ottimo; non c’è che dire. Il no¬ 
stro patrimonio operistico è così ricco, che il 
solo imbarazzo, per un compilatore di program¬ 
ma, è nella scelta. Aggiungiamo che le opere 
sono bene scelte; e ben dosata è la parte che 
giustamente si doveva fare alla musica stranie¬ 
ra. I radioascoltatori italiani avranno una sta¬ 
gione coi fiocchi. 

Ma non è di questo primato che intendeva- 
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mo parlare, secondo l’impegno del titolo di 
questa nota. Il primato, nell’opera, è una con¬ 
quista che l’Italia si è assicurata fin dal tempo 
dell’invenzione del melodramma. L’Eiar, non 
ha altro merito che d’essersene accorto; e non 
è un merito da buttar via. 

Noi vorremmo, come altra volta si ebbe oc¬ 
casione di adombrare, su queste medesime co¬ 
lonne, che l’Ente italiano cercasse di assicu¬ 
rarsi un altro primato ; quello della commedia 
radiofonica. Allora le nostre parole caddero nel 
vuoto. Chissà che oggi non abbiamo ad incon¬ 
trare miglior fortuna. Il vento è un po’ mutato 
nell’indirizzo artistico dell’ Eiar. La frequente 
dizione di poesie, felicemente entrata in pro¬ 
gramma da tempo, può essere un segno suffi¬ 
ciente ad autorizzare le più ardite speranze. 

Dicevamo qualche mese fa, e possiamo tran¬ 
quillamente ripetere oggi, che la commedia ra¬ 
diofonica non esiste. Non esiste in Italia; ed 
all’estero non se ne registrano che modesti ten¬ 
tativi. In ogni modo, all’estero qualche cosa 
di più che da noi è stato fatto. Noi pensiamo 
che di questo strumento della radio, del quale 
tanta parte è dovuta al genio italiano (il Pon¬ 
tefice vorrebbe che si chiamasse marconiana) 
italiana dovesse essere anche la forma d’arte, 
che più gli conviene e più gli è appropriata: 
vogliamo dire il componimento radiofonico. 

La musica non è scritta e non può essere 
scritta per la radio. Di fronte alla musica, la 
radio deve limitarsi a compiere una subordi¬ 
nata funzione di trasmissione. Invece, il com¬ 
ponimento radiofonico, concepito e scritto se¬ 
condo le nuove esigenze e le nuove possibilità 
che la grande invenzione presenta agli autori, 
eccitandone l’ingegno, ha, dinnanzi a se, un 
fecondo avvenire di genere letterario auto¬ 
nomo. 

È doloroso doverlo riconoscere; nulla per¬ 
mette di affermare che in Italia si sia capita 
la profonda originalità e l’assoluta indipen¬ 
denza della radioletteratura. La stessa cosa è 
avvenuta per il cinema. Ce n’è voluto del tem¬ 
po, prima che gli scrittori italiani si accorges¬ 
sero che lo scrivere per lo schermo, è cosa mol¬ 
to diversa dallo scrivere per la ribalta. E quel¬ 
la nostra produzione è stata a lungo viziata dal 
la irrazionale soggezione al teatro. 

Proprio il teatro vizia anche la nostra com¬ 
media radiofonica. Nè Z’Eiar, che si sappia, fa 
nulla per combattere la tendenza e per avviare 
gli scrittori sulla buona strada. Diamo una scor¬ 


sa al programma. Ad ogni passo ci imbattiamo 
in vecchie e nuove commedie teatrali. La raau> 
(lo ammettiamo volentieri) può anche trasmet¬ 
tere delle produzioni del repertorio teatrale; 
purché ciò non avvenga in maniera esclusiva e 
non torni a scapito della commedia radiofoni¬ 
ca, che ha bisogno di nascere e d’affermarsi. 

Certo è difficile scrivere per la radio; molto 
più difficile che scrivere per il teatro. In que¬ 
sto, una certa meccanica di mestiere e l’ingre¬ 
diente spettacolo possono camuffare e rendere 
tollerabili anche delle cose intimamente grette 
e meschine. Alla radio, la quale si dirige, senza 
ammissione di distrazioni visive, direttamente 
all’anima, una sola sostanza conviene: la poe¬ 
sia. E qui mi cascò l’asino, come diceva quel 
tale. Volete una prova di quanto diciamo? 
Provate ad andare ad assistere ad una comme¬ 
dia di Lucio d’Ambra a teatro : regge e cammi¬ 
na come può; non increspa nemmeno la super¬ 
ficie dello spirito; ma è tollerabile, passante, e 
la buttate giù. Ascoltate quella stessa comme¬ 
dia alla radio. Allora sì che vi apparirà l’indi¬ 
genza squallida d’uno scrittore che non ha pro¬ 
prio nulla da dire. 

Le commedie di Lucio d’Ambra sono appun¬ 
to il cavallo di battaglia dei nostri programmi 
radiof onici serali. Vista l’insistenza con la qua¬ 
le la direzione dell ’Eiar torna a riempire il 
tempo prezioso delle trasmissioni dì quella 
arida stoppa verbale, vien fatto di domandarsi : 
che non sia proprio possibile di far di meglio 
o almeno qualche cosa di diverso? 

Una domanda, a cui nói rispondiamo con 
fermissima fede : sì, qualche cosa di meglio e 
di diverso si può fare; basterà un po’ d’inizia¬ 
tiva, di buona volontà e di buon gusto. 

Avanti. Che Z’Eiar si faccia promotore di 
una nuova produzione; e che gii scrittori ita¬ 
liani mettano un po’ al torchio il cervello. 

« l’antenna ». 



L’aumento di prezzo della nostra rivista, entrato in vi¬ 
gore dal numero scorso, è stato accolto dai nostri lettori con 
simpatico spirito di comprensione e di collaborazione. Fra 
tante migliaia di persone, che seguono « l’antenna », una 
sola ci ha manifestato il suo dissenso; e l’ha fatto con tanta 
discrezione e tanto garbo, che proprio rincresce di non aver 
modo di contentarla. 

Anche gli abbonati non sono stati da meno dei semplici 
lettori. Molti ci hanno scritto mettendosi a nostra disposi¬ 
zione per pagare la differenza fra la vecchia e la nuova 
quota d’associazione. 

A tutti rivolgiamo un grazie cordiale. A tutti rinnoviamo 
l’invito di mantenersi fedeli a questo periodico e di diffon¬ 
derne la conoscenza nella cerchia degli amici e dei cono¬ 
scenti. 
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fucina dei suoni 


La British Broadcasting Company è una 
delle più potenti organizzazioni radiofo¬ 
niche del mondo. Per avere un’idea fi¬ 
sica della sua importanza, basta dare 
un’occhiata al grandioso palazzo, nel 
qua.le essa ha istallato la propria sede 
centrale e la trasmittente di Londra. 

Lo « studio » è situato nella parte 
più interna e segreta del fabbricato, al 
riparo dei rumori esterni ed assicurato 
dalla molestia di qualsiasi disturbo, con 
l'adozione d’infiniti accorgimenti tecnici. 
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Fig. 1 


Gli studi radio sembrano scavati nel¬ 
l’ovatta. Dove si generano e si manipo¬ 
lano con intendimento d’arte i suoni, la 
prima condizione è il rispetto del silen¬ 
zio più perfetto ed assoluto. 

Una delle caratteristiche della nostra 
epoca è la curiosità. Noi moderni siamo 
curiosi fino all’indiscrezione. Una volta, 
anche le persone più colte e raffinate, 
ignoravano i segreti ingredienti dello 
spettacolo teatrale; il più frusto effetto 
di scena, di luce e di suono, nessuno 
sapeva con precisione come si produces¬ 
se. Oggi i veli del mistero sono caduti 
ad uno ad uno; il più ignorante e rozzo 
degli spettatori, sarebbe in grado di dire 
come si fa il tuono e la pioggia e il ven¬ 
to, come si ottengono gli effetti di luce, 
quale sia la tecnica che muove i perso¬ 
naggi. 


Fig. 1. —- La sontuosa sede della Bri¬ 
tish Broadcasting Co. a Londra. 

Fig. 2. — Un momento drammatico 
d’un romanzo poliziesco, scritto espres¬ 
samente per la radio. 


Fig. 2 
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il romanzo poliziesco ha fatto il suo 
ingresso nelle trasmissioni radiofoniche. 
Ne è stato compiuto il primo esperi¬ 
mento negli studi della B.B.C. La foto¬ 
grafia riprodotta, mostra un momento 
tragico in cui uno dei personaggi viene 
strangolato. La mimica della sua faccia, 
e quelle mani che s’attanagliano attor¬ 
no al suo collo, non lasciano dubbi sul¬ 
la sorte a lui riserbata. E’ da augurarsi 
che l’esempio non trovi imitatori in Ita¬ 
lia, dove già abbiamo il romanzo giallo, 
lo spettacolo giallo ed il periodico gial¬ 
lo.. Se dovesse diventar gialla anche la 
radio, ci sarebbe davvero da darsi alla 
disperazione. 

Per fortuna, nessun indizio ci auto¬ 
rizza, almeno per ora, a ritenere immi¬ 
nente una simile eventualità. Noi vor¬ 
remmo, invece, che la nostra radio, riu¬ 
scisse a conquistare, nel campo delle 
trasmissioni di prosa, una sua propria li¬ 
nea. Ma siccome di ciò parliamo di 
proposito nell’articolo di fondo, non ci 
sembra opportuno di doverci ripetere 
qui. 


Fig. 1. — Gli attori in uno studio 
della B.B.C. attenti al segnale luminoso, 
per esser pronti ad entrare in azione. 

Fig. 2. — La camera speciale dove sì 
« fabbricano » i rumori. 


non rimane loro che d’obbedire agli or¬ 
dini muti, trasmessi per mezzo di se¬ 
gnali luminosi. Una fila di lampadine di 
vario colore, che si accendono e si spen¬ 
gono, regolano il movimento dei perso¬ 
naggi. Un istante di distrazione, baste¬ 
rebbe per mandare a monte una scena. 


Anche la radio, la più chiusa e la più 
ermetica delle arti, non riesce a conser¬ 
vare i suoi misteri di laboratorio. L’oc¬ 
chio indiscreto del giornalista discende 
anche nei suoi penetrali e disvela al 
pubblico la cucina delle sue produzioni. 

Dicevamo: prima condizione da osser¬ 
vare in uno studio è il silenzio. Dietro 
le quinte si possono dare degli ordini 
sottovoce; nessuno in platea o nei palchi 
potrà udirli. Dinanzi al microfono, le co¬ 
se passano altrimenti. Il microfono è una 
grande spia; ciò che esso ascolta, anche 
se detto in sordina, riferisce. Ora sareb¬ 
be buffo sentire, fra una Battuta e l'al¬ 
tra d’un dialogo, l’appello del regista, 
rivolto ad un attore: « ehi, pronto, at¬ 
tento, tocca a lei ». Quindi, nessuna vo¬ 
ce che non sia strettamente legata allo 
svolgimento del dramma o della com¬ 
media che si recita. 

Gli attori, che non hanno bisogno del¬ 
l’opera del suggeritore, perchè possono 
liberamente seguire la propria parte sul 
copione, aperto sotto i loro occhi, non 
debbono nemmeno valersi dell'aiuto del 
buttafuori o del direttore di scena. Sta¬ 
bilita ogni particolarità tecnica durante 
le prove, al momento dell’esecuzione 
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Fig. 2 


L’uso e P abuso 


della reazione 


Nonostante tutte le lotte atroci fatte 
contro la reazione, essa trionfa sempre 
a dispetto dei suoi avversari. Ma vi è 
di più: nella grande America (intendia¬ 
mo gli Stati Uniti) dove la radio ha sem¬ 
pre fatto passi da giganti e dove dai 
primordi, sino a non molto, forse in 
omaggio a Reinartz, essa era bandita, 


mento contro la reazione? Perchè può 
avvenire che, se spinta oltre il limite, 
essa fa oscillare il circuito di A. F. e 
che da questo Je oscillazioni vengano 
indotte nell’aereo e quindi irradiate, 
disturbando i vicini. Prima di tutto, no¬ 
nostate che il numero degli apparec¬ 
chi a reazione non sia affatto diminuì- 



rinasce come se quasi quasi fosse una to 


novità. Leggere le riviste americane per 
credere ! 

I signori tecnici nemici della reazione 
si disilludano: la reazione non morrà, 
almeno sino a che esistono delle valvo¬ 
le con le quali è possibile poterla usare. 
Quando un ricevitore non supereterodi¬ 
na, ha due stadi di amplificazione di 
alta frequenza -che precedono la rivela¬ 
trice, non solo non si usa la reazione, 
ma essa potrebbe aumentare la difficoltà 
di stabilizzazione. Quando però si ha una 
sola amplificazione di alta frequenza o 
peggio ancora, quando si ha la sola ri¬ 
velatrice, come si potrebbe sostituire la 
reazione? Si può forse dimenticare, ol¬ 
tre all’immenso vantaggio della grande 
amplificazione del segnale, il formida¬ 
bile aumento di selettività che essa ci 
procura? Dati i grandi vantaggi che es¬ 
sa ci offre, i nemici della reazione non 
possono altro che appartenere alla cate¬ 
goria degli incompetenti o degli inco- 
cienti, oppure dei maniaci. 

Quale è la ragione di tanto accani- 


poi- 

riu- 


gi sono pochi i disturbatori, 
che a forza di « picchiare » siamo 
sciti a formare una specie di coscienza 
nei radiodilettanti; secondo, perchè non 
si può condannare ciò che arreca im¬ 
mensi benefici solo perchè qualche indi- 


La reazione è inoltre l’ausilio del po¬ 
vero, di colui che non può spendere ad 
acquistare un apparecchio commerciale, 
ed è quindi il cavallo di battaglia della 
maggioranza dei dilettanti, i quali so¬ 
no tutti mal visti dalla maggioranza dei 
tecnici sia perchè rappresentano gli inu¬ 
tili ficcanaso, sia perchè non comprano 
apparecchi da loro progettati e costruiti. 

Non sarà fuori luogo passare in ras¬ 
segna i principali tipi di reazione, ac¬ 
ciocché il dilettante possa saper sceglie¬ 
re il sistema che meglio si confà al 
caso suo. 

Nella fig. 1-a si vede il sistema a bo¬ 
bine intercambiabili, dove la regolazio¬ 
ne avviene avvicinando od allontanai) 
do la bobina di reazione a quella del 
circuito di sintonia. Il sistema è chia¬ 
mato anche elettromagnetico, ed è stato 
in grande voga i primordi della radio, 
quando si usavano bobine a nido d’ape, 
a fondo di paniere, a doppio fondo di 
paniere, montate su speciali supporti 
detti accoppiatori. Esso è tutt’altro che 
disprezzabile come efficienza, ma è po¬ 
co pratico sia per la presenza di un ac¬ 
coppiatore variabile o di un vario accop- 



sciplinàto disturba il vicino. Si potreb¬ 
be forse dare l’ostracismo alFautomobile 
solo perchè qualche pazzoide minaccia 
l’incolumità degli altri? Si può forse 
condannare la bicicletta solo perchè mol¬ 
li ciclisti sono i veri indisciplinati del¬ 
la strada? 


piatore, sia perchè richiede un notevole 
spazio. Si può poi dire che dopo l’uso 
generalizzato delle bobine cilindriche ad 
un solo strato, cosidette a solenoide, la 
reazione elettromagnetica ad accoppia¬ 
mento variabile è completamente scom¬ 
parsa. 


Applicate al vostro apparecchio 
radio un Survultore Devoitore 



migliorerete l’audizione 
ed aumenterete la durata 
delle valvole 



Modello C.B.1- 0,5 amp. 1,100 


Ciiando questa inserzione tutti coloro 
che ci passeranno ordinazione di questo 
survultore, avranno diritto all’applica¬ 
zione gratuita di un filtro antiparassita 
di grande efficacia 

* 

Non confondetevi con i normali rego¬ 
latori esistenti in commercio. 

•k 

Agenzia Italiana Trasformatori FERRIX 

Sanremo 
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La fig. 1-b, rappresenta lo stesso cir¬ 
cuito della fig. 1-a dove però la rea¬ 
zione viene regolata da un condensatore 
variabile, cioè la reazione elettromagne¬ 
tica è regolata capacitivamente. Contra¬ 
riamente a quanto viene creduto dalla 
maggioranza dei dilettanti, la reazione 
non è capacitiva, poiché il condensatore 
C5 non deve mai essere di-una capacità 
tale che in unione con C4, possa portare 
il circuito della impedenza di alta fre¬ 
quenza in risonanza col circuito Ll-Cl. 
C4 è un condensatore di blocco usato 
per prevenire che un corto circuito tra 
le armature del condensatore C5 possa 
provocare la scarica della batteria. Con 
i moderni ricevitori, specialmente ali¬ 
mentati da alimentatori anodici, tale 
condensatore non si usa più, e C5 vie¬ 
ne direttamente collegato tra l’avvolgi¬ 
mento di reazione e la impedenza di 
A. F. C3 rappresenta il condensatore di 
fuga necessario per impedire che le o- 
scillazioni di A.F. passino sulla B.F. 
Alcuni inseriscono il detto condensato¬ 
re nel punto segnato a tratteggio, ma 
se come condensatore di fuga ha in tale 
posizione lo stesso funzionamento per 
fugare l’A. F., ha lo svantaggio di nuo¬ 
cere al funzionamento della reazione 
fugando anche quelle oscillazioni che 
ci occorrerebbero per produrre l’effetto 
rigenerativo. Questo sistema viene anche 
chiamato a regolazione strozzata. 

Nella fig. 2-a vediamo uno dei più 
comuni tipi di reazione Reinartz. Que¬ 
sto particolare circuito viene chiamato 
Weaganl. La funzione ed i valori della 
bobina di reazione, del condensatore va¬ 
riabile e del condensatore di blocco, so¬ 
no similari a quelli della fig. 1-b. An¬ 
che qui il condensatore di blocco C4 
può essere tolto, come avviene nella 
maggioranza dei casi negli apparecchi 
moderni. 

La fig. 2-b rappresenta un altro si¬ 
stema di reazione con regolazione stroz¬ 
zata, la quale funziona però in modo 
diverso dal sistema della fig. 1-b, poi¬ 
ché la reazione aumenta, aumentando 
la capacità. In questo caso il condensa¬ 
tore di blocco C4 è assolutamente neces¬ 
sario, poiché altrimenti la batteria ano¬ 
dica si scaricherebbe a terra. Il conden¬ 
satore di blocco, in serie tra la placca 
della valvola ed il condensatore varia¬ 
bile, può essere usato od abolito a pia¬ 
cere. 

Quésti circuiti, ad eccezione del pri¬ 
mo, fanno parte del gruppo Reinartz, 
mentre quelli che seguono, ad eccezio¬ 
ne dell’ultimo, fanno parte del gruppo 
tìartley. 

La fig. 3-a rappresenta il circuito ti¬ 
pico Harlley, nel quale una parte del¬ 
l’avvolgimento di sintonia funziona an¬ 
che come avvolgimento di reazione. La 
bobina di sintonia è quindi comunemen¬ 
te a presa centrale. Nello schema tutto 
l’intero avvolgimento è stato contrasse¬ 
gnato -col simbolo LI, mentre la parte 
dello stesso avvolgimento che serve co¬ 


B.V. 517 


di grandissimo rendi¬ 
mento di selettività e sen¬ 
sibilità veramente eccezionali 
per un 

2 1 

comando unico dei conden¬ 
satori ad ARIA con una chiara 
e precisa scala parlante 
Trasformatori di A. F. 

appositamente costruiti, chàssis 
forato 

Vi permetterà di individuare 

le stazioni in altopar¬ 
lante da 180 mm. 

Vi d Si r Si quella riproduzione che solo 
un apparecchio di classe vi 
può dare. 

scatola di montaggio 
completa di schema 

costruttivo L 299 
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me reazione è contrassegnata col sim¬ 
bolo L2, Per il fatto che questo sistema 
richiede una presa intermedia all’avvol¬ 
gimento di sintonia, si presta ottima¬ 
mente quando venga usato un telaio co¬ 
me mezzo di captazione, poiché rag¬ 
giusta di un avvolgimento di reazione 
al comune avvolgimento di sintonia di 
un telaio, potrebbe rappresentare un non 
lieve disturbo agli effetti della variazio¬ 
ne di accordo. 11 condensatore di rea¬ 
zione in questo circuito deve essere del 
tipo a piccola capacità e con movimento 
micrometrico. Il solito condensatore di 
blocco C4 serve per prevenire i corti- 
circuiti di C y e naturalmente può esse¬ 
re tolto come nei casi precedenti. 

La fig. 3-b è una modificazione del cir¬ 
cuito Hartley ed è conosciuta col nome 
del circuito Scimeli. Può darsi che al¬ 
cuni nostri lettori conoscano il circuito 
Scimeli, sensibilmente differente da quel¬ 
lo riprodotto nella fig. 3-b, ma se si a- 
nalizza bene il circuito si potrà sempre 
vedere che trattasi di leggere modifiche. 
Questo circuito ha il vantaggio sull’//art- 
ley propriamente detto, inquantochè e¬ 


pedire che la mano abbia un effetto ca- 
pacitativo durante la manovra della sin¬ 
tonia. 

Infine il circuito rappresentato neifa 
fig. 4-b, un sistema di reazione a sin¬ 
tonia di placca, il quale non ha certo 


l’antenna, tale da disturbare gli appa¬ 
recchi riceventi posti nella vicinanza 
Molti anni fa si insegnava ai dileDaitj 
di fare innescare la reazione e quindi 
ricercare la stazione la quale si doveva 
individuare per mezzo del solito fischio 



trovato un forte stuolo di seguaci, per 
diversi svantaggi. In questo sistema il 
circuito di placca viene portalo alla 
stessa riosnamza col circuito di grigli.*, 
quando si ha l’inizio delle oscillazioni. 



limina il difetto nei riguardi del con¬ 
densatore variabile di reazione, il quale 
ha entrambe le armature ad un poten- 
zale di A. F. e quindi risente l’effetto 
della capacità della mano quando si usa 
la reazione. Inoltre essendo mantenuta 
fissa la capacità di accoppiamento tra la 
placca ed il circuito di A.F., la reazio¬ 
ne non influisce sul circuito di sinto¬ 
nia. 

Da questo circuito noi possiamo pas¬ 
sare all’altro più perfezionato rappre¬ 
sentato nella fig. 4-a, dove la sintonia è 
ottenuta con due condensatori in tan¬ 
dem, aventi il rotore a massa, onde im- 


purchè il circuito di griglia non sia jfvr- 
temente smorzato. L’energia ritorna nel 
circuito di griglia attraverso la capa 
cita elettrostatica della valvola. 

Coloro che usano apparecchi a reazv» 
ne ed in special modo nel caso in 
cui la reazione venga applicata diretta¬ 
mente al trasformatore di antenna, u 
peggio ancora ad una bobina diretta- 
mente connessa con l’antenna, debbuno 
usare una particolare cura durante la 
manovra della reazione, poiché menu e 
l’oscillazione della valvola non darebbe 
alcun beneficio alla ricezione, provoche¬ 
rebbe un inesorabile irraggiamento sul¬ 


provocato dai battimenti della reazione 
con l’onda portante. Nulla di più erra¬ 
to, poiché mentre la facilitazione della 
ricerca è molto relativa, il disturbo per 
i vicini è sicuro; e questo deve essere 
evitato ad ogni costo. Con un po’ di 
attenzione si riuscirà facilmente a ricer¬ 
care le stazioni tenendo la reazione ver¬ 
so il limite di innesco, ma senza farla 
mai innescare. In tale modo il ricevitore 
darà tutto il suo massimo rendimento 
ed i vicini non saranno affatto distur¬ 
bati. 

N. V, M. 

Sono un assiduo lettore della loro 
pregiata rivista e da quando è nata non 
ho tralasciato un numero. La trovo in¬ 
teressante, non solo per i suoi ottimi 
schemi, ma anche per le tante cose 
istruttive per un radioamatore. Da di¬ 
verso tempo ho costruito l’SR 58 mod» 
e mi ha sempre soddisfatto molto. 

G. BAVA2 - Torino. 

// radiofilo che vuoi 
veramente bene a 
“ L antenna „ 
lo dimostra abbonan¬ 
dosi e facendo abbo¬ 
narel i m propri amici 



VALVOLE 3YLVAMIA 

SOC. AN. COMMERCIO MATERIALI RADIO 

VIA POPPA N. 4 - MILANO - TELEF. 490-935 



'v- 


443 
































































Supereterodina radiofonografo a 7 valvole 



Altoparlante 

elettrodina¬ 

mico 

speciale ad 
alta fedeltà 


Regolatore automatico di volume 
Comando di sensibilità nel rapporto da 1-10 
Comando di selettività nel rapporto da 1-50 
Controllo visivo di sintonia ad ombra 
Doppio comando di sintonia a demoltipli¬ 
cazione 12 Watt d’uscita 
Filtro d'antenna per attenuare le interferenze sulla media frequenza 
Campo di riproduzione da 30 a 800 Hz 
Regolatore di volume a com. manuale 
Scala parlante speciale brevettata 
Controllo di tono sul circuito fonografico 
Nuovo diaframma elettrico a grande fedeltà 
Alimentazione per tensioni comprese fra 
95 a 250 Volta da 40 a 100 Hz 


Onde corte 
Onde medie 
Onde lunghe 


Caratteristiche principali: 


"Samaveda” a a?^- 

vole FtVRE, zoccolo americano, 6A7 - 78 - 75 
45 - 45 - 56 - 5Z3 con accensione a 6,3 volta 

Nel prezzo sono comprese le valvole e tasse di fabbricazione 
Escluso abbonamento dovuto alla EIAR 


Produzione della Fabbrica MAGNETI MARELL! 



RADIOMARELLI 
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LA VALVOLA TERMOIONICA 

Ed ora miei cari amici, dopo avervi 
insegnato nei due precedenti numeri a 
costruire un ottimo icpparecchietto coi 
quale potrete dilettarvi, facciamo un 
po’ di teoria, incominciando da quei 
pezzi componenti che rappresentano il 
cuore dei moderni ricevitori, cioè dal¬ 
le valvole termoioniche. 

Spiegare il funziona ri tento delle val¬ 
vole termoioniche in generale, dal vec¬ 
chio triodo a i moderni pentodi, a chi 
non ha una buona cognizione dei feno¬ 
meni radio-elettrici, è cosa assai diffi¬ 
cile, poiché o si rischia di dire trop¬ 
po senza essere compresi , o si rischia 
di fare delle inutili chiacchiere. Prego 
quindi i miei amici di fare uno sfor¬ 
zo per seguirmi attraverso questa ele¬ 
mentare spiegazione, fiducioso di riu¬ 
scire nelPintento. 

La valvola termoionica è nata, come 
molte invenzioni, dal caso e precisa- 
mente dopo una serie di esperimenti 
che il grande Edeming stava facendo 
sulle lampadine elettriche ad incande¬ 
scenza con filamento di carbone. Chi 
conosce questi tipi di lampadine, sa¬ 
prà che dopo non molto tempo che 
esse vengono usate, il bulbo di vetro 
si annerisce diminuendo la luminosità 
della lampadina. E’ evidente che tale 
annerimento derivi da piccole particel¬ 
le di carbone distaccate ;! dal filamento. 

In un primo tempo si era pensato ad 
una disgregazione del filamento, dovu¬ 
to .alla incandescenza, ina Edison l’in¬ 
ventore della lampadina elettrica, di¬ 
mostrò come questo era dovuto ad un 
vero e proprio bombardamento elettro¬ 
nico, che partendo dal filamento si di¬ 
rigeva in ogni direzione nell’interno 
del bulbo. Infatti alimentando il fila¬ 
mento della lampadina con coi retile 
continua ed inserendo dentro il bulbo 
una piastrina metallica collegata attra¬ 
verso l’eolerno della lampadina al polo 
positivo della linea, Edison dimostrò 
che questo circuito esterno veniva at¬ 
traversato da una corrente facilmente 
rivelabile con un galvanometxo. Colle¬ 
gando invece la detta piastrina al polo 
negativo nessuna corrente veniva ad 
attraversare il circuito esterno, dimo¬ 
strando così che questo flusso è soltanto 
unidirezionale. In omaggio al grande 
scienziato tale fenomeno venne chiama¬ 
lo effetto Edison. 

Durante lo studio di questo fenomeno 
Fleming constatò che ripetendo l’espe- 
rimento di Fd'-nn ed applicando una 
sorgente di corrente continua di una 
certa tensione, col proprio positivo col¬ 
legato alla pacchetta interna e quello 
negativo al filamento della lampadina, 


la corrente del circuito esterno veniva 
fortemente aumentata. 

Questo flusso provocato da una gran¬ 
de quantità di elettroni che abbandona¬ 
no il filamento per raggiungere la plac¬ 
ca, è stato chiamato a corrente elettro¬ 
nica ». Il fenomeno attentamente ana¬ 
lizzato da Fleming fece scaturire dal¬ 
la sua mente l’idea di sfruttare un si¬ 
mile sistema per la rivelazione delle 
radio-onde. Infatti una lampada siste¬ 
mata in tale modo, si comporta esatta¬ 
mente come uno dei tanti rivelatori, 
elettrolitico, elettromagnetico, a cristal¬ 
lo, ecc. 

Per la proprietà unidirezione del flus¬ 
so elettronico, inserendo la detta 
lampadina in un circuito a corrente al¬ 
ternata, nella semi-alternanza in cui la 
corrente è negativa, non si ha nessun 
flusso elettronico, mentre nell’altra se¬ 
mi-alternanza in cui la corrente divie¬ 
ne positiva, si ha un flusso elettronico, 
poiché la placca interna al bulbo vie¬ 
ne ad assumere un potenziale positivo 
rispetto al filamento Data la bassissi¬ 
ma inerzia della corrente elettronica, 
una simile lampadina si adatta in mo¬ 
do mirabile anche al raddrizzamento 
delle norreni i alternate ad A. F. 

Così nacque la l a valvola termoionica 
chiamata in omaggio all’inventore val¬ 
vola di Fleming, la quale è stata usa¬ 
ta per diversi anni come rivelatore ne¬ 
gli apparecchi ricevitori radio-telegra¬ 
fici. Detta valvola avendo soltanto due 
elettrodi, cioè un catodo costituito dal 
filamento ed un anodo costituito dalla 
pìacclietta interna, chiamasi anche dio¬ 
do. Per sfruttare maggiormente la cor¬ 
rente elettronica Fleming costrì la sua 
valvola con un filamento stretto attorno 
al quale mise un cilindretto metallico 
rappresentante la placca. 

La vecchia valvola di Fleming la qua¬ 
le aveva aperto un nuovo orizzonte al¬ 
la tecnica radio-elettrica, scomparve ben 
presto. 

Un altro studioso e cioè il De Forest 
trovò che inserendo un terzo elettrodo, 
tra il filamento e la placca, a seconda 
della tensione che veniva applicata tra 
esso ed il filamento, si veniva a jurodurre 
sul circuito anodico, cioè sul circuito 
collegato tra la placca ed il filamento 
attraverso una batteria avente il positi¬ 
vo collegato con la detta placca, una 
variazione della corrente anodica stes¬ 
sa. Questa variazione era direttamente 
proporzionale al valore della tensione 
applicata, se questo terzo elettrodo era 
positivo rispetto al filamento, ed inver¬ 
samente proporzionale se era negativo 
al filamento. 

Il terzo elettrodo era formalo da una 
spirale avvoltai attorno al filamento stes- 


Radioamatori... Principianti!... 

ATTENTI ! 

TUTTI COSTRUTTORI 

III più perfetto apparecchio a valvola 
bigriglia trasportabile, di COSTRUZIO¬ 
NE FACILISSIMA, che Vi permette di 
sentire LE PIU’ IMPORTANTI STA¬ 
ZIONI, IN QUALUNQUE PUNTO VI 
TROVIATE. Apparecchio descritto per 
Voi dall’ impareggiabile signor Jago 
Bossi, su questa rivista ai numeri 8 e 
9 a pagina 339-60, 393-94-95-96. IL PIA¬ 
NO DI COSTRUZIONE E’ DESCRIT¬ 
TO A PAGINA 395. 


EecoVi una precisa offerta: 

1 condensatore variabile da 500 

cm.L. 3,50 

1 condensatore variabile da 250 
cm. .» 3,20 

1 reostato variabile da pannel¬ 
lo da 30 Ohms.» 8,— 

2 botimi per comando reostato 

e cond. variab. da 250' cm. » 1,60 
I manopola graduata da 0.100 
per .comando cond. variabile 

da 500 cm.» 2,— 

1 zoccolo portavalvole per fis¬ 
saggio sopra a 4 piedini . - » 2,-- 

1 bobinetta d’impedenza A.F. . » 2,50 


2 condensatori fissi da 250 cm. » 1,60 

1 resistenza fissa da 2 megaohms » 0,85 

materiale per costruzione bo¬ 
bina d’aereo: 1 tubo cartone 
b^kelizz. mm. 40 lurigo 9 
cm.; 1 idem mm. 30 lungo 5 
cm. ; m. 10 filo smalto mil¬ 
limetri 0,4; m. 10 idem mm. 

0,3; m. 10 idem min. 0,2; 

6 capocorda e 8 viti di fissag¬ 
gio e 2 squadrette .... » 3,70 
8 boccole e metri 2 filo isolato 

per collegamento .... » 1,80 

I batteria da 4 Volta per i fi¬ 
lamenti .» L— 

1 batteria da 9 Volta per plac¬ 
ca e griglia .» 3,95 

1 cuffia completa di cordone e 

spinetta sensibilissima ...» 19.— 
1 valvola bigriglia Zenith D 4 
L. 30,40 più L. 11 Tassa 
Radiof.) .» 41,40 

NOI OFFRIAMO LA SUDDETTA 

SCATOLA DI MONTAGGIO, che cor- 
risponde nel modo -più assoluto ai ma¬ 
teriali adoperati per il montaggio spe¬ 
rimentale, FRANCA DI PORTO E DI 
IMBALLO IN TUTTO IL REGNO E 
COLONIE, al prezzo eccezionale di 
Llt. 30-- solo materiale senza batterle, valvole e cuffia 
» 35.- » » e batterle, senza » s 

» 95.- materiale, batterle, valvole e cuffia 
Per acquisti parziali dei materiali, 
valgano i prezzi elencati. ORDINANDO: 
ANTICIPARE ALMENO LA META’ 
DELL’ IMPORTO, IL RIMANENTE 

VERRÀ’ PAGATO IN ASSEGNO. A 
tutti i clienti che ci ordineranno la sca¬ 
tola di montaggio completa offriamo in 
omaggio 1 rocchettino di TINOL per 
saldare senza acido, 

(Si spedisce il nostro ricco catalogo il¬ 
lustrato dietro invio di LIRE UNA an¬ 
che in francobolli) 

R A D I O A, R D U I N O 

Via Palazzo Cittì 8 - TORINO - Tel. 47484 


445 
























so, in modo da non impedire il passag¬ 
gio della corrente elettronica tra fila¬ 
mento e placca, ma contemporaneamen¬ 
te da influire su questa nel modo in¬ 
nanzi detto, in maniera fortemente sen¬ 
sibile. Questo terzo elettrodo a causa 
della sua particolare forma venne chia¬ 
mato « griglia ». 

La valvola amplifìcatrtee nei suoi ele¬ 
menti essenziali era c-osì stata inven¬ 
tata e da allora fu un continuo pro¬ 
gredire sino ai nostri giorni. La valvo¬ 
la di De Foresi a causa dei suoi tre 
elettrodi, prese il nome di trìodo. 

Onde facilitare il passaggio della cor¬ 
rente elettronica, il bulbo della valvola 
veniva prima vuotato dall’aria interna 
con la pompa pneumatica e quindi 
riempito di un gas inerte che ionizzan¬ 
dosi favoriva questo flusso. 

Sino allo scoppio della grande guerra 
europea, le valvole a gas ionizzato erano 
le uniche che venivano usate nei rice¬ 
vitori radiotelegrafici (poiché allora non 
esistevano altro che apparecchi radio- 
telegrafici). Durante il periodo della 
guerra i francesi trovarono che, non so¬ 
lo eliminando il gas inerte, ma spingen¬ 
do il vuoto delFampolla con altri mezzi, 
oltre quello comune della pompa pneu¬ 
matica, il rendimento della valvola au¬ 
mentava fortemente. Da allora in poi 
le valvole termoioniche a gas ionizzato 
vennero definitivamente abbandonate e 
sostituite con quelle a vuoto spinto. 

Jago Bossi 


Per una storia 
dello schermo 

ii cinema italiano ha una storia: ma 
ì più la ignorano, o l’hanno dimentica¬ 
ta, e nessuno da noi fino ad oggi si è 
assunto il compilo di esplorare un pò 
nel passato abbastanza recente, di ri¬ 
mettere rigorosamente a fuoco gli avve¬ 
nimenti caratteristici della nostra pro¬ 
duzione filmistica Ira il 1900 ed i no¬ 
stri giorni: di scrivere i riso mina una 
scoria che non sia una storiella alla 
stregua di quelle che ci vengono dal¬ 
l’estero. 

Di libri sulla cinematografia se ne 
pubblicano abbondantemente in Ameri¬ 
ca, in Germania ed in Francia: inuti¬ 
le, però, andare a cercarvi notizie^ sul 
film italiano. Come non fosse mai esi¬ 
stito! Per gli americani già non esiste 
e non esisterà mai altro cinema all’in- 
fuori di quello americano. Arrivano per¬ 
fino a rivendicare i titoli dell’invenzio¬ 
ne delle prime macchine da presa e da 
proiezione. I tedeschi, dal canto loro, 
preferiscono accettare per vero tutto 
quello che si favoleggia al di là dell’O¬ 
ceano, piuttosto che riconoscere qual¬ 
che merito ai francesi ed agli italiani. 
In Francia, infine, si scrive la storia 
alla buona, senza perder tempo in sfor¬ 
zi mnemonici ed in pazienti ricerche. 

Chi voglia convincersene non ha che 
da sfogliare il grosso bellissimo volu¬ 
me pubblicato l’anno scorso dalle « Edi- 


tions du Cygner », Le Cinema des ori- 
gin.es à nos jours, dovuto alla collabo- 
razione dei più insigni scrittori fran¬ 
cesi del campo cinematografico; ed an¬ 
cor più un volume uscito a Parigi pro¬ 
pio di questi giorni. Si intitola 40 ans 
de cinema. Ne è autore il signor G. 
Cbarensol. Si tratta d’un panorama ab¬ 
bastanza vasto, se non altrettanto co¬ 
sce nzi oso, del cinema muto e parlato 
dal 1895 ad oggi. Nelle 240 pagine che 
formano il libro, un’ottantina sono de¬ 
dicate alla cinematografia francese pas¬ 
sata e presente: giustissimo. Altre 60 a 
quella americana: le erano dovute. li¬ 
na trentina al cinema tedesco; venti al 
russo; 10 allo scandinavo... Ed a quello 
italiano? A quello italiano, «virtual¬ 
mente morto da dieci anni in qua » (a 
detta del signor Charensol) soltanto... 
«14 righe»! Non una di più, non una 
di meno. Yale la pena riprodurle nella 
loro concisione : « Il cinema italiano, 

nonostante la sua apparente virtuosità, 
ha sempre prodotto delle opere teatra¬ 
li di una perfetta mediocrità tecnica e 
di un’estetica che si riavvicina sensibil¬ 
mente a quella della cartolina postale 
a colori. Il ridicolo dei film italiani 
con grande messinscena risulta anche 
ia gli occhi meno esperti: Quo vadis, 
Christus, Cabiria, Teodora». E con que¬ 
sto la storia della nostra cinematografia 
è fatta. 

(Dalla Gazzetta del Popolo) 
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Le nuove valvole americane 
ad involucro metallico 


La General Electric Company ameri¬ 
cana nei suoi laboratori di Schenec- 
tady ha ideato, e la Radiotron Divi- 
sion della R.C.A. Manufacturing Com¬ 
pany ha costruito una serie di 10 nuo¬ 
ve valvole destinate e sostituire i vecchi 
tipi e che, non solo rappresentano un 
ulteriore perfezionamento nella tecni¬ 
ca costruttiva delle valvole, ma hanno 
una particolarità molto importante, che 
è quella di avere un involucro metal¬ 
lico esterno il quale sostituisce il bul¬ 
bo di vetro e funziona contemporanea¬ 
mente da schermatura. Dalla fotografia 
che riproduciamo a fig. 1 risulta ben 
chiaro il confronto delle dimensioni e 
forma tra i vecchi ed i nuovi tipi. 

Gli elettrodi interni delle nuove val¬ 
vole sodo montati su di una piastra di 
acciaio o testata di sostegno e l’invo¬ 
lucro è posto sopra all’insieme e sal¬ 
dato alla circonferenza della detta te¬ 
stata. 

Con nn sistema speciale viene eli¬ 
minato il vetro che serviva interna¬ 
mente a fissare i fili di sostegno degli 
lettrodi. Nella detta testata si trovano 
delle perline di un vetro speciale a- 
venti un foro interno, le quali servo¬ 
no di sostegno agli elettrodi. Questo si¬ 
stema è reso possibile dal fatto che la 
detta testata è composta di una lega 
speciale di ferro, nichel e cobalto de¬ 
nominata Fernico, la quale ha la stes¬ 
sa dilatazione del vetro usato per le 
perline isolanti e che è stata studiata 
appositamente per questo scopo. I pie¬ 
dini esterni sono fissati In una sottoba¬ 
se isolante a sua volta fissata alla te¬ 
stata di metallo, in modo che i detti 
piedini vengano a corrispondere con 
i fori entro i quali passano i fili di so¬ 
stegno. 

Lg nuove valvole hanno un piedino 
in più di quelle normali con bulbo di 
vetro, il quale è collegato all’involu¬ 
cro esterno metallico. Detto piedino 
può essere collegato o no alla massa 
dello chassis, secondo le necessità del 
circuito. Tutti i piedini hanno lo stes¬ 
so diametro e cioè 2,36 mm. + 76 mil¬ 


lesimi di millimetro ed il centro del¬ 
lo zoccolo ha un prolungamento avente 
una schermatura corrispondente ad una 
lacca nello speciale zoccolo portaval¬ 
vola, onde impedire che la valvola 
venga inserita in modo non esatto. 
Questi dettagli sono rappresentati dal¬ 
la fig. 2. 

E’ da notarsi come l’involucro me¬ 


tallico viene saldato alla base metal¬ 
lica in un ventesimo di secondo e la 
durata di questa saldatura è control¬ 
lata per mezzo di una valvola thyra- 
tron. La saldatura completa in tutta 
la circonferenza avviene entro questo 
periodo. Per chiudere la conduttura 
metallica che serve per provocare il 
vuoto nell’interno della valvola, il tu¬ 
betto della conduttura viene fortemen¬ 
te stretto tra due ganasce, in modo 
da ottenerne una saldatura; l’ecceden- 
za del metallo viene quindi tolta per 
eliminare le asperità. 

Sembra che rinvolucro di metallo 
contribuisca alla eliminazione del gas 
residuo. Ciò non è stato bene spiega¬ 
to, ma è presumibile che questo fatto 
sia dovuto al modo in cui avviene il 
bombardamento della valvola. Gli elet¬ 
trodi interni non possono certamente 
essere portati ad una temperatura su¬ 
periore alla necessaria, attraverso il 
riscaldamento per induzione, poiché 
essi sono racchiusi in un involucro 
metallico. Durante la lavorazione del¬ 
le valvole ad involucro metallico, un 
forte riscaldamento viene prodotto nel¬ 


l’involucro stesso, quando viene sotto¬ 
posto alla fiamma del gas. L’involu¬ 
cro viene rapidamente portato all’in¬ 
candescenza (all’incirca al colore bian¬ 
co) col risultato che un intenso calore 
viene trasmesso agli elementi interni 
ed all’aria contenuta nella valvola. E’ 
quindi presumibile che questa relativa¬ 
mente alta temperatura possa contri¬ 
buire all’eliminazione del residuo del 
gas. 

fLe nuove dieci valvole sono le se¬ 
guenti : 

6A8 pentariglia convertitrice di fre¬ 
quenza; 

6C5 triodo rivelatore ed amplifica¬ 
tore; 


6D5 triodo amplificatore di potenza- 
6H6 doppio diodo; 

6J7 trigriglia rivelatrice-amplificatrice 
(pentodo di A.F.); 

6K7 trigriglia amplificatrice di A.F. a 
pendenza variabile ( pentodo multi- 
mu); 

delle quali abbiamo le caratteristiche 
di lavoro, nonché: 

Una valvola raddrizzatrice ; 

Fina sovrappositrice ; 

Una doppia amplificatrice di clas¬ 
se « B » ; 

Un pentodo amplificatore finale; 
delle quali non abbiamo ancora i dati 
caratteristici. 

Tutte le nuove sei valvole delle qua¬ 
li conosciamo le caratteristiche, sono 
a riscaldamento indiretto ed a sei Vol¬ 
ta di filamento. Evidentemente gli ame¬ 
ricani tendono giustamente a standar¬ 
dizzare tutte le valvole, eliminando i 
tipi a 2,5 Volta, che hanno lo svantag¬ 
gio di non potere essere usati con ac¬ 
cumulatori o sulle reti stradali a cor¬ 
rente continua con alimentazione in 
serie. In questa nuova costruzione gli 
americani hanno seguito lo stesso con- 
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Radiotecnico Emmanuele 
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Scatola di montaggio di HQ.|pnnoon 

un ricevitore a 3 valvole UUuuuuOUpf 

CONTI Ehi E : chassis, condensatori, resistenze, bobine, 
trasformatore d'alimentazione, altoparlante elettro¬ 
dinamico, manopola luminosa, bottoni, fili, morset- 
feria, 3 valvole (57-2A5-80), mobile di lusso in ra¬ 
dica Consolle o Hidget 
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«etto europeo e cioè lo sdoppiamento 
della sezione diodo o doppio diodo, 
dalla sezione amplifìcatrice della val¬ 
vola. 

La fig. 3 rappresenta le connessioni 
dei vari elettrodi ai piedini, secondo 
il tipo di valvole. 
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« 605 » 

Triodo rivelatore ed amplificatore 


Tensione di filamento 

(C. A. o C. C.) 6,3 

Corrente di filamento 0,3 

Tensione di placca massima 250 
Tensione negativa di griglia 8 

Corrente di placca 8 

Resistenza di placca 10.000 

Fattore di amplificazione 20 
Pendenza 2 

Dimensioni massime: 
lunghezza 
diametro 


66,7 
34>9 


Volta 

Ampère 

Volta 

Volta 

m.A. 

Ohm 

m.A./V. 

mm. 

min. 


« 6D5 » 

Triodo amplificatore di potenza 


Tensione di filamento 
(C.A. o C. C.) 
Corrente di filamento 
Massime dimensioni: 
Massime dimensioni : 
lunghezza 
diametro 


6,3 

o,7 


Volta 

Ampère 


02,5 mm. 
34,9 mm - 


USATA COME SEMPLICE VALVOLA 
AMPLIFÌCATRICE CLASSE « A » 

Tensione massima di placca 275 Volta 

Tensione negativa di griglia 40 Volta 

Corrente di placca 31 m.A. 

Resistenza di placca 2.250 Ohm 

Fattore di amplificazione 4,7 
Pendenza 21 m.A./V. 

Resistenza di carico 7.200 Ohm 

Potenza di uscita indistorta 1,4 Watt 
DUE VALVOLE IN CONTRO-FASE 
AMPLIFICATORE CLASSE « AB » 


Negativo di griglia 
(polarizzazione fissa) 
Corrente di placca 
(per valvola) 

Resistenza di carico 
(da placca a placca) 
Potenza di uscita indistorta 


E’ in vendica a (ire 2,— la 
bellissima pubblicazione: 

« PHILIPS MINIWATT ai radio- 
amatori... » con cognizioni tec¬ 
niche ed interessanti schemi. Fa¬ 
tene richiesta al nostro Ufficio, 
Pubblicità inviando l'importo re¬ 
lativo in francobolli alla PHILIPS 
RADIO S. A. I. - Ufficio Pub¬ 
blicità, Viale Bianca di Savoia 
n. 18 - MILANO. 


« 6H6 » 

Doppio diodo 

Tensione di filamento 
(C.A, o C. C.) 

Corrente di filamento 

Tensione massima di corren¬ 
te alternata (tensione eff.) 
per ciascuna placca del 
diodo 

Corrente continua massima 
di uscita 

Massime dimensioni: 
lunghezza 
diametro 


6,3 

o,3 


ioq Volta 


4 T ,3 
34,9 


m.A. 


mm. 

mm. 


« 6J7 » 

Trigriglia rivelatrice amplifìcatrice 

(pentodo di A. F .) 

Tensione di filamento 

(C.A. 0 C. C.) 6,3 Volta 

Corrente di filamento 0,3 Ampère 

Tensione massima di placca 250 Volta 
Tensione normale della gri- 



7/?yo/(jcro 

6C5 

6D5 



6J7 

6K7 


glia-schermo (griglia n. 2) 100 
Tensione massima di griglia- 
schermo 

Tensione negativa di 
glia (griglia n. i) 

Griglia catodica a 

(soppressore) 


125 


mm, 

mm. 


Volta 

Ampère- 

Volta 

Volta 

Volta 

Volta 


Volta 

Ampère 


Massime dimensioni: 

lunghezza 79,4 

diametro 34,9 

« 6K7 » 

Trigriglia amplifìcatrice 
pendenza variabile 

{pentodo di A. F. multi-mu) 
Tensione di filamento 

(C.A. o C. C.) 6,3 

Corrente di filamento 0,3 

Tensione massima di placca 250 
Tensione normale della gri¬ 
glia-schermo (griglia n. 2) 100 
Tensione massima della gri¬ 
glia-schermo 125 

Tensione minima negativa 
di griglia (griglia n. i) 3 

Griglia catodica comunemente da con- 

(soppressore) nettersi al catodo ester- 

(griglia n. 3) namente 

Corrente di placca 7 m.A. 

Corrente di griglia-schermo 1,7 m.A. 

Resistenza di placca 0,8 Megaohm 

.Fattore di amplificazione 1.160 
Pendenza 1,45 

Tensione negativa di gri¬ 
glia per una pendenza di 
0,001 m.A./Volta 
Tensione negativa di griglia 
per una pend. di 0,0002 
Massime dimensioni: 
lunghezza 
diametro 

« 6A8 » 

Pentagriglia convertitrice 

Tensione di filamento 

(C. A. o C. C.) 6,3 Volta 


35 

4 2 ,5 

79,4 

34,9 


m.A./V. 

Volta 

Volta 

mm. 

mm. 




fy 3 


Volta 

Corrente di filamento 

°>3 

Ampère 


Tensione massima di placca 

250 

Volta 

Volta 

Tensione massima di gri¬ 




glia schermo (griglia n. 3, 



Volta 

n. 5) 

100 

Volta 

da coll¬ 

Tensione massima della gri¬ 



ido ester- 

glia-anodo (griglia n. 2) 

200 

Volta 


300 

Volta 

(griglia n. 3) 

namente 

Tensione negativa minima 





Corrente di placca 

2 m.A. 

della griglia principale 



5 » 

Volta 

Corrente di griglia-schermo 

0,5 m.A. 

(griglia n. 4) 

3 

Volta 



Resistenza di placca maggio¬ 


Corrente totale massima del 



2 3 

m.A. 

re di 

1,5 Megaohm 

catodo. 

14 

m.A. 



Fattore di amplificazione 


Dimensioni massime: 



5.300 

Ohm 

maggiore di 

1500 

diametro 

34.9 

mm. 

5 

Watt 

Pendenza 

1,225 m.A./V. 

lunghezza 

79.4 

mm. 
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(attraverso un condensatore di accoppiamento) 
vengono dalla detta valvola amplificate e quindi 
applicate al sistema riproduttore (altoparlante o 
cuffia telefonica). 

Contemporaneamente, dalla placca della rive¬ 
latrice viene derivato un circuito, a sua volta ac¬ 
coppiato a quello di sintonia di A. F., avente lo 
scopo di provocare delle oscillazioni, die .aumen¬ 
tano l’ampiezza del segnale sintonizzato nel cir¬ 
cuito di A. I 1 . Questo sistema di rigenerazione 
che la maggioranza conoscerà già, è chiamato rea¬ 
zione ed è regolato nel nostro caso capacitiva¬ 
mente, cioè per mezzo di un condensatore va¬ 
riabile. 

La valvola rivelatrice è un tetrodo, conosciuto 
comunemente sotto il nome di valvola schermata, 
che avendo una elevatissima resistenza interna ha 
il vantaggio di fare economizzare il trasformatore 
di B. F. Come valvola finale è stato scelto un pen¬ 
todo di piccola potenza, per potere avere una 


do alcuna possibilità di sfruttare la rete stradale 
di illuminazione, come alimentazione. 

L’apparecchio è ridotto .alla più semplice espres¬ 
sione: una rivelatrice a reazione con un solo co¬ 
mando per la sintonia, seguita da una valvola ani- 
plificatrice di B. F. 

I segnali captati dall’antenna o da qualunque 
altro mezzo di captazione vengono indotti, attra¬ 
verso l’avvolgimento primario del trasformatore 
di A. F., in quello secondario, nel quale vengono 
messe in risonanza le oscillazioni del solo segnale 
che si desidera ricevere, per mezzo del condensa¬ 
tore variabile facente parte del circuito oscillante 
di sintonia. Da qui il segnale selezionato viene 
immesso alla griglia della valvola rivelatrice e da 
questa raddrizzato viene passato al circuito anodi¬ 
co (formato da una resistenza anodica di accoppia¬ 
mento) dove avviene la demodulazione, cioè la eli¬ 
minazione dell’onda portante con la conseguente ri¬ 
velazione delle sole oscillazioni di B. F., che ap¬ 
plicate alla griglia di comando della valvola finale 


Ecco un piccolo apparecchio che riuscirà certo 
gradito a coloro che, pure desiderando di adden¬ 
trarsi nella costruzione dei radio-ricevitori, non 
hanno una grande pratica, oppure a coloro clic de¬ 
siderano un piccolo ricevitore a batterie non aven- 


sufficiente amplificazione, poiché non esiste nessu¬ 
na valvola preainplificatrice tra la rivelatrice e la 
finale. Come rivelatrice potrà essere benissimo 
usata una Philips A 442 o B 442, Zenith DA 406, 
Valvo H 406, Tungsram S 407, Telefunken RES 
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Ricevitore a due valvole 
alimentato a batterie 
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094, Sator S4. Come valvola finale potrà invece 
essere usata una Philips B 443, Zenith T 415, Val- 
vo iL 415 D, Tungsram PP 415 o Telefunken RES 
174 d. 

L’apparecchio potrebbe essere anche monìato su 
di un normale chassis metallico, ma per i meno 
pratici è consigliabile montarlo nel sistema che ve- 
desi chiaramente nelle fotografie, cioè con un sot¬ 
to-pannello di legno, palmellino anteriore di ba¬ 
chelite per il fissaggio dei condensatori, ed una 
strisce Ita posteriore di bachelite per la presa del¬ 
le batterie e dell’altoparlante. 

Il materiale che occorre è poco costoso ed i 
pezzi sono ben pochi, come risulta dal seguente 
elenco. 


ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE 

1 condensatore variabile ad aria da 500 un., con mano¬ 
pola graduata; 

1 condensatore variabile a mica da '250 un., con bottone 
di comando ; 

1 interruttore ; 

2 condensatori fìssi da 250 cm.; 

1 condensatore fisso da 5.000 cm.; 

1 condensatore fìsso da 10.000 cm.; 

1 'Condensatore di blocco da 0,5 ixF; 

1 resistenza da 30.000 Ohm Vi Watt; 

1 resistenza da 100.000 Ohm Vi Walt; 

3 resistenza da 300.000 Ohm J4 Watt; 

1 resistenza da 2 Megaohm 14 Watt; 

1 impedenza di A. F. (hobinetta a nido d’ape); 

1 zoccolo porta-valvola da pannello a quattro contatti; 

1 zoccolo porta-valvola da pannello a cinque contatti; 

1 tubo di cartone bachelizzato da 40 mm., lungo 8,5 cm., 
ed un tubo da 30 m.m. lungo 5 cm. ; 

1 palmellino di bachelite delle misure di 16<20 cm.; 

1 striscetta di bachelite delle misure di 3,5x20 cm.; 

1 sotto-pannello di legno delle misure di 14x20 cm.; 

2 morsetti a serra filo; ó boccole nichelate; 6 linguette 
capo-corda; due «quadrotte 10x10: due squadrette20x20; 
due squadrone reggi-pannello; 14 bulloncini con dado; 
18 viti a legno; filo per avvolgimenti e filo per col- 
legamenti ; 

1 valvola schermata con accensione a batterie; 

1 pentodo di piccola potenza. 

Per chi vorrà usare la polarizzazione automatica occor¬ 
rerà inoltre: 

1 resistenza da 1.000 Ohm del tipo flessibile ed un con¬ 
densatore da 1 <jF. 


LA COSTRUZIONE DEL RICEVITORE 

Come prima cosa si dovrà costruire il trasfor¬ 
matore di A. F. il quale si comporrà di un av¬ 
volgimento secondario avente 80 spire di filo smal¬ 
lato da 0,04, avvolte su di un tubo di cartone bache¬ 
lizzato da 40 mm., iniziando l’avvolgimento a 20 
mm. dalla base. Sullo stesso tubo ed a quattro 
millimetri di distanza dalla fine dell’avvolgimento 
secondario, si avvolgeranno 27 spire di filo smal¬ 
tato da 0,2, costituenti ravvolgimento di reazione. 
L’avvolgimento primato invece avrà 30 spire di filo 
smaltato da 0,3 avvolte su di un tubo da 30 mm., 
il quale verrà fissato nell’interno del secondario, 
in modo che l’inizio del primario e quello del 
secondario, vengano a trovarsi allo stesso livello. 
La costruzione dettagliata di questo trasformatore 
è stata chiaramente spiegata nelle pagine 359 e 
360 de ft l’antenna » n. 8 corrente anno ne « La 
pagina del principiante ». 

Costruito il trasformatole di A. F. tutti i pezzi 
verranno montati come indica chiaramente lo sche¬ 
ma costruttivo, che pubblicheremo nel prossimo 
numero. 

Fissati tutti i pezzi si inizierà il montaggio del 
circuito eseguendo i collegamenti con filo di buo¬ 
na qualità e bene isolato e saldando accuratamen¬ 
te gli estremi di ciascun filo ai pezzi relativi. Il 
morsetto corrispondente alla presa di antenna ver¬ 
rà collegato con l’inizdo, od entrata, (EP) del pri¬ 
mario del trasformatore di A. F., mentre la fine 
od uscita (UP) di questo avvolgimento, unitamen¬ 
te all inizio od entrata (ES) delTavvolgimento se¬ 
condario, verranno collegati col morsetto corri¬ 
spondente alla presa di terra, con le armature 
mobili del condensatore variabile di sintonia, con 
le armature mobili del condensatore variabile di 
reazione, con un contatto dello zoccolo portaval¬ 
vola della rivelatrice corrispondente al filamento, 
con un’armatura del condensatore di blocco da 
0,5 gF, con un estremo della resistenza da 30.000 
Ohm, con un’armatura del condensatore di fuga 
da 250 cm., con un’armatura del condensatore di 
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tonalità da 5.000 cm., con un contatto corrispon¬ 
dente al filamento nello zoccolo porta-valvola del 
pentodo e con capo dell’interruttore. L'altro ca¬ 
po dell’interruttore verrà collegato alla boccola 
« —F » del negativo della batteria di accensione. 

La fine od uscita (US) del secondario del tra¬ 
sformatore di A. F. verrà collegata colle placche 
fisse del condensatore variabile di sintonia e con 
un’armatura del condensatore di griglia da 250 
cm. L’altra armatura di questo ultimo condensato¬ 
le verrà co] legai a col contatto corrispondente al¬ 
la griglia nello zoccolo portavalcola della rivela¬ 
trice e con un estremo della resistenza di griglia 
da 2 Megaohm, mentre l’altro estremo di questa 
resistenza verrà collegato con l’altro contatto, cor¬ 
rispondente al filamento nello zoccolo portavalvo¬ 
la della rivelatrice, con l’altro contatto corrispon¬ 
dente al filamento nello zoccolo portavalvola del 
pentodo ed alla boccola « +F » corrispondente al 
positivo della batteria di accensione. 

La fine o l’uscita (ITE) dell’avvolgimento di 
reazione verrà collegata con le placche fisse del 
condensatore variabile di reazione e l’inizio, od 
entrata, (ER) di questo avvolgimento verrà col¬ 
legata con un estremo dell’impedenza di A. F. e, 
mediante un filo flessibile, al cappellotto in testa 
al bulbo della valvola rivelatrice corrispondente 
alla placca della valvola stessa. L’altro estremo 
della impedenza di A. F. verrà collegato con la 
seconda, armatura del condensatore di fuga da 250 
cm., con un’armatura del condensatore di accop¬ 
piamento da 10.000 cm. e con un’armatura della 
resistenza anodica di accoppiamento da 300.000 
Ohm. L'altra armatura del condensatore da 10 
mila cm. verrà collegata col contatto corrispon¬ 
dente alla griglia principale nello zoccolo porta- 
valvola del pentodo e con un estremo della resi¬ 
stenza di griglia da 500.000 Ohm, mentre l’altro 
estremo di questa resistenza verrà collegato con 
la boccola « —G », corrispondente al negativo del¬ 
la batteria di griglia. 

Il contatto corrispondente alla grigli a-schermo 
nello zoccolo portavalvola della rivelatrice, verrà 
co Slegato con la seconda armatura del condensatore 
da 0,5 [J.F, con l’altro estremo della resistenza da 
30.000 Ohm e con un estremo della resistenza di 
caduta da 100.000 Ohm. L’altro estremo della 
resistenza da 100.000 Ohm, unitamente all’altro 
estremo della resistenza da 300.000 Ohm, verran¬ 
no collegati con il contatto corrispondente alla 
griglia-schermo (piedino centrale) nello zoccolo 
portavalvola del pentodo, con una boccola del¬ 
l’altoparlante e con la boccola « +An. » corrispon¬ 
dente al positivo dclal batteria .anodica. Il contat¬ 
to corrispondente alla placca nello zoccolo porta¬ 
valvola del pentodo, verrà collegato con l’altra 
armatura del condensatore di tonalità da 5.000 
e con l’altra boccola dell’altoparlante. 

L’apparecchio sarà quindi cosi ultimato di mon¬ 
tare. Tutte le connessioni debbono essere verifi¬ 
cate con cura, poiché un errore potrebbe provo¬ 
care anche la bruciatura dei filamenti delle val¬ 
vole. 
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FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE 

1 

l 

La valvola finale (pentodo nel caso nostro) per 
ben funzionare, ha bisogno di mia tensione nega¬ 
tiva rispetto a quella del catodo (filamento nel 
caso di una valvola ad accensione diretta) per la¬ 
vorare nella sua giusta caratteristica. La tensione 
negativa di griglia o di polarizzazione deve essere 
proporzionata alla tensione anodica usata. 

Nel caso che la batteria anodica sia di 150 V., 
come noi abbiamo previsto, questa polarizzazio¬ 
ne per i pentodi che abbiamo indicato, deve es¬ 
sere di 13,5 V. Nello schema elettrico viene chia¬ 
ramente mostrato come le tre batterie di accen¬ 
sione, anodica e di griglia debbono essere connes¬ 
se al ricevitore. Nonostante che la batteria di po¬ 
larizzazione non abbia nessun assorbimento da par¬ 
te del ricevitore, essa è soggetta a scaricarsi col 
tempo a causa della inevitabile azione chimica 
che si esercita nell’interno degli elementi costi¬ 
tuenti la batteria, anche durante la sua inopero¬ 
sità. Per tale ragione ogni sei mesi circa è pru¬ 
dente sostituirla. 

Chi volesse eliminare anche il fastidio di questa 
batterìa, può sostituirla con un sistema detto di 
polarizzazione automatica, il quale consiste nel- 
l’usare una appropriata resistena di caduta in se¬ 
rie .al negativo della batteria anodica, chiamata 
normalmente resistenza di polarizzazione. Il valo¬ 
re di questa resistenza dipende essenzialmente dal 
valore della tensione di polarizzazione che neces¬ 
sita e dalla corrente anodica assorbita da tutto il 
ricevitore e cioè in questo caso dalla placca e dal¬ 
la griglia-schermo del pentodo finale e della piac¬ 
ce e dalla griglia-schermo della rivelatrice. Il 
valore della resistenza di polarizzazione è deter¬ 
minato quindi dalla legge di Ohm, cioè dal rap¬ 
porto della tensione di polarizzazione espressa in 
Volta per la corrente anodica espressa in Ampère. 

Nello stesso schema elettrico è stato chiaramen¬ 
te indicato il sistema di connessione di questa re¬ 


sistenza da usarsi per la polarizzazione automatica, 
che nel nostro caso avrà un valore di 1.000 Ohm. 
Si noterà che in derivazione di questa resistenza 
trovasi un condensatore da 1 pF, il quale serve 
a facilitare il passaggio delle oscillazioni di B. F., 
tra il circuito di griglia e quello del catodo (fila¬ 
mento). 

Se la batteria anodica fosse di 100 V., la bat¬ 
teria di polarizzazione dovrebbe essere di 9 V. 
Nel caso della polarizzazione automatica, la resi¬ 
stenza rimane sempre dello stesso valore, poiché 
diminuendo la tensione anodica diminuisce la cor¬ 
rente anodica assorbita dalle valvole e quindi pro¬ 
porzionalmente diminuisce anche la caduta di ten¬ 
sione che viene provocata attraverso la resistenza 
di polarizzazione e conseguentemente anche la 
tensione negativa di griglia. 

Si noterà altresì che la tensione alla griglia- 
schermo della rivelatrice viene data attraverso un 
divisore di tensione, composto di due resistenze: 
una da 30.000 e l’altra da 100.000 Ohm. Questi 
valori sono dati per una batteria anodica da 150 
V. poiché la tensione alla griglia-schermo della 
rivelatrice deve essere compresa tra i 20 ed i 30 
V. Se la batteria anodica fos^e da 100 V., la re¬ 
sistenza di 100.000 Ohm dovrebbe essere ridotta a 
80.000 Ohm. 

Collegate le batterie nel modo indicato ed in¬ 
nestate le valvole nei propri zoccoli, l’altoparlan¬ 
te nelle proprie boccole e l’antenna e la terra nei 
propri morsetti, l’apparecchio dovrà immediata¬ 
mente funzionare. Il numero delle stazioni rice¬ 
vibili con questo ricevitore dipende essenzialmen¬ 
te dalla qualità dell’antenna. Possiamo però ga¬ 
rantire che la sensibilità del ricevitorie è tale che, 
in normali condizioni, è possibile ricevere tutta le 
migliori stazioni europee. 

Per quanto riguarda l’uso della reazione, riman¬ 
diamo il lettore all’articoló « L’uso e l’abuso della 
reazione » pubblicato sul presente numero. 

Luigi Lorenzini 


DILETTANTI!! 

La scatola di montaggio completa dello 
Strumento Universale di misura con resi¬ 
stenze addizionali e shunt aventi una 
tolleranza garantita inferiore all’1°/ 0 

costa L. 250 

F.A.R.A.D. - Corso Italia, 17 - Telefono 82-316 - MILANO 
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Ricevitore bivalvolare con tre cir¬ 
cuiti accordati e rigenerazione 


(Continuazione e fine) 

Seguendo il chiaro schema costruttivo che pub¬ 
blichiamo, si potrà montare il ricevitore con gran¬ 
de facilità. E’ da notarsi che la impedenza di A.F. 
li è stata segnata nel detto schema con linee trat¬ 
teggiate, poiché essa devesi montare nella parte su¬ 
periore dello chassis, onde impedire accoppiamen¬ 
ti nocivi. 

La boccola di antenna verrà collegata con l’entra¬ 
ta (EP) del primario del trasformatore di antenna. 


mentre l’uscita (UP) di detto avvolgimento sarà 
connessa alla massa. L’entrata (ES) del secondario 
del trasformatore di antenna verrà collegata con 
l’entrata del primario (EP) del secondo trasforma¬ 
tore del filtro, mentre l’uscita del primario (UP) 
e l’entrata del secondario (ES) di questo ultimo 
trasformatore verranno connesse alla massa. 

L’uscita secondario (US) del trasformatore di an¬ 
tenna verrà collegata con le placche fisse del pri¬ 
mo condensatore variabile e l’uscita secondario 
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(US) del secondo trasformatore del filtro, verrà 
collegata con un’armatura del condensatore di ac¬ 
coppiamento da 250 cm„, mentre l’altra armatura 
di questo condensatore verrà collegata con un fi- 
stremo della impedenza di A. F. (montata nella 
parte superiore dello chassis ) 1 1 e con il cappel¬ 
lotto corrispondente alla griglia del pentodo della 
6F7. Il contatto corrispondente alla placca della 
sezione pentodo nello zoccolo portavalvola della 
6F7 verrà collegato con l’uscita dell’avvolgimento 
primario del trasformatore intervalvolare di A. F. 
e l’entrata di questo avvolgimento verrà connessa 
con un’armatura del condensatore di fuga da 50 
ero. (l’altra armatura di questo condensatore verrà 
connessa a massa), con un’armaturu del condensa¬ 
tore di accoppiamento da 10.000 era. (l’altra arma¬ 
tura di questo condensatore verrà collegata con un 
estremo del potenziometro da 500.000 Ohm, men¬ 
tre l’altro estremo di questo potenziometro verrà 
collegato con la massa), e con un estremo della 
impedenza di B. F. da 140 Henry /,. L’altro estre¬ 
mo di questa impedenza verrà collegato col mas¬ 
simo dell’anodica, cioè con una boccola dell’alto¬ 
parlante, con la griglia-schermo della H2A7. con 
un 'estremo della impedenza di filtro I, (l’altro e- 
stremo di questa impedenza verrà collegato con 
il catodo della sezione raddrizzatrice della 12A7 
e con l’armatura positiva del primo condensatore 
elettrolitico da 8 pF). con l’armatura positiva del 
secondo condensatore elettrolitico da 8 p.F, nonché 
con la resistenza di caduta da 50.000 Ohm per la 


tensione di placca della sezione triodo rivelatore 
della 6F7 e con un estremo della resistenza di ca¬ 
duta da 150.000 Ohm per la tensione della griglia- 
schermo. L’altro estremo di questa ultima resi¬ 
stenza verrà collegato con il contatto corrispon¬ 
dente alla griglia-schermo della sezione pentodo 
della 6F7 e con un’armatura del condensatore di 
blocco da 0,5 g.F, mentre l’altra armatura di que¬ 
st’ultimo condensatore verrà connessa con la massa. 

L’altro estremo della resistenza di caduta, da 50 
mila Ohm verrà connesso con un’armatura del se¬ 
condo condensatore di blocco da 50.000 Ohm (l’al¬ 
tra armatura di questo condensatore verrà collega¬ 
ta con la massa), e con un estremo della resistenza 
anodica di accoppiamento da 50.000 Ohm della ri¬ 
velatrice. L’altro estremo di quest’ultdma resisten¬ 
za verrà collegato con un estremo della impedenza 
di A. F. / 2 , con un’armatura del condensatore di 
fuga da 250 cm. (l’altra armatura di questo con¬ 
densatore vterrà collegata con la massa), e con 
un’armatura del condensatore di accoppiamento 
da 10.000 cm. 

L’altra armatura di quest’ultimo condensatore 
verrà collegata con un estremo della resistenza dì 
griglia da 500.000 Ohm (l’altro estremo di questa 
verrà collegato con la massa) e con un estremo 
della resistenza di disaccoppiamento da 100,000 
Ohm. L’altro estremo di quest’ultiina resistenza 
si collegherà con un’armatura del condensatore di 
fuga da 500 cm. (l’altra armatura di questo con- 


Suoneria "VICTORIA 



Non produce disturbi agli apparecchi radio 
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densatore verrà collegata con la massa), e con un 
estremo della impedenza di A. F. 1 1 . 

L’altro estremo della impedenza di A. F. /, ver¬ 
rà collegato col contatto corrispondente alla plac¬ 
ca della sezione triodo della 6F7 e con l’entrata 
(EH) delFavvolgimeiito di reazione. L’uscita (UR) 
di questo avvolgimento verrà collegata con le plac¬ 
che fisse del condensatore variabile di reazione, 
mentre le placche mobili di questo verranno col¬ 
legate alla massa durante l’operazione di fissag¬ 
gio del condensatore stesso. 

L’entrata (ES) dell’avvolgimento secondario del 
trasformatore intervalvolare di A. F. verrà colle- 
g.ata con la massa, mentre l’uscita del detto av¬ 
volgimento verrà collegata con le armature fisse 
del terzo condensatore variabile di sintonia e con 
un’armatura del condensatore di griglia da 250 
cm. L’altra armatura di questo condensatore ' si 
collegllerà col contatto corrispondente alla griglia 
della sezione triodo della 6.F7 e con un estremo 
della resistenza di griglia da 2 Megaohm, mentre 
l’altro estremo di questa resistenza verrà collega¬ 
to col contatto corrispondente al catodo della 6A7, 
con un estremo della resistenza catodica da 450 
Ohm e con un’armatura del terzo condensatore di 
blocco da 0,5 p.F. L’altro estremo di questa resi¬ 
stenza e l’altra armatura del predetto condensa¬ 
tore verranno collegati a massa. 

li braccio centrale del potenziometro regolato¬ 
re di intensità, il quale dovrà essere accuratamen¬ 
te isolato dalla massa, verrà collegato col cappel¬ 
lotto della 12A7, corrispondente alla griglia prin¬ 
cipale della sezione pentodo. Il contatto corri¬ 
spondente al catodo della sezione pentodo della 
12A7 verrà collegato con un estremo delia resi¬ 
stenza di polarizzazione da 1.100 Ohm e coll’ar¬ 
matura positiva del condensatore elettrolitico da 
40 pF, mentre l’armatura negativa di questo con¬ 
densatore e l'altro estremo della resistenza da 1.100 
Ohm verranno connessi alla massa. Il contatto cor¬ 
rispondente alla placca della sezione pentodo del¬ 
la I2A7 verrà collegato con la seconda boccola di 
presa dell’altoparlante, mentre il contatto corri¬ 
spondente alla placca della sezione raddrizatrice 
della detta valvola, verrà collegato con la presa 
125 Volta del secondario del trasformatore di ali¬ 
mentazione. La presa O-V. del detto secondario, 
unitamente alla presa O-V del secondario dei 
filamenti, verrà connessa alla massa. Anche le 
armature negative dei due condensatori elettro¬ 
litici da, 8 p.F verranno connesse alla massa. I due 
contatti corrispondenti al filamento della 12A7 ver¬ 
ranno collegati, con fili attorcigliati, alle due pre¬ 
se O-V. e 12 V. del secondario per filamenti del 
trasformatore di alimentazione, mentre le prese 
O-V. e 6 V. del detto secondario verranno colle¬ 
gate, pure con fili attorcigliati, ai due contatti cor¬ 
rispondenti al filamento della 6F7. 

Uno dei due fili del cordone di alimentazione 
verrà collegato con una delle prese del primario 
del trasformatore di alimentazione corrisponden¬ 
te alla tensione della linea stradale, mentre l’altro 
filo del detto cordone verrà collegato con un capo 
dell’interruttore montato sul potenziometro lego- 


WESTON 


NUOVI APPARECCHI 
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latore di intensità. L'altro capo del detto inter¬ 
ruttore verrà collegato con 0-V. del primario del 
trasformatore di alimentazione e con un’armatura 
del condensatore di fuga da 10.000 cm„ mentre 
1 altra armatura di questo condensatore verrà col¬ 
legata con la massa. 

L’apparecchio sarà così definitivamente monta¬ 
to e pronto per funzionare. Dato il circuito un po’ 
complicato, è necessario più che in ogni altro ap¬ 
parecchio fare un’accurata verifica di tutti ì col- 
legamenti da punto a punto, come se il ricevi¬ 
tore dovesse essere nuovamente montato. 

ELENCO DEL MATERIALE USATO 

1 condensatore variabile triplo 3 x 380 ij.u,F ( SSR Ducati 
403.3) ; 

1 (manopola a demoltiplica, con quadrante illuminato, con 
relativo bottone di comando; 

1 potenziometro da 500.000 Ohm, con interruttore e con 
relativo bottone di comando ; 

1 condensatore variabile a mica da 250 cm., con bottone 
di comando ; 

1 condensatore fisso da 150 cm; 

3 condensatori fìssi da 250 cm.; 

1 condensatore fìsso da 500 ctn.; 

3 condensatori fissi da 10.000 cm.; 

3 condensatori di blocco da 0,5 uF; 

2 condensatori elettrolitici a secco da 8 u.F, 500 V., op¬ 
pure un condensatore doppio da 2x8 u.F, sempre del 
tipo elettrolitico a secco; 

1 condensatore elettrolitico a cartuccia da 10 ptF, 15 V. ; 
1 resistenza flessibile da 450 Ohm; 

1 resistenza flessibile da 1.100 Ohm ; 

2 resistenze da 0,05 Megaohm, Vi Watt; 

1 resistenza da 0,1 s> '/2 Watt; 

1 resistenza da 0,15 •» Vi Watt; 


1 resistenza da 0,5 Megaohm Vi Watt; 

1 resistenza da 2 » ri Watt; 

2 impedenze di A. F. (bobinette a nido d’apei; 

1 impedenza di B. F. da 140 Henry, 6000 Ohm; 

1 impedenza di filtro da 30 Henry; 

1 trasformatore di alimentazione, con dati come da sche¬ 
ma (marca P. R.); 

2 zoccoli portavalvole americani a 7 contatti; 

1 schermo per valvole americane nuovo tipo; 

3 schermi cilindrici di alluminio da 60 min. di diametro? 
1 chassis 20 x 18 x 7 cm.; 

3 tubi di cartone bachelizzato da 30 rnm. lunghi 8,5 cm. 
ed un tubo da 20 ìnm. lungo 5 cm.; 

4 boccole isolate; 42 bulloncini con dado, 25 linguette ca¬ 
po-corda; filo per avvolgimenti e filo per collegamenti; 
un cordone di alimentazione con spina di sicurezza ; due 
clips per valvole schermate; 

1 valvola 6F7 Sylvania; 

1 valvola 12A7 Sylvania. 

FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE 

Nulla vi è da dire di speciale nei riguardi del 
funzionamento del ricevitore, poiché esso devesi 
paragonare ad un normale apparecchio con una 
valvola dii A. F. e filtro preselettore come la A» 
R. 513. 

Se l’apparecchio verrà montato con accuratezza 
le stazioni ricevibili dovranno èssere molte, natu¬ 
ralmente in proporzione al mezzo di captazione. 

Ricordarsi che un’ant.eima. esterna è sempre da 
preferirsi e che la presa di terra usata come an¬ 
tenna o peggio ancora un’antenna luce, sono esclu¬ 
sivamente mezzi di fortuna e quindi non sempre 
è possibile potere ottenere un buon rendimento. 

C. Toscani 
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La radiotecnica per tutti 


(Cont. - Vedi numero precedente) 
La durata degli accumulatori dipen¬ 
de da due coefficienti e cioè dalla co¬ 



struzione e dal modo con cui viene 
mantenuta la batteria. 

Le grandi batterie di accumulatori 
stazionarie tipo Faure durano all’in- 
circa da 300 a 500 scariche, mentre 


quelle di tipo leggero usate comune¬ 
mente per trazione, non durano oltre 
le 150-200 scariche. 

Mantenendo sempre in efficienza gli 
accumulatori e sostituendo man mano 
le piastre deteriorate, notiamo che le 
piastre positive hanno una durata al- 
l’incirca di cinque anni se ben mante¬ 
nute, mentre le piastre negative pos¬ 
sono superare anche i dieci anni. Que¬ 
sti dati si riferiscono sempre ad accu¬ 
mulatori stazionari- negli accumulatori 

Non posso fare a meno, incomincian¬ 
do la mia domanda di consulenza, di 
fare le mie lodi e complimenti per 
questa rivista, la quale riunisce in sè 
tutte le doti e i requisiti necessari per 
esser qualificata la miglior rivista del 
genere. 

!.. FORELLI - Milano 

per trazione pesante, le placche posi¬ 
tive possono raggiungere una durata da 
quattro a cinque anni ed il doppio 
quelle negative. Negli accumulatori per 
trazione leggera ed accumulatori radio 
con piastre speciali, la durata degli 
elettrodi oscilla da due a quattro anni, 
dopo di che vanno sostituiti sia i po¬ 
sitivi che i negativi. 

Le fìg. 76-80 rappresentano i tipi più 
comunemente usati. 


La fìg. 76 è un accumulatore Tudor 
in recipiente di vetro da 45 A./ora, 
mentre la fìg. 77 rappresenta una bat¬ 
teria da 4 Volta Hensemberger, pure 
in recipiente di vetro e da 50 Aj ora. 

La fig. 78 mostra una batteria ano¬ 
dica Hensemberger da 100 V. con ca- 



1297’S /?& 7/ 1 1 

parità di 2.600" m.A./ora alla scarica, 
di 10 m.A. 

Nella fig. 79 mostrasi una batteria 
da 12 Volta per automobile, tipo Scai- 
ni, in recipiente di ebanite con la fian¬ 
cata anteriore sezionata, in modo da 
vedere le piastre interne. 

Una batteria tipica per radio, in cas¬ 
setta di ebanite, fabbricata dalla Tu¬ 
dor, è rappresentata nella fig. 80, nel¬ 
la quale vengono mostrate chiaramente 
le placche interne. I numeri si riferi¬ 
scono alle seguenti parti: 1, piastra ne¬ 
gativa; 2, separatore di legno; 3, pia¬ 
stra positiva; 4, serrafilo; 5, sfogatoio' 
di ebanite; 6, connessione di piombo; 
7, coprieassetla ; 8, coperchio di ebani¬ 
te- 9, monoblocco. La detta batteria è 
da 45 A./ora a scarica lenta. 

La resistenza interna degli accumu¬ 
latori a piombo, pure essendo sempre 
relativamente piccola varia da tipo a ti¬ 
po, a seconda della temperatura e del¬ 
la densità dell’elettrolito. Essa ha gran¬ 
de interesse per i costruttori, poiché 
tanto minore è la resistenza interna, 
quanto maggiore è il rendimento del¬ 
l’accumulatore, poiché con resistenza 
interna minore, la tensione disponibi¬ 
le ai morsetti durante la scarica risul¬ 
terà più elevata. 

La resistenza dipende prevalentemen¬ 
te dalla superficie delle piastre, poiché 
più grandi esse sono e minore è la re¬ 
sistenza. In generale negli accumula¬ 
tori a piccole dimensioni è dell’ordine 
dei decimi di Ohm, e dei decimillesi¬ 
mi di Ohm nei grandi accumulatori. 
Aumentando la temperatura dell’elet- 


XABELLA DEGLI ACCUMULATORI “ TUDOR 



Capacità specifica riferita al 
regime di scarica in 5 ore) 


TIPO 

per kg. 

per dm.3 

NOTE 


Ah 

Wh 

Ah 

Wh 



(dai tipi minori 

ai tipi maggiori) 


a) stazionari : 

In vasi di vetro e in cas¬ 
se dì legno foderate. 

2,5 

-f- 4.5 

4,5 

-T- 8,5 

6,5 
-r 12 

12.5 
~ 23 

SÌ costruiscono : in vasi di ve¬ 
tro per capacità da 15 a 90TAh ; 
in casse di legno per capacità da 
900 a 9000 Ah 

b) trazione pesante: 
Piastre di tipo staziona¬ 
rio. 

4,5 

5,5 

9 

-À- 10,5 

' 12,5 
-4- 14,5 

24 

-j- 27,5 

(In recipienti d’ebanite) 

Si costruiscono per capacità da 
100 a 5-0 Ah 

Piastre di tipo semista¬ 
zionario. 

8,5 

— 10 

16 

4- 19 

25 

~ 29 

48 

— 55 

Idem da 40 a 500 Ah 

c) trazione leggera: 

Piastre a griglia impa¬ 
stata, 

Piastre positive a tubetti 
d’ebanite (Tudor-Iron- 
clad) 

13 

14 

9,5 

— 10 

25 

~ 27 

18 

— 19,5 

36 

~ 37,5 

27 

— 28 

70 

.73 

52,5 

~ 54,5 

(In recipienti d’ebanite) 

Si costruiscono per capacità da 
50 a 8C0 Ah 

d) sommergibili: 

Piastre a griglia impa¬ 
stata. 

10 

“ 11 

20 
-r 21 

28,5 
-j- 29,5 

55 

-L. 57 

(In recipienti d’ebanite) 

Si costruiscono per capacità fino 
a 10000 Ah 

Piastre positive a tubetti 
d’ebanite (Tudor Iron- 
clad) 

9,5 

— 10 

18,5 
~ 19 

28,5 
— 29 

55 

-j- 56 


e) per avviamento, accen¬ 
sione e illuminazione au¬ 
tomobili. 

8 -i- 9 

16 

—j— 17 

7 ri- 8 

13,5 

15 
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Irolito, la resistenza interna diminui¬ 
sce, poiché l’elettrolito stesso acquista 
una maggiore conducibilità. Anche la 
concentrazione dell’elettrolito ha la sua 
importanza; infatti la minore resisten¬ 
za è ottenuta quando l’elettrolito ha 
una densità da 1,15 a 1,30. Siccome la 
densità dell’elettrolito varia, sia duran¬ 
te la carica che durante la scarica, ne 
risulta logico che in proporzione va¬ 
ria anche la resistenza interna e pre¬ 
cisamente la resistenza interna è mi¬ 
nore ad accumulatore carico ed au¬ 
menta gradualmente durante il perio¬ 
do di scarica. 

La resistenza interna può divenire 
molto elevata quando le piastre si sol¬ 
fatane o quando si diamo delle scari¬ 
che spinte oltre i limiti prescritti dai 
costruttori. 


Gli accumulatori a erro-nichel 
o tipo Edison 

Quando è necessario avere delle bat¬ 
terie di accumulatori molto leggere, 
possono essere utilmente usati i tipi 
Edison, i quali hanno una piastra nega¬ 
tiva di ferro metallico ed una positi¬ 
va di idrossido di nichel, con l’elettrolito 
composto di una soluzione di potassa 
caustica sciolta in acqua, sovente con 
una piccola aggiunta di litina, e con 
um peso specifico di 1,2. Essa però può 
variare entro i limiti da 1,23 massimi, 
ed 1,16 minimi. Dui-ante la carica la 
massa attiva di ossido di ferro rico¬ 
prente la piastra negativa, viene tra¬ 
sformata in ferro metallico e la massa 
attiva di idrossido di nichel ricoprente 
la piastra positiva, viene trasformata 
in ossido di (nichel. 


A 



Piastra negativa Elettrolito Piastra positiva 

Potassa caustica -f- acqua 

F erro Ossigeno -f- Idrogeno Ossido di nickel 



Idrossido di ferro Acqua -f Idrossido di nickel 


La carica normale dell’accumulatore 
Edison è di circa sette ore e durante 
questo periodo la tensione ai morsetti 


dell'accumulatore varia da 1,5 a 1,82 
Volta per elemento con un valore me¬ 
dio di 1,67 Volta. 


Quando è necessario caricare la bat¬ 
teria in un periodo di tempo inferiore, 
essa può essere ridotta a cinque ore, 
dando però il doppio di corrente nel¬ 
le prime due ore, 11/3 nell’ora e mez¬ 
za successiva e 2/3 nell’ultima ora e 
mezza, dell’intensità prescritta per la 
carica di sette ore. Durante la carica 
normale la tensione di alimentazione 
deve essere di 1,7 Volta ogni ele¬ 
mento. 

La corrènte di carica per questi tipi 
di accumulatori viene prescritta dalla 
Casa costruttrice. 

Durante la carica ò necessario che 
la temperatura dell’elettrolito non su¬ 
peri mai 5IDC. In generale le sovrac¬ 
cariche non danneggiano la batteria 
Edison, purché non venga mai supera¬ 
ta la temperatura massima prescritta, 
poiché esse aumentano di qualche co¬ 
sa la capacità. Le cariche si considera¬ 
no terminate quando gli elementi rag¬ 
giungono la tensione massima, che 
oscilla tra 1,32 ed 1,85 Volta per ele¬ 
mento, a seconda della temperatura. Il 
peso specifico dell’elettrolito, non ser¬ 
ve ad indicare lo stato della batteria. 

La capacità normale delle batterie 
Edison viene indicata per una scarica 
di cinque ore, però essa varia di poco 
col variare del regime di scarica, men¬ 
tre la tensione di scarica varia assai 
più sensibilmente data la maggiore im- 
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Mutoli 


portanza che la caduta di potenziale as- 
.smne nell’interno dell’elemento con 
l’aumentare della intensità della sca¬ 
rica. 

Un esempio tipico è dato dalla bat¬ 
teria Honsemberger da 150 A./ora la 
quale dà le seguenti capacità: 

159 A./ora alla scarica di dieci ore; 

155.25 A./ora alla scarica di ore 7A; 
150 A./ora alla scarica di cinqe ore; 
147,2 A./ora alla scarica di quattro ore; 
142,5 A./ora alla scarica di tre ore. 

La tensione media di scarica dell’e- 
lemenlo Edison è di: 

1.25 V. nella scarica di 10 ore* 



1,20 V. nella scarica di cinque ore; 

1,16 V. nella scarica ui tre ore; 

La tensione iniziale di scarica per 
ciascun elemento è di circa 1,35 V., 
mentre la tensione media di scarica è 
di circa 1,2 V. alla scarica di cinque 
ore. Una batteria viene normalmente 
considerata scarica, quando la tensione 
ai morsetti di ciascun elemento è di 
circa 0,95-1 "Volta. La misurazione de¬ 
ve essere fatta quando la batteria è 
ancora sotto scarica e quindi prima 
della interruzione della scarica stessa. 

Per stabilire il numero degli elemen¬ 
ti che occorrono in una batteria, de- 
vesi tenere come base la tensione me¬ 
dia di 1,2 Volta forniti da ogni ele¬ 
mento. 

La prima scarica di una batteria de¬ 
ve essere iniziata sei ore dopo avere 
effettuato il riempimento degli elemen¬ 
ti con l’elettrolito prescritto, e deve 
essere proseguita per 15 -ore con un 
regime pari alla intesità della scarica 
di cinque ore. 

In questi tipi di accumulatori è ne¬ 
cessario sostituire l’elettrolito ogni 12- 
18 mesi a seconda del grado di impu¬ 
rità dell'elettrolito. 

Negli accumulatori di piccola capa¬ 
cità e cioè da otto a 71 A./ora, si usa 
normalmente il nichel cadmio, mentre 
in quelli a capacità superiore è cioè di 
circa 78 a 415 A. ora si usa normal¬ 
mente il ferro-nichel. 

La ffg. 81 rappresenta un elemento 
•sezionato Hensembergor al ferro-nichel 


da 150 A./ora, dove le lettere si rife¬ 
riscono alle seguenti para: 

«, coperchietto dello sfiatatoio e foro 
di riempimento; a 9 , sfiatatoio; è, reo¬ 
foro negativo; c, dado del reoforo; d, 
saldatura del coperchio al recipiente; 
e, coperchio dell’elemento ; f, telaio 
della piastra negativa; g, pasticca a 
tasca della massa attiva negativa (ossido 
di ferro); h , bastoncino d’isolamento 
in ebanite; i 9 lastra di ebanite per l’i¬ 
solamento del blocco del recipiente; k , 
striscia d’isolamento in ebanite ; l 9 re¬ 
cipiente in lamiera di acciaio nichela¬ 
ta ; l\ sporgenza laterale per il mon¬ 
taggio degli elementi in batteria; m, 
ondulazione di rinforzo delle pareti 
del recipiente; n, tubetto con massa 
attiva positiva (idrato di nichel)* o, 
anelli di rinforzo; p. striscia d’isola¬ 
mento laterale in ebanite, q, telaio del¬ 
la piastra positiva; r,. cilindretto pola- 



Fig, 79 


re per l’unione delle piastre; s, anelli 
distanziatori delle piastre; ' t 9 anello di 
acciaio saldalo, sede della guarnizione 
di chiusura del polo; u , guarnizione 



per la chiusura stagna del foro di pas¬ 
saggio del polo; v, anello di pressio¬ 
ne; w 9 foro di passaggio del polo, iso¬ 
lamento e guarnizione di chiusura* x 9 


connessione di rame fra elemento cd 
elemento; y 9 reofero positivo. 

La carica dei piccoli accumulatori 
viene normalmente falla con l’ausilio 
dei raddrizzatori a valvola termoioni¬ 
ca, sia a vapore di mercurio che a vuo- 
Lo spinto, oppure con raddrizzatori me¬ 
tallici, se la corrente della linea stra¬ 



dale di alimentazione disponibile è 
alternata, oppure mediante inserimen¬ 
to di resistenze di caduta, se la linea 
di alimentazione è a corrente continua. 

E’ assolutamente necessario che per 
la carica degli accumulatori venga usa¬ 
ta esclusivamente corrente continua 
poiché, come abbiamo precedentemen¬ 
te accennato, la corrente alternata dan- 
neggerebbe gli accumulatori stessi. 

Per le grandi batterie stazionarie si 
usano normalmente degli impianti spe¬ 
ciali di carica, muniti di appositi qua¬ 
dri di controllo. 

Usando dei piccoli raddrizzatori ed 
attenendosi alle prescrizioni delle Ca¬ 
se costruttrici, si può caricare urna pic¬ 
cola batteria anche senza l’ausilio di 
strumenti di misura, servendosi sem¬ 
plicemente, nel caso degli accumula¬ 
tori a piombo, di un densimetro per 
verificare lo stato delle densità dell’e¬ 
lettrolito. Caricando invece diretta- 
mente dalla rete stradale a corrente 
continua, è consigliabile l’uso almeno 
di un amperometro in serie all’accu- 
mulatore, onde assicurarsi di non im¬ 
mettere una corrente maggiore della 
prescritta. Iti sostituzione delle resi¬ 
stenze di caduta, possono essere anche 
usate delle comuni lampadine elettri¬ 
che da illuminazone messe in paralle¬ 
lo fra loro, tenendo presente che mag¬ 
giore sarà il candelaggio delle lampa¬ 
dine e maggiore risulterà la corrente 
di carica. 

( continuai ) Il Radiofilo 
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Il Faradmetro 


Credo di far cosa gradita alla molti¬ 
tudine dei radiofili seriamente appassio¬ 
nati, presentando loro uno strumento di 
misura della capacità che, al pari dello 
ohmetro si rende oggidì estremamente 
utile a chiunque voglia lavorare in ra¬ 
diomontaggi senza esporsi a sgradite sor- 


vite di contatto del cicalino alla nota 
più acuta possibile, non c'è che da spo¬ 
stare il cursore sul filo lino al punto 
in cui detto suono non è più udibile 
nella cuffia. Un esempio: ammettiamo 
di aver inserito a mezzo dell’apposito 
commutatore il condensatore campione 


I condensatori campione devono esse¬ 
re di ottima qualità e con una tolleran¬ 
za di taratura minima (dal 2 al 5 per 
cento). La qualità del filo di resisten¬ 
za e la sua sezione non sono rigorosa¬ 
mente critici, occorre però mantenere 
la lunghezza di 15 cm. esatti fra i due 


Wt. 3. Voi La interr. 



prese ed in special modo a chi ama co¬ 
struirsi da sè i condensatori fissi o va¬ 
riabili. Senza la minima pretesa di aver 
fatto una scoperta, poiché lo strumento 
in parola non è che un diretto discen¬ 
dente del famoso ponte di WheatsLone, 
dirò solamente che è di una praticità 


(atre —U.T/'Wtar arKM- m n 



sorprendente, specie per la scala gradua¬ 
ta che dà, senza bisogno di calcoli la¬ 
boriosi, il valore esatto ed a prima vi¬ 
sta della capacità incognita. 

Il funzionamento è semplicissimo per- 
che, chiuso l’interruttore e regolata la 


da 10.000 centimetri e di aver spostato 
il cursore fino al punto 3 della scala 
( + ), allora il condensatore ignoto avrà 
la capacità 3 volte maggiore del cam¬ 
pione, cioè 30.000 cm.; se invece fosse 
stato necessario spostare il cursore fino 
al punto 4 della scala (—), in questo ca¬ 
so si avrebbe una capacità incognita in¬ 
feriore 4 volte al campione, cioè 2500 
centimetri. 

Riepilogando: con la capacità campio¬ 
ne di 100 cm. si abbraccia un campo di 
misura che va da 10 cm. a 1000; con 
la capacità da 10.000 cm., si va da 1000 
a 100.000 cm-, ed infine con il conden¬ 
satore campione da 1 p.F si giunge da 
0,1 u>F a 10 uF. Aggiungo per mag¬ 
gior chiarezza, sebbene ridicolmente su¬ 
perfluo, che il punto centrale della sca¬ 
la, ovvero il numero 1, equivale ad una 
capacità incognita perfettamente uguale 
a quella campione. Un condensatore in 
prova, che sia in corto circuito, dà per 
risultato che spostando il cursore oltre 
il 10, cioè verso l’estremo della scala 
( + ) fa cessare il suono nella cuffia; al 
contrario, se detta capacità fosse inter¬ 
rotta, questo stato di silenzio si avreb¬ 
be spostando il cursore all’estremità del¬ 
la scala (—). 


punti di fissaggio, onde non essere co¬ 
stretti a rifare la scala che è al natu¬ 
rale e quindi proporzionala a detta lun¬ 
ghezza . 

Come vibratore (cicalino) può essere 
usata una vecchia suoneria senza ca¬ 



lotta sonora, avendo cura però di tra¬ 
sformarla come in fig. 2, cioè renden¬ 
do solidale, a mezzo di un tappo di 
legno o metallo, la piccola molla che 
porta il bottoncino platinato all’anco- 
retta di ferro. Così trasformata la suo- 
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neria emetterà un suono sufficiente- 
mente acuto per il nostro fabbisogno. 
Il complesso funziona benissimo an¬ 
che con la corrente alternata di due o 
tre Volta, basta munirlo del trasfor¬ 
matore adatto e regolare questa volta 
più accuratamente la vite di contatto 
della suoneria. Il tutto può venire al¬ 
logato in una cassettina di legno di 
20x20x7 era. Nell’interno si avrà 
cura di collocare il vibratore, e l’e¬ 
ventuale trasformatore, fra due gros¬ 
si strati di ovatta onde impedire il 
più possibile il propagarsi del suono 
all’esterno, e ciò per rendere più age¬ 
vole l’ascolto nella cuffia. 

La fig, 3 dà un’idea dell’insieme; il 
filo verrà collocato ben teso fra due vi¬ 
ti fino quasi a toccare il coperchio 
della cassetta, sotto questo filo s’incol¬ 
lerà la scala ricopiata al naturale e si 
potrà interporre fra questa ed il filo 
un foglio di celluloide trasparente per 
evitare che lo scorrere del cursore sul 
filo possa deteriorarla. 

Come cursore basterà un pezzo di fi¬ 
lo isolato e flessibile, sufficientemente 
lungo per arrivare aH’ustiremo idellfi 
scala, munito ad un estremo di una 
punta di ottone o semplicemente sta¬ 


gnato che si farà scorrere sul filo di 
resistenza. Per i morsetti di fissaggio 
del condensatore in esame, consiglio 
di fissare (fig. 4) a squadra due comu¬ 
ni mascelle di coccodrillo a due spi¬ 
ne a banana, le quali a lor volta in¬ 
trodotte nelle due boccole sul coper¬ 
chio, permetteranno, col loro girare sul 
proprio asse, di variare entro un am¬ 
pio limite la distanza di presa dei coc¬ 
codrilli e quindi si adatteranno con la 
massima facilità a qualsiasi conden¬ 
satore. 

Nino Zaiìa 
radiotecnico 
Campione d'Italia 



Colgo l’occasione per esternare la 
mia ammirazione pel notevolissimo mi¬ 
glioramento della già bella nostra rivi¬ 
sta. La nuova rubrica « Dov’è l’erro¬ 
re » è stata accolta da un gruppo di 
radioamatori e professionisti Con gran¬ 
de interesse. Auguro la maggiore dif¬ 
fusione per la quale non manco mai 
di fare la più viva propaganda. 

MARIANO DENTI - Napoli. 


UNA NUOVA 

STAZIONE TRASMITTENE 
DI TELEVISIONE SPERIMENTALE 

A proposito delle prove realizzate a 
Berlino con un ricevitore Philips di te¬ 
levisione, ci comunicano che i militati 
ottenuti sono stati soddisfacenti sotto- 
tutti gli aspetti e si ha intenzione di 
fare, fra poco, delle dimostrazioni con 
questo sistema di ricezione. Il ricevi¬ 
tore di televisione Philips sarà caratte¬ 
rizzato specialmente da una eccellen¬ 
te definizione dei particolari e da una 
grande luminosità dell’immagine. 

Al fine di poter continuare, su una- 
più grande scala, le esperienze di labo¬ 
ratorio, Philips metterà in servizio, ad 
Eindhoven (Olanda) un '.trasmettitore 
spot intentale di televisione che lavorerà 
su una lunghezza d’onda di 7 metri cir¬ 
ca. Un trasmettitore su 3 metri si tro¬ 
va in servizio già da qualche tempo. 

Tuttavia, Philips ritiene opportuno 
dover segnalare che malgrado siano sta¬ 
li realizzati importanti progressi di la¬ 
boratorio, è ancora prematuro dare un 
servizio pratico di televisione per il 
grande pubblico. 



CONDENSATORI ELETTROLITICI - RESISTENZE CHIMICHE PER RADIO - TELEFONIA - INDUSTRIA 

Microfarad - v. Privata Derganino 18-20 Tel. 97-077 - Milano 
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Consigli di radio - meccanica 


LA RICERCA DEI GUASTI NEI RI¬ 
CEVITORI SUPERETERODINA. 

( Continuaz. • Vedi numero precedente) 

Un caso tipico di guasto sulla super- 
eterodina si presenta quando un rice¬ 
vitore è muto, pure essendo normali 
tutte le tensioni ai piedini delle val¬ 
vole. Come prima prova occorrerà ve¬ 
rificare se tutti i circuiti dalla seconda 
valvola rivelatrice all’alto parlante so¬ 
no regolari. Se il ricevitore è munito 


di attacco fonografico, il migliore con¬ 
trollo potrà essere eseguito connetten¬ 
do il diaframma riproduttore all’appo¬ 
sita presa del ricevitore. Se tutti i cir¬ 
cuiti di bassa sono regolari, si dovrà 
avere quasi certamente una regolare ri- 
produzione fonografica. Possedendo un 
oscillatore di B. E’., si potrà connet¬ 
tere questo alla presa fonografica, od 
in mancanza di questa, direttamente al¬ 
la griglia principale della seconda ri¬ 
velatrice, dopo avere distaccato il filo 
di connessione tra questa ed il circuito 


di M. F. Se la rivelazione è a diodo,, 
il pick-up o Poscillatorc di B. F. po¬ 
trà essere connesso alla griglia della 
prima valvola di B. F., se il diodo è 
separato, od alla griglia principale del¬ 
la sezione amplificatrice se il diodo tro¬ 
vasi unito nello stesso bulbo della se¬ 
zione preamplificatrice di B. F. 

In caso di mancanza di funzionamen¬ 
to della B. F., la ricerca -del guasto do¬ 
vrà essere effettuata secondo i metodi 
che abbiamo consigliato trattando dei 
normali ricevitori a stadi accordati di 
A. F. 


Nel caso invece che la B. F. funzio¬ 
ni regolarmente, il difetto va ricercato, 
o nell’amplificatore di M. 1. o nel- 
l’oscillat-ore o nell’A. F. Come prima 
cosa si -dovrà verificare accuratamente 
l’amplificatore di M. F. Dato che le 
tensioni ai piedini delle valvole risul¬ 
tano regolari si dovrà senz’altro esclu¬ 
dere sia un’interruzione negli avvolgi¬ 
menti dei trasformatori di M. F., sia 
un corto circuito tra le armature dei 
condensatori di blocco, poiché come pri¬ 
ma conseguenza si avrebbe o la man¬ 
canza o l’alterazione delle tensioni. 

Distaccare la griglia principale della 
valvola modulalrice od oscilatrice-mo- 
dulatrice e connetterla con un oscilla¬ 
tore di prova, dopo avere collegato l’al¬ 
tro capo dell’oscillatore di prova alla 
massa del ricevitore. Se l’amplificatore 
di MI*, funziona regolarmente, regolan¬ 
do l’oscillatore sulla stessa frequenza di 
taratura dei trasformatori di media, si 
dovrà ricevere nell’altoparlante la nota 
modulata dell’oscillatore. Risulta logico 
che detto oscillatore di prova deve es¬ 
sere del tipo modulato, poiché se si. 
trattasse -d’una semplice eterodina, non 
si avrebbe nessuna nota di B.-F. 

Se non si avesse alcuna riproduzione, 
il difetto può -essere localizzato con 
grande facilità, poiché con tutta proba¬ 
bilità o trattasi di un corto circuito esi¬ 
stente tra le due armature di uno dei 
condensatori semi-variabili -di accordo 
dei trasformatori di M.F., oppure un 
guasto ad uno dei componenti il circui¬ 
to di rivelazione, qualora trattasi di ri¬ 
velazione a diodo. Sia l’uno che l’altro 
caso possono essere rivelati per mezzo 
di un Ohmetro, inserito sia agli estremi 
degli avvolgimenti dei trasformatori di 
media, che agli estremi di -ciascuna re¬ 
sistenza facente parte -del circuito. 

Un guasto assai r-aro è quello dovuto 
al corto circuito dei piccoli condensatori 
usali nel circuito di rivelazione, ma an¬ 
che questo difetto viene facilmente rive¬ 
lato con l’uso di un Ohmetro. Misurando 
la -continuità -delle resistenze, occorre 
prestare molta attenzione che il circuito 
dell’Ohmetro non venga chiuso attra¬ 
verso altre resistenze, nel qual caso oc- 


La nuova antenna dii Nomaco 


La stazione trasmittente di Monaco 
possiede una torre altissima; a cento- 
venti metri dal suolo vi si trova sospe- 


mo. Stranissimo soprattutto per noi ita¬ 
liani, che ignoriamo l’esistenza e l’uso 
di simili provvidenze. Perchè quella mi¬ 


na una casetta, della quale la figura mo- steriosa spirale metallica serve, niente- 
stra appunto l’interno. Gli apparecchi meno, che a regolare l’ufficio dell’an- 
ivi installati hanno un aspetto più che tenna con nuovissimi dispositivi per im- 
inconsueto ; staremmo per dire stranissi- pedire le evanescenze.. 
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corre dissaldare un estremo di esse a- 
vanti di eseguire la misurazione. 

Un caso invece più frequente è quel¬ 
lo della interruzione di contatto tra 
una delle due armature interne ed i 
fili uscenti dei piccoli condensatori. 
Non avendo un apposito strumento per 
la prova delle piccolissime capacità, do. 
po essersi accuratamente sincerati che 
la rimanenza dei componenti è regola¬ 
re, non rimane altro che provare a so¬ 
stituire ad uno ad uno detti condensa- 
tori, con altri nuovi e di certo fun¬ 
zionamento. 

Ricordarsi che una apertura di circui¬ 
to ilei ritorni di griglia della regola¬ 
zione automatica, non provocherebbe il 
silenzio assoluto del ricevitore, ma da¬ 
rebbe difetti di auto oscillazioni e maga¬ 
li distorsioni. 

Un difetto che può capitare consiste 
nel corto circuito tra le griglie princi¬ 
pali delle valvole amplifìcatrici e la mas¬ 
sa, specialmente dovuto al contatto del 
cappellotto della griglia con la calza 
schermante il filo di connessione ai tra¬ 
sformatori di alta o M. F. Il radio-mec¬ 
canico occorre che presti molta atten¬ 
zione a questi guasti banali, poiché pro¬ 
prio perchè sono così facili da tro¬ 
varsi, non vengono tenuti nella dovuta 
considerazione. 

Uno dei difetti più frequenti, nel ca¬ 
so di una supereterodina che non dia 
segni di vita, è quello della mancanza 
di funzionamento dell’oscillatore loca¬ 
le del ricevitore. Per sincerarsi di ciò, 
basta mettere il ricevitore nella posi¬ 
zione normale di funzionamento e sin¬ 
tonizzarlo su di una stazione ben cono¬ 
sciuta. Connettere quindi il filo prin¬ 
cipale dell’oseillatore di prova con la 
griglia principale della valvola tnodu- 
latrice od oscillatrice-modulatrice, e l’al¬ 
tro filo dell’oscillatore di prova con la 
massa del ricevitore. Se il ricevitore ha 
una valvola osculatrice separata, que¬ 
sta valvola verrà tolta, mentre se la val¬ 
vola modulatrice funziona anche da o- 
scillatrice si distaccheranno le placche 
fisse del condensatore variabile dell’o¬ 
scillatore dal circuito di accordo. Fa¬ 
cendo funzionare l’oscillatore di prova 
come eterodina non modulata e rego¬ 
lando il condensatore variabile del det¬ 
to oscillatore, noi veniamo ad ottene¬ 
re un ricevitore supereterodina avente 
il comando separato dell’oscillatore, poi¬ 
ché il predetto oscillatore di prova 
può sempre essere regolato su di una 
frequenza tale da provocare la nota 
di battimento. Se in tali condizioni av¬ 
viene la ricezione delle normali stazioni 
diffonditrici, non vi è alcun dubbio che 
il guasto risieda o nell’oscillatore o nel 
circuito dì accoppiamento tra l’oscilla¬ 
tore e la valvola modulatrice. 

Prestare bene attenzione, nel caso che 
la stessa valvola funzioni da osculatri¬ 
ce e da modulatrice, che il filo prin¬ 
cipale dell’oscillatore di prova venga 
collegato alla griglia principale della 


Ho terminato di autocostruire l’S. R. 
SO... e mi è riuscito meraviglioso, oltre¬ 
passando ogni mia aspettativa di selet¬ 
tività e potenza ottime per le stazioni 
italiane. 

REVEL SAMUELE - Milano 


valvola modulatrice attraverso un con 
densatore di una capacità compresa fra 
i 100 ed i 1.000 cm. E’ bene però te¬ 
nere presente come .sistema, l’inserzio¬ 
ne di questo condensatore anche nel ca¬ 
so delle supereterodine normali. 

Se viene stabilito che l’oscillatore lo¬ 
cale del ricevitore non funziona, il gua¬ 
sto può dipendere da un corto circuito 
nella bobina di reazione, oppure da un 
corto circuito tra le placche fìsse e quel¬ 
le mobili del condensatore variabile 
dell’oscillatore, qualora l’avvolginiento 
di accordo dell’oscillatore non si trovi 
sul circuito anodico, come avviene in 
molti tipi di super, sistema autodina. Se 
l’oscillatore ha un avvolgimento di ac¬ 
coppiamento col circuito di sovrappo¬ 
sizione, un corto circuito di questo av¬ 
volgimento causa la mancanza di ri¬ 
cezione, poiché l’oscillatore non può 
provocare i necessari battimenti. Quan¬ 
do il circuito dell’oscillatore locale vie¬ 
ne accoppiato al circuito di sovrappo¬ 
sizione per mezzo di un condensatore 
fisso, una apertura di circuito in questo 
condensatore è normalmente sufficiente 
ad interrompere il funzionamento. 

Un altro difetto potrebbe essere dato 
dall’interruzione di circuito tra l’avvol¬ 
gimento di accordo dell’oscillatore ed il 
relativo eondensatore variabile. 

Un corto circuito nell’avvolgimento 
di accordo dell’oscillatore provoca pure 
la mancanza di funzionamento. Nelle 
supereterodine con sistema a seconda ar¬ 
monica, oltre i predetti corti circuiti 
degli avvolgimenti ed interruzioni di 
circuiti nel condensatore variabile di 
accordo, si può avere un corto circui¬ 
to nell’avvolgimento di accordo dell’A. 
F., oppure una apertura di circuito al 
-condensatore di seconda armonica. In 


alcuni tipi di oscillatori esiste nel cir¬ 
cuito di griglia una resistenza per la 
eliminazione delle armoniche; un di¬ 
fetto a questa resistenza provoca qua¬ 
si sempre la mancanza di funzionamen¬ 
to dell’oscillatore. 

Se inserendo l’oscillatore di prova, 
come abbiamo innanzi detto, non si 
ha nessuna ricezione delle stazioni dif¬ 
fonditrici, e se l’amplificatore di M. 
F., funziona regolarmente, è quasi cer¬ 
to che il difetto risiede nell’amplifica¬ 
tore di A. F. La ricerca del guasto in 
questo caso si riconnette a quanto è 
stato analizzato nel caso di un ricevi¬ 
tore a stadi accordati di A. F. 

(Continua) Jaco Bossi 


UNA NUOVA GRANDE INVENZIONE 
DI MARCONI? 

Nei giorni scorsi, nei pressi del For¬ 
te di Bocea, alla presenza del Duce, 
Guglielmo Marconi ha fatto alcune e- 
sperienze. Assistevano anche il genera¬ 
le Baistrocchi e l’ispettore del Genio. 

Questa notizia ha destato in Inghil¬ 
terra un’enorme impressione. Vien fat¬ 
to rilevare come agli esperimenti della 
nuova invenzione del grande scienziato 
italiano assistevano soltanto il Duce e 
le altre due personalità suaccennate. 

Il mistero da cui sembra essere cir¬ 
condato il brevissimo comunicato e as¬ 
sai più lo stato di turbamento psicolo¬ 
gico in cui si trova l’Eusopa per i pe¬ 
ricoli di una guerra, hanno fatto su¬ 
bito pensare a Londra ed altrove che il 
senatore Marconi abbia inventato un 
nuovo strumento di primaria importan¬ 
za per la difesa nazionale. 

E il Daily Mail informa che il sena¬ 
tore Marconi, in una conversazione te¬ 
nuta a Londra l’anno scorso, accennò 
a sue nuove invenzioni, senza però spe¬ 
cificarle. Il giornale conclude così: 
tc Marconi ha già stupito il mondo con 
molte meraviglie ed è possibile atten¬ 
derne da lui delle altre nel prossimo 
futuro ». 


C.E.A.R, 

• RESISTENZE CHIMICHE 
• RESISTENZE A FILO 
• POTENZIOMETRI 
• PICK - UPS 

MILANO - VIA TAZZOLI N. 4 T N ELE 6 5S 
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Schemi industriali 


“SIRENA,, Watt-Radio 

L’apparecchio Sirena della WATT- 
RADIO è una supereterodina a 4 + 1, 
costruita per la ricezione delle cnde 
corte e medie. In essa viene utilizzata 


per radiomeccanici 


C19 5.000 cm. 

C20 8 U.F./500 V. 

€21 8 U.F./500 V. 

C22 10.000 cm. 

C23 0,1 uF. 


L10 680 d » 0,12 

Lll 680 » » 0,12 

L12 680 » » 0,12 

LI 3 -150 Ohm 

L14 1.000 Ohm 

Il commutatore di onda ha tre posi¬ 
zioni: nella prima posizione, e cioè per 
la ricezione delle onde medie, vengono 
chiusi i contatti dei rispettivi eommuta- 



una pentagriglia americana 6A7 come 
oscillatrice-modulatrice, un pentodo 78 
come amplificatore di M. F., un duo- 
diodo-triodo 75; un pentodo finale 41, 
nonché una raddrizatriee 80. Lo sche¬ 
ma elettrico è rappresentato nella figu¬ 
ra 1 ed il valore dei componenti di det¬ 
to schema è il seeuente. 


RESISTENZE 


CONDENSATORI 


Gl 

C2 

€3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 


380 cm. 
380 cm. 
380 erri, 
1.000 cm. 
100 cm. 
50.000 cm. 
0,1 fj.F. 
0,1 v. F. 
100 cm. 


RI 

500.000 Ohm 

R2 

300 Ohm 

R3 

50.000 Ohm 

R4 

20.000 Ohm 

R5 

20.000 Ohm 

R6 

200.000 Ohm 

R7 

1 Megaohm 

R8 

1 Megaohm 

R9 

500.000 Ohm log. 

RIO 

7.000 Ohm 

RII 

250.000 Ohm 

R12 

300.000 Ohm 

R13 

100.000 Ohm log. 

R14 

350 Ohm 


INDUTTANZE 


CIO 

1.375 

cm. 

LI 

300 

spire 

filo 

0,12 

Cll 

0,1 

m-F. 

L2 

Ì55 

» 

)> 

0,22 

C12 

0,1 

uF. 

L3 

144 

» 

» 

0,22 

C13 

10.000 

cm. 

L4 

22 

» 

)> 

0,70 

C14 

250 

cm. 

L5 

22 

» 

)) 

0,70 

C15 

3 

uF./20 V. 

L6 

105 

» 

» 

0,22 

C16 

10.000 

CHI. 

L7 

21 

» 

» 

0,12 

C17 

250 

cm. 

L8 

31 

» 

)) 

0,22 

C18 

10.000 

cm. 

L9 

680 

» 

» 

0,12 

S 

SO 

L-O 

MATERIA 

| 

E 

D I 


tori 5, 6 e 9 ; nella posizione seconda, 
e cioè per la ricezione delle onde cor¬ 
te, vengono chiusi i contatti 2, 3, 4, 6, 
7, 8; nella terza posizione, e cioè della 
riproduzione fonografica, vengono chiu¬ 
si i contatti uno e nove. Dalla manovra 
di questi commutatori si comprende su¬ 
bito che, quando l’apparecchio è in ri¬ 
cezione di onde medie, agisce il filtro 
di banda preselettore, mentre durante 
la ricezione delle onde corte il detto 
filtro di banda rimane escluso. Quando 
invece si vuole fare funzionare l’ap¬ 
parecchio come riproduttore fonografi¬ 
co, dato che il. contatto n. 6 viene a- 
perto, non è più possibile potere rice¬ 
vere le oscillazioni captate dall’antenna 
inquantochè viene a mancare la tensio¬ 
ne alla griglia-anodo dell’oscillatore. Il 
potenziometro regolatore manuale di in¬ 
tensità, agisce anche come regolatore 
del diaframma elettrofonografico. 

La polarizzazione del pentodo finale 
è del tipo fisso. 

Le tensioni misurate alle valvole, con 
voltmetro a 1.000 Ohm per Volta, so¬ 
na le seguenti: 


MATERIALE 

Aerovox -cear 

CENTRA LAB 
LAMBDA - LESA 
- SSR - GELOSO 


A. MIGNANI • Roma 

- VIA CERItAIA, 19 - Ministero delle Finanze - 

La più antica Ditta Radio della Capitale, fondata nel 1925 
Il più completo assortimento in minuterie e resistenze 

«im-te:f»f=»e:i-i.ate:gi 


CAMBI - RIPARAZIONI 
VERIFICHE 
TRASFORMAZIONI 
DI APPARECCHI 
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Tipo valvole 

Tens- 
fllam - 

Tensione 

placca 

Tens- 

scher. 

Tens. 
neg gr 

Tens- 
pi - ose- 

vi 

6A7 

6,3 

238 

125 

4 

170 

V2 

78 

6,3 

238 

125 

5 

_ 

V3 

75 

6,3 

125 

— 

1,5 

— 

V4 

41 

6,3 

230 

240 

19 

—* 

V5 

80 

5 

2x380 

— 

— 

— 


CROSLEY-RADIO Tipo 1S4 

La supereterodina Croste y serie 154 
della Sue. Italiana Apparecchi Radio- 
elettrici « S.I.A.R.E. » di Piacenza è un 


rivelazione lineare a diodo, regolazione 
automatica dell’intensità sistema ritarda¬ 
to, e preampìificazione di B. I. : un 
pentodo finale 2A5 ed una raddrizza¬ 
trice SO. 

Tra catodo e ritorno di griglia della 
2B7 = 3,1 Volta. 

avvertendo che quelle superiori a 30 
Volta sono state misurate con scala 0- 
500 Volta e quelle inferiori a 30 Volta 
sono state misurate con scala 0-50 Volta, 
sempre con voltmetro avente una resi¬ 
stenza interna di 1.000 Ohm per Volta. 


tutti i pezzi componenti è riprodotto 
nella figura 2. Le tensioni misurale ai 
piedini delle valvole sono date dalla se¬ 
guente tab ella : 


Valvola 

Catodo 

Griglia 

Schermo 

Placca 

Placca 

Ose- 

2A7 

3,5 

no 

245 

245 

58 

3,5 

110 

245 

- ' 

2B7 

10 * 

48 

33 

— 

2A5 

14,8 

245 

223 

— 

80 

325 

- ' 

— 

— 


Durante questa regolazione è necessa¬ 
rio fare attenzione di non scambiare 



ricevitore a 4 + 1 per la ricezione delle 
onde corte da 19 a 50 m. e delle onde 
medie da 210 a 580 m. In esse vengono 
utilizzati: una valvola pentagriglia a- 
mericana 2A7 come oscillatrice-modu- 
latrice, un pentodo 58 amplificatore di 
M. F., un duodiodo-pentodo 2B7 per la 


I trasformatori di M. F. sono tarati a 
350 Kc. 

II controllo dell’allineamento del tan¬ 
dem sulle onde corte deve essere effet¬ 
tuato intorno ai 20 m. ed intorno ai 
50 metri. 

Lo schema elettrico con i valori di 


il segnale giusto con quello della sua 
doppia frequenza che è 2 x 350 = 700 
Kc. più basso. Per esempio con un se¬ 
gnale di 12.000 Kc. (circa 25 m. o più 
esattamente 24,99 m.) si noterà un se¬ 
gnale anche a 11.300 Kc. (26,53 ut.) il 
quale è però più debole dell’altro. 


TERZAGO 

MILANO 

Via Melchiorre Gioia, 67 

Telefono N. 690*094 

Lamelle di ferro magnetico tranciate per la 
costruzione dei trasformatori Radio - Motori 
elettrici trifasi - monofasi - Indotti per moto¬ 
rini auto - Lamelle per nuclei comandi a di¬ 
stanza - Calotte - Serrapacchi in lamiera stam¬ 
pata - Chassis radio 

• 

CHIEDERE LISTINO 
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Le nuove va vole di produzione nazionale 


Apprendiamo con viva soddisfazione come la SOC. AN. 
ZENITH ha messo in questi giorni in commercio tre 
nuovi tipi di valvole doppie, che per la loro costruzione 
e speciali caratteristiche non hanno riscontro, almeno per 
adesso, in nessun altro tipo di valvole nè europee nè ame¬ 
ri cane. 

Le valvole, onore e vanto della nostra industria, sono 
rappresentate nella fotografia che riproduciamo secondo il 
seguente ordirle : un diodo pentodo DT 3 per la rivelazione 
lineare a diodo e regolazione automatica di intensità e 
preamplificazione di B.F., oppure amplificazione di alta e 
B.F., secondo il tipo di circuito; un pentodo finale di 
potenza e raddrizzatrice ET 450 per l’amplificazione finale 



sino a tre Watt di uscita indistorti e raddrizzamento della 
corrente alternata di entrambe le semi-onde, sino ad una 
erogazione di 70 m.A.; un doppio diodo pentodo DT 4, 
similare al tipo DT 3, ma con due placehette del diodo. 

(I diagrammi relativi alle curve caratteristiche di ciascu¬ 
na valvola saranno pubblicati nel prossimo numero). 

La zoccolatura di queste valvole è del tipo normale eu¬ 
ropeo a sette piedini. La DT 3 ha gli attacchi ai piedini 
come un comune binodo, con la placca connessa in testa 
ai bulbo. Gli altri due tipi, e cioè la RT 450 e la DT 4, i 
cui collegamenti sono chiaramente indicali a pag. 392 del 
n. 8 corrente anno, hanno il cappellotto in testa corrispon¬ 
dete alla griglia principale di comando. 


“DT 3 


Lo caratteristiche generali di questa valvola sono le se¬ 
guenti : 


Tensione del filamento 
Corrente del filamento 
Tensione anodica max. 
Tensione di schermo max. 
Corrente anodica normale 
Corrente di schermo norm. 
Tensione negativa di griglia 
Pendenza normale 
Coefficente d’amplificazione 
Resistenza interna normale 


4 Volt 
i Amp. 

200 Volt 
ioo Volt 
4 mA. 
i mA. 

- 2 Volt 

i,6 mA./Volt 

3000 

1.900.000; ohm 


placca di 200 Volta e 100 Volta di griglia-schermo. Come 
si vede la pendenza della sezione pentodo è abbastanza ele¬ 
vata, e quindi Tamplificazione che essa può fornire è su¬ 
periore a qualsiasi altro tipo similare di valvole, sia euro¬ 
pee che americane. Questo tipo di valvola può essere util¬ 
mente utilizzato, oltre che nei circuiti normali, anche nei 
circuiti reflex, con amplificazione simultanea di alta o 
M.F. e di B.F. E’ logico che la sezione diodo, può essere 
usata nello stesso tempo oltre che per la rivelazione, anche 
per la regolazione automatica dell’intensità. Esso è special- 
mente indicata per apparecchi di media potenza. 


“ RT 450 „ 

Questa valvola rappresenta l’unione perfetta di due se¬ 
parate valvole e cioè di un normale pentodo finale, con 
una potenza utile di 3,3 Watt ed una dissipazione anodica 
sino a 10,75 Walt, quando la tensione della placca e della 
griglia-schermo è di 250 Abita e la polarizzazione negativa 
di griglia è di 20 Volta. Onde impedire l’influenza fra 
le due sezioni, il pentodo è stato munito di un catodo se¬ 
parato collegato però ad uno dei due piedini del filamen¬ 
to. Dovendo inserire la resistenza di polarizzazione tra fi¬ 
lamento e negativo dell’anodica, è necessario che que¬ 
sta sia collegata, non per mezzo di una resistenza a presa 
centrale per i filamenti, ma a quell’estremo del filamento 
collegato al catodo. I dati caratteristici generali sono i 
seguenti: 


Il listino N. 1 della 

Radio ARGENTINA 

A. ALESSANDRO - ROMA 

VIA TORRE ARGENTINA N. 47 - TELEF. SSS89 

è indispensabile ai ra¬ 
dio-dilettanti che desi¬ 
derano economizzare 
acquistando materiale 
di marca, scatole di 
montaggio e valvole, 


Viene spedito gratuita¬ 
mente dietro richiesta. 
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La fig. 2 ci dà le curve caratteristiche della rivelazione 
a diodo e del pentodo amplificatore con una tensione di 





















































































































































Pentodo 


Tensione del filamento 

4 Volt 

Corrente del filamento 

3. Amp. ca. 

Tensione anodica max. 

250 V. 

Tensione di schermo max. 

250 V. 

Corrente anodica normale 

36 mA. 

Corrente di schermo norm. 

7 mA. 

Tensione negat. di griglia 

20 V. 

Pendenza normale 

2,5 mA./V. 

Coefficente d’amplificaz. 

150 

Resistenza interna normale 

60.000 ohm 

Dissipazione di placca 

10,75 W. 

Potenza utile 

3,3 Watt. 

Diodo 

Tensione di placca 

2x400 V. alter 

Corrente anodica max. 

70 mA. 

Massima tensione inversa 

di placca 

1200 V. 


Nella fig. 3 sono riprodotte le curve caratteristiche del¬ 
la corrente di placca e della corrente di griglia-schermo 
in funzione della tensione negativa di griglia. Come ben si 
vede con 250 Volta di placca e di griglia-schermo e con 
20 Volta di negativo di 'griglia, la corrente di placca è di 
36 m.A. e quella di griglia-schermo di 7 m.A. 

La fig. 4 rappresenta le curve caratteristiche della cor¬ 
rente anodica di placca in funzione della tensione di plac¬ 
ca e della tensione negativa di griglia, tenendo la griglia- 
schermo alla tensione fissa di 250 V. 

Nella fig. 5 sono rappresentate invece le curve caratte¬ 
ristiche della sezione raddrizzatrice, con la tensione di 
corrente continua all’entrata del filtro, in funzione della 
corrente di erogazione richiesta, dando alle placche del 


doppio diodo 150, 200, 250, 300, 350, 400 Volta corrente 
alternata. 

“DT 4„ 

I dati 'caratteristici generali sono i seguenti: 


Tensione del filamento 

4 V. 

Corrente del filamento 

1 Amp. 

Tensione anodica max. 

200 V. 

Tensione di schermo max. 

100 V. 

Corrente anodica normale 

4 mA. 

Corrente di schermo norm. 

1 mA. 

Tensione negat. di griglia 

- 2 V. 

Pendenza normale 

1,6 mA./V. 

Coefficente d’amplificaz. 

3000 

Resistenza interna normale 

1.900.000 ohm. 


Nella fig. 6 sono indicate le curve caratteristiche dei due 
diodi, nonché quelle della variazione di corrente di placca 
e della corrente di griglia-schermo, in funzione alla ten¬ 
sione negativa di griglia, tenendo costanti la tensione di 
placca a 200 Volta e la tensione di griglia-schermo a 100 
Volta. 

Questa valvola è similare alla DT 3 con l’aggiunta di una 
seconda placchetta del diodo, in modo da potere usare le 
due placchette riunite fx*a loro per la rivelazione e regola¬ 
zione automatica di intensità, oppure per poterle usare 
separatamente, una per la rivelazione e l’altra per la re¬ 
golazione automatica di intensità. Su questo tipo di val¬ 
vola è stato fatto un ulteriore perfezionamento e cioè la 
griglia principale di comando, è stata collegata al cappellot¬ 
to in testa al bulbo, in modo da ridurre al minimo la ca¬ 
pacità fra la detta griglia e le placchette del diodo, au¬ 
mentando sensibilmente il rendimento. 


Fotografie 
di lettori 



Ecco una bella e gaia fotografia, che 
pubblichiamo molto volentieri. Essa ci 
offre una fresca visione di scena radio¬ 
fonica, dela quale sono attori alcuni fe¬ 
deli amici de «l’antenna ». Il promo¬ 
tore è il nostro egregio abbonato sig. 
Vito Preda di Ravenna. Egli è uno di 
quegli appassionati radiofili, che non 
soltanto ci seguono e ci leggono, ma 
cercano, con molto studio ed altret¬ 
tanta buona volontà, di mettere in pra¬ 
tica gli insegnamenti tecnici profusi 
nella rivista. 

Vito Preda è un costruttore accanito 
di circuiti progettati dagli scrittori de 
« Vantenna ». E pare che ciò faccia an¬ 
che con lusinghiero successo, perchè egli 
si dichiara soddisfatto dei risultati ot¬ 
tenuti. 

Il buon risultato è il giusto premio 
del volonteroso radiofilo; ma i suc¬ 
cessi dei nostri lettori noi li conside¬ 
riamo un po’ anche nostri, e quando 
uno di essi ci scrive: ho costruito il ta¬ 
le apparecchio da voi descritto e me ne 
son trovato bene, ce ne sentiamo pro¬ 
tondamente rallevati ed incoraggiati 
a far sempre di più e di meglio. 

Il nostro abbonato Preda ha una spic¬ 


cata predilezione per la pesca: uno 
sport da uomini saggi e pazienti. Ma 
i moderni devoti di S. Andrea non se 
ne stanno con le mani in mano ad 
aspettare che il pesce abbocchi o che 
vada a dar di pinne nella rete ; essi 
ingannano le lunghe attese con un po’ 
di musica. La quale, del resto, come si 
sa, è un’esca che richiama il pesce. 

Di recente, egli fece una spedizione 


piscatoria, insieme ad alcuni compagni 
nella valle ravennate, e non dimenticò' 
di portare con sè una piccola radio a 
galena, da lui costruita e che fece a 
puntino il proprio dovere. Piccola, ma 
in gamba (se il traslato non è fuori di 
proposito) perchè il minuscolo ricevito¬ 
re riusci a fare ascoltare, all’allegra co¬ 
mitiva, i programmi trasmessi dalle, 
principali trasmittenti italiane. 
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Rassegna 


delle Riviste Straniere 


RADIO WORLD 

Maggio 1935. 

UN FILTRO PER LA MIGLIORE RI- 
PRODUZIONE. 

Nonostante gli sforzi fatti per rag¬ 
giungere la riproduzione lineare, cioè a- 
vente un costante grado di amplifica¬ 
zione, sia sulle note acute che su quel- 


(empiirtg Cohderutr 
! mfcL 



le gravi, i ricevitori presentano sempre 
delle deficienze. La rivelazione lineare 
a diodo, accoppiata ad uria valvola am- 
pii fi r.alri ce separata composta nell’inter¬ 
no delio stesso bulbo del diodo, ha già 
permesso notevoli miglioramenti. Lo 
stadio finale in opposizione, lo stadio 
preamplificatore di B. F. in opposi¬ 
zione, hanno permesso un miglioramen¬ 
to specialmente per quanto riguarda la 
eliminazione del ronzio, che negli am¬ 
plificatori di grande potenza è molto 
accentuato. Notevoli miglioramenti so¬ 
no pure stati fatti sugli altoparlanti, 
senza raggiungere però la perfezione 
desiderata. 

In molti apparecchi la ricezione si 
presenta buona sotto ogni punto di vi¬ 
sta quando l’intensità di riproduzione è 
molto forte, ma quando questa viene 
ridotta, la riproduzione peggiora im¬ 
mediatamente per il fatto che le note 
al di sotto dei 200 periodi ed al di so¬ 
pra dei 1.000, non vengono riprodotte 


con la stessa intensità di quelle compre¬ 
se tra 200 e 1.000 periodi. In altre pa¬ 
role si ha una deficienza di note gravi 
ed una cattiva riproduzione delle acute. 
Per rimediare a questo inconveniente, 
occorre variare la caratteristiche del- 
l’amplificatore, man mano che si mo¬ 
difica l’intensità di ricezione. 

Un mezzo molto efficace per variare 
le caratteristiche dell’amplificatore, con¬ 
siste in un filtro composto di una in¬ 
duttanza « L », una capacità « C », ed 
una resistenza variabile « R » come mo¬ 
stra la fig. 1 da applicarsi nei punti se¬ 
gnati «X» della predetta fig. Usando de¬ 
gli appropriati valori di «L», aC» ed 
«Ry> a variando la resistenza di «R» col 
variare dell’intensità di ricezione, si po¬ 
trà ottenere una ottima fedeltà di ri- 
produzione. Nonostante che i valori di 
« L » e di « C » possano essere tali 
da avere la stessa frequenza risonante. 


uuTpuT Low-Trequency A.F. 



« L » può essere piccolo e « C » gran¬ 
de o viceversa, poiché la impedenza of¬ 
ferta dal circuito fuori risonanza, dipen¬ 
de dalla relazione tra « L » e « C ». 


Un valore ottimo di « L » è di 0,2 Hen¬ 
ry e di « C » 0,25pF, mentre (( R » può 
essere da 50.000 e 100.000 Ohm. 

RADIO ENGINEERING 

Aprile 1935. 

UN DUO-AMPLIFICATORE DI B.F. 

E’ risaputo che per avere una ripro- 
produzione maggiormente avvicinantesi 



alla realtà occorrerebbe avere diversi al¬ 
toparlanti lavoranti ciascuno su di una 
gamma di frequenze differente da quel¬ 
le degli altri. Per avere ciò occorereb- 
ge per ogni altoparlante avere un’appo¬ 
sito amplificatore munito di filtri di 
banda, onde impedire il passaggio del¬ 
le frequenze, sulle quali debbono in¬ 
vece lavorare gli altri amplificatori. La 
Howard ha ideato un amplificatore au- 
plicato all’appareochio ricevente « Grandi) 
il quale pure avendo un’unica uscita, 
risolve almeno parzialmente il proble¬ 
ma. Come ved-esi nella fig. 2 all’usci¬ 
ta del rivelatore ( diode output) a dio¬ 
do, l’amplificatore si sdoppia e mentre 
un pentodo 6C6, similare alle 57, prov¬ 
vede all’amplificazione in grande pre¬ 
valenza delle note gravi ( low-frequency 
A. F.). I due amplificatori vengono 
quindi a ricongiungersi ad una valvo¬ 
la preamplificalrice della finale, in mo¬ 
do che regolando il potenziometro del¬ 
l’intensità delle note gravi ( bass-Cón■ 



R UDOLF KIESEWETTER - EXCELSIOB WERKE DI LIPSIA 

NUOVO PROVAVALVOLE 

A SPECIALE CIRCUITO BREVETTATO 

Adatto per il controllo di tutte le valvole americane ed europee. 
Funzionante completamente a corrente alternata. 

Attacchi per 110 - 127 - 150 - 220 Volta. 

Strumento di alta precisione. - Unico comando. 

Nessuna distruzione in caso di valvole difettose. 

Accessibile a tutti, anche ai non competenti del ramo, per il suo 
semplice uso. 

Misure di tensione, corrente e resistenze. 


Rappresentanti Generali: 

Rag. § AL ViN I & O. 

TELEFONO 65-858 - MIUAIMO - VIA FATEBENEFRATELL1, 7 
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trol) ed il regolatore dell’intensità ( vo¬ 
lume-control), si può avere a piacere 
una prevalenza di acute sulle gravi o 
vieeversa. 

TOUTE LA RADIO 

Maggio 1935. 

UN APPARECCHIO PER LA VERIFI¬ 
CA DELLE VALVOLE. 

La fig. 3 rappresenta lo schema di 
principio di un prova-valvole della mas¬ 
sima semplicità, alimentato interamente 
dalla rete stradale. E’ logico che per 
ogni categoria di valvole e per ogni ti¬ 
po di zocoolatura occorre disporre di 
uno zoccolo porta-valvola ed inoltre è 
necessario provvedere l’apparecchio di un 
commutatore per dare la giusta tensio¬ 
ne al filamento, mediante un apposito 
secondario dal trasformatore di alimen¬ 
tazione. Quando la valvola viene inse¬ 
rita nel proprio zoccolo ed alimentata 
con l’esatta tensione di filamento, tutti 
gli elettrodi di essa vengono a lavo¬ 
rare, contrariamente a qualche tipo di 
prova-valvole del commercio che con¬ 
templa il corto circuito fra alcuni elet¬ 
trodi. Il miljliamperometro indica la 
corrente di placca. Chiudendo l’inter¬ 
ruttore « A », veniamo a cortocircuita¬ 
re una parte dell’avvolgimento del tra¬ 
sformatore di alimentazione, che forni¬ 
sce La tensione di polarizzazione alla 
griglia di comando, e quindi a dimi¬ 
nuire tale tensione. In seguito a ciò si 
avrà un aumento della corrente di plac¬ 
ca, il quale ci permetterà di determina¬ 
re la pendenza, della valvola, mediante 
la semplice formula : 

<W * = s 

dove « S » è la pendenza in m.A/V., 
<< /, » la corrente misurata dal milliam- 
perometro con Pinternittore « A » aper¬ 
to, « I 2 » la corrente misurata dal umi¬ 
li airi peroni elio con l’interruttore « A » 
chiuso, « V » la tensione di polariz¬ 
zazione con Finterruttore aperto e 
<£ V » la tensione di polarizzazione con 
Finterruttore chiuso. 

E’ da notare che lutti gli elettrodi del¬ 
la valvola si trovano alimentati dalla 
corrente alternata e quindi è necessa¬ 
ria una spiegazione sul funzionamento. 
Dando uno sguardo allo schema della 
fig. 3, si vede subito che essendo tut¬ 
ti gli elettrodi connessi allo stesso se¬ 
condario del trasformatore di alimenta¬ 
zione, nell’istante in cui la placca tro¬ 
vasi a potenziale positivo, la griglia 
trovasi a potenziale negativo e vicever¬ 
sa, e quindi questi due elettrodi si tro¬ 
vano sempre ad opposta polarità. Quan¬ 
do la griglia è negativa e la placca po¬ 
sitiva, la valvola funziona in modo nor¬ 
male, mentre nel semi-periodo in cui 
la placca diventa negativa e la griglia 
positiva, la valvola non funziona affat¬ 
to, poiché quando la placca ha una 
tensione negativa, rispetto quella del 
suo catodo, non avviene nessun passag¬ 
gio di elettroni attraverso la valvola. 


Per tale ragione il milliamperometro 
viene attraversato soltanto dalla corren¬ 
te continua, la quale indica il valore 
medio dell’intensità. Onde semplifica¬ 
re la manovra e sopprimere il calcolo 
lo strumento può essere munito di un 
reostato, in modo da portare a « zero » 
l’indice dello strumento quando Fin¬ 
terruttore & A » è aperto. In tale modo 
chiudendo Finterruttore « A » la devia¬ 
zione del milliamperometro è proporzio¬ 
nale alle pendenza e la lettura fatta 
sullo strumento dà direttamente senza 
alcun calcolo un coefficiente che carat¬ 
terizza lo stalo stesso della valvola. La 
manovra di uno strumento così costrui¬ 
to, si riduce quindi ad inserire la val¬ 
vola nell’adatto supporto, dare la giu¬ 
sta tensione di filamento, manovrare il 
reostato per portare a « zero » la de¬ 
viazione del milliamperometro, chiu¬ 
dere Finterruttore « A » e leggere la 


nuova deviazione dell’indice del mil¬ 
liamperometro che caraterizza lo stato- 
delia valvola. Con facilità si può fare 
una tabella di taratura per conoscere 
immediatamente lo stato di ciascuna 
valvola. 

LA T. S. F. POUR TOUS 

Aprile 1935. 

LA COSTRUZIONE DEI VOLTMETRI 
A VALVOLA. 

La fig. 4 rappresenta il tipo più sem¬ 
plice di voltmetro a valvola, sfruttan¬ 
te la rivelazione per caratteristica di 
placca. Eseguendo la taratura dello stru¬ 
mento, il milliamperometro serve per 
la lettura diretta. Praticamente è con¬ 
sigliabile utilizzare un sistema di com¬ 
pensazione, che permetta di annullare 
o di ridurre ad un valore fisso od arbi¬ 
trario, l’intensità della corrente di plac¬ 


PROTEGGETE 

dagli sbalzi di te 

DISPOSITIVO DEVOLTORE 


il vostro apparecchio Radio 
dagli sbalzi di tensione adottando il 


“RUMA” 


BREVETTATO 


il quale inserito fra la presa di corrente 
e r apparecchio 

Abbassa là tensione di 10-^15 volta 
Attenua il ronzio dell’alternata 

Riduce il consumo di corrente 

Ascimi*;) una ma gg' ore durata delle valvole, 
/VaslC-UI “ resistenze, condensatori, ecc. 

Migliora le qualità acustiche dell’apparecchio 

INDISPENSABILE 

quando l’apparecchio è installato in località ove la tensione è instabile, in pros¬ 
simità di cabine di trasforma¬ 
zione, in abitazioni situate in 
zone industriali, o con ascen¬ 
sore. 

il dispositivo è calcolato per ap¬ 
parecchi del consumo di: 

Watt 40-50-60-70-80 100-120 
e per le tensioni di: 

Volta 110-125-160-220-250 

Nell’ordine specificare 
circa i Watt di consuno 
dell’apparecchio ed il 
voltaggio della rete 

In vendita presso i migliori rivenditori al prezzo di L. 14 .- 

Qualora questi ne fossero sprovvisti potrete riceverlo franco di porto e imballo 
anticipando A- 75 indirizzando alla Concessionaria per l’Italia 

DittaIF.IIi ROMAGNOLI, Via Sondrio 3 , Milano 



470 


ca. Questo sistema è rappresentato nel¬ 
la fig. 5, dove ima batteria disposta 
ai serrafili dello strumento serve a que¬ 
sto scopo. Onde impedire che la batte¬ 
ria di polarizzazione si ^carichi, con¬ 



viene chiudere il suo circuito solo quan¬ 
do l’apparecchio è in funzione. In tale 
modo si comincerà prima eoi regolare 
la polarizzazione in modo che l’inten¬ 
sità della corrente di placca corrispon¬ 


da alla posizione della prima gradua¬ 
zione della scala, quindi applicherà la 
tensione da misurare. Le differenti sen¬ 
sibilità sono ottenute per mezzo del com¬ 
mutatore « M » nella fig. 4 ed '< M„ » 
nella fig. 5. Nel primo caso la resisten¬ 
za « R » potrà avere un valore totale 
di 500.000 Ohm con le prese a 250.000, 
125.000 e 62.300. In tale modo alla pre¬ 
sa « 2 » la sensibilità è due volte mi¬ 
nore, alla presa « 3 » quattro volte, ed 
alle presa « 4 » otto vcdte minore. Le 
misure lette debbono quindi essere mol¬ 
tiplicate appositamente per due, quattro 
od otto. Nel secondo caso si hanno quat¬ 
tro resistenze e precisamente di 400.000 
200.000, 100.000 e 50.000 Ohm, in modo 
da avere delle sensibilità 2, 4, 8 volte 
inferiori. Il condensatore « C » in de¬ 
rivazione all’interruttore tc M » è di 


un valore di 20.000 cm. La messa a « ze¬ 
ro » od al punto minimo di un valore 
arbitrario, può essere ottenuta per mez¬ 
zo di una resistenza dell’ordine di 5.000 



Ohm e la compensazione è ottenuta 
semplicemente con Fuso della batteria 
di accensione,, che riduce in senso in¬ 
verso la corrente di placca attraverso 
la resistenze e lo strumento misuratore. 


Pratica della trasmissione e ricezione sn o. c. 


Nella vita odierna, commerciale, spor¬ 
tiva l’importanza dei rice-trasmettitori 
è grandissima. 

In certi Stati l’applicazione di apparec¬ 
chi del genere è divulgata in modo stra¬ 
ordinario. Ogni società sportiva, possie¬ 
de diversi apparecchi che servono per 
coliegare i vari soci nelle gite, gare etc. 

Per i radioraduni che si svolgono co¬ 
là, sono previsti i collegamenti tra con¬ 
correnti mediante rice-trasmettitori ad 
onda corta istallati sulle macchine. 

In Italia questi apparecchi sono qua¬ 
si sconosciuti al pubblico, data l’impos¬ 


Ma non è possibile fare la cronistoria 
dello sviluppo di questi apparecchi per¬ 
chè non abbiamo materiale a sufficienza. 

IL PROGETTO DEI RICE-TRASMETTITORI 

Nel progettare dei rice-trasmettitori bi¬ 
sogna anzitutto considerare i fattori più 
importanti: il peso, il volume, il nu¬ 
mero delle ore di autonomia. 

Si comprenderà come questi tre fatto¬ 
ri siano in stretta relazione con altri 
di uguale importanza, ossia: la portata 
del trasmettitore e la potenza d’alimen¬ 
tazione. 

La portata del trasmettitore non è di¬ 
rettamente proporzionale alle potenze 


tri la più adatta a questo genere di la¬ 
voro. Infatti sarà possibile comunicare 
in qualsiasi ora del giorno con sicu¬ 
rezza. In quanto alla potenza, qualche 
Watt è sufficiente. 

Stabilite la lunghezza d’onda e la 
potenza d’alimentazione si può proce¬ 
dere al progetto del ricevitore che sarà 
incorporato col trasmettitore. 

Questo può essere costituito da una 
rivelatrice a reazione seguita da uno o 
due stadi di bassa frequenza. Per avere 
una ricezione sicura due stadi di bassa 
frequenza sono senz’altro consigliabili. 
Per una eventuale economia di alimen¬ 



sibilità di esperimentare. Come ognuno 
sa la trasmissione dilettantistica è proi¬ 
bita. 

Tempo addietro, i nostri dilettanti di 
trasmissione fecero alcune applicazioni 
con buon esito. Per mettere in luce la 
importanza della cosa PARI indisse un 
concorso ch’ebbe un esito meno che me¬ 
diocre e... tutto finì lì. 


come si penserebbe dapprima: si possono 
ottenere grandi portate con pochi Watt 
e viceversa. Tutto dipende dall’aereo im¬ 
piegato, dalla sua ubicazione e dalla 
lunghezza d’onda. 

Dato che la portata massima di que¬ 
sti apparecchi non deve superare gene¬ 
ralmente il centinaio di chilometri si 
adotterà la lunghezza d’onda di 20 me- 


tazione uno stadio di bassa frequenza 
può essere eliminato. 

Il trasmettitore propriamente detto 
dovrà essere composto di una valvola 
oscillatrice autoeccitata del tipo Hart- 
ley o simili, la valvola sarà un tipo di 
bassa frequenza comune ed a consumo 
ridotto. 

In certi casi, quando l’economia deve 








































































































essere spinta e lo spazio disponibile è 
minimo è consigliabile usare la stessa 
valvola rivelatrice del ricevitore, come 
oscillatrice con apposita commutazio¬ 
ne. La fig. 1 ne dà l’esempio pratico. 

Avendo però, un complesso, in cui il 
ricevitore sia staccato dall’oscillatore, 
è possibile modulare questo al 75 per 
cento ed ottenere una buona emissione 
telefonica mediante l’uso dell’amplifi¬ 
catore di bassa frequenza del ricevitore 
come amplificatore microfonico (vedi 

fig- 2). 

Se si vuole comunicare con sicurez¬ 
za, in qualsiasi ora del giorno, la sola 
telegrafia è consigliabile, ottenendo con 
questa, portate dieci volte superiori al¬ 
la telefonia a parità di potenza. 

Il circuito allora diventa di una sem¬ 
plicità infantile, diminuiscono i compli¬ 
cati commutatori e quindi le perdite, e 
la tensione d’alimentazione può essere 
ridotta a piccoli valori. 

Per avere un’idea di questo circuito 
basta guardare lo schema fig. 3. Con 
questo, è possibile comunircare con cer¬ 
tezza di buon esito, fino o 50 chilome¬ 
tri, in qualsiasi condizione. Da notare 
che le valvole usate sono due bigriglie 


e la tensione anodica non raggiunge i 
30 Volta. 

Ora che abbia dato qualche idea e 
qualche consiglio per il progetto di ap¬ 
parati riceventi-trasmittenti, facciamo se¬ 
guire a ino’ d’esempio la descrizione 
di qualcuno di questi apparati. 

Costruzione di iuce-trasmettitori ad 

ONDE CORTE 

Come dicemmo, da un semplicissimo 
apparecchietto si possono ottenere dei 
lusinghieri risultati. 11 circuito fig. 1, 
se costruito con un po’ di perizia, non 
mancherà di darne, superando le pre¬ 
visioni ottimistiche del dilettante. Il 
funzionamento di questo apparecchio è 
sempre regolare, stabile, efficiente. E’ 
adattissimo per società sportive, Dopo¬ 
lavoristiche; l’economia è spinta al mas¬ 
simo, la manutenzione praticamente è 
nulla e l’autonomia è grande nei con¬ 
fronti del minimo peso e volume. 

Il funzionamento come ricevitore è 
comune agli allri apparecchi ad onda 
corta ma l’efficenza ne è leggermente su¬ 
periore per gli accorgimenti usati per 
diminuire le perdite. 


La ricezione avviene su cuffia (seb¬ 
bene l’apparecchio possa azionare un al¬ 
toparlante), ed è chiara e potente. 

La trasmissione telefonica è ottima 
sotto tutti i rapporti; la valvola rive¬ 
latrice funziona da osculatrice e la fi¬ 
nale da modulatrice, accoppiata alla pri¬ 
ma col « Choke Sistem », ovvero, siste¬ 
ma ad impedenza. 

Stimiamo inutile spiegare teoricamen¬ 
te questo vecchio sistema di modulazio¬ 
ne, sicuri che i lettori lo conoscano me¬ 
glio forse di noi. 

La prima valvola funziona in ricezio¬ 
ne da rivelatrice a reazione ed in tra¬ 
smissione come oscillatrice, potendo sen¬ 
za tante complicate commutazioni as¬ 
solvere questo ruolo molto bene. Infat¬ 
ti è sufficiente aumentare leggermente 
l’accoppiamento relativo per produrre 
delle oscillazioni persistenti abbastanza 
potenti, l’aumento dell’accoppiamento è 
dovuto al condensatore CI derivato su 
C2, e la resistenza fi su R’—. Anche la 
tensione anodica viene aumentata al mas¬ 
simo disponibile cortocircuitando R2. 

R. S. 

(cojitinuaì 


NOVITÀ' 

TRASFORMATORE UNIVERSALE SUPER 5 


12 tensioni primarie: (110 - 120 - 130 - 145 - 155 - 165 - 175 - 185 - 195 - 210 - 220 - 230) 

Costruttori! Dilettanti! adottatelo, avrete il vostro apparecchio funzionante snllla PRECISA TENSIONE e non sul 
solito CIRCa, eviterete il preesaurimento delle valvole 
e avrete una ricezione costante. 


E' UN PRODOTTO 



(ìfc MILANO ^ 

RICHIEDETELO in ogni buon negozio di mate¬ 
riale RADIO 
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Confidenze al radiofilo 


3218 - Filippo Attanasio - Napoli. — 
Chiede acciocché venga chiarito in mo¬ 
do inequivocabile la posizione del di¬ 
lettante costruttore in rapporto al 
R. D. L. 3 dicembre 1934 n . 1988( 
nel quale si dice : « Chiunque intende 
esercitare la fabbricazione, la riparazio¬ 
ne ed il commercio di materiale radio- 
eletrico di qualsiasi tipo, deve munirsi 
di apposita licenza annuale rilasciata dal 
Ministero delle Comunicazioni, secon¬ 
do le norme del presente decreto. Deb¬ 
bono munirsi della licenza annuale di 
fabbricazione e montaggio i costruttori 
di materiali radio-elettrici di qualsiasi 
tipo, i fabbricanti degli apparecchi ra¬ 
dio-elettrici e delle loro parti , sia per 
uso di radio comunicazioni, sia per al¬ 
tri impieghi, nonché coloro che eseguo¬ 
no il montaggio di parti staccate o di 
complessi di parti staccate, anche se non 
costituiscono apparecchi radio-elettrici 
completi, sia di ,produzione normale 
sia importati. 

Le sembra logico che se le di Lei 
preoccupazioni e quelle di qualche altro 
fossero giustificate, tutte le Riviste di 
radio-tecnica, compresa la n-ostra, avreb¬ 
bero taciuto per il predetto 'decreto? Se 
Ella aspetta che nei R.D. vengano chia¬ 
riti tutti quei casi non contemplati nel 
Decreto stesso, può attendere un pezzo. 
II. giustissimo Decreto è stato ispirato ad 
un altro fatto molto importante. Gli A- 
genti della Regia Finanza, dietro anche 
continuati reclami dei rivenditori e dei 
costruttori hanno scoperto molti costrut¬ 
tori clandestini di apparecchi radiofonici, 
i quali non pagando alcuna tassa e non 
essendo muniti della regolare autoriz¬ 
zazione, costruivano apparecchi a scopo 
di lucro da rivendere ai privati acqui¬ 
stando magari scatole di montaggio già 
preparate da alcuni fabbricanti di pezzi 
staccati. Se il dilettante si costruisce 
per proprio conto qualsiasi numero di 
apparecchi radiofonici, non incorre nè 
può incorrere nel rischio della minima 
sanzione, poiché non è assolutamente 
possibile che il nostro Governo possa 
proibire un tale diletto, il quale non 
può danneggiare nessuno, neppure gli 
stessi industriali costruttori di ricevito¬ 
ri, checché ne dica qualcuno. I Decreti 
precedenti parlavano assai chiaro in me¬ 
rito, e fino a prova contraria nel pre¬ 
detto Decreto n. 1988 non si accenna 
minimamente alla abrogazione o sostitu¬ 
zione degli articoli autorizzanti il di¬ 
lettante alla costruzione, senza pagare 
nessuna tassa, nè essere munito di una 
speciale licenza di costruzione. Gli ar¬ 
ticoli o. 1 y> e «2 » che abbiamo sopra 
riportati, non sono una novità, poiché 
esistevano anche nei Decreti precedenti; 
il Regio Governo ha tenuto a rivedere 


Questa rubrica è a disposizione 
di tutti i lettori, purché le loro 
domande, brevi e chiare, riguar¬ 
dino apparecchi da noi descritti. 
Ogni richiesta deve essere accom¬ 
pagnata da 3 lire in francobolli. 
Desiderando sollecita risposta per 
lettera, inviare lire 7,50. Agli ab¬ 
bonati si risponde gratuitamente 
su questa rubrica. Per le risposte 
a mezzo lettera essi debbono uni¬ 
formarsi alla tariffa speciale per 
gli abbonati che è di lire cinque. 

Desiderando schemi speciali, 
ovvero consigli riguardanti ap¬ 
parecchi descritti da altre Rivi¬ 
ste, L. 20; per gli abbonati L. 12. 


le dette disposizioni e chiarirle, onde 
venga a -cessare l’abuso diventato co¬ 
mune. Speriamo quindi che non solo 
Lei ma anche tutti gli altri si tranquil¬ 
lizzino in merito. 

★ 

3219 - Giuseppe Aceto - Torino. — 
Desidererebbe costruire la S.R . 82 bis 
con valvole europee, utilizzando in par¬ 
te il materiale che già possiede e quin¬ 
di chiede se può usare il dinamico Gelo¬ 
so W 3 con 1.800 Ohm di campo, il qua¬ 
le dovrebbe lavorare con una massima 
eccitazione di 53 in.A., mentre la cor¬ 
rente anodica totale assorbita dalle val¬ 
vole risulterebe di 60 m.A. Chiede se 
può ridurre la corrente circolante nel 
campo dell’avvolgimento, mettendo in 
parallelo a questo una resistenza di a- 
dqtto valore, senza pregiudicare la qua¬ 
lità del filtraggio ed inoltre se è pos¬ 
sibile 'Utilizzare in questo apparecchio 
la reazione onde aumentare la sensibi¬ 
lità, dato che per la captazione non può 
usare altro che pochi metri di filo situa¬ 
li sotto il tavolo stesso, sul quale tiene 
l’apparecchio. Chiede inoltre se é possi¬ 
bile adottare un sistema fisso di reazio¬ 
ne onde non aumentare il numero dei 
comandi. 

L’aumento di poco più di 10% del¬ 
la corrente circolante nel campo del di¬ 
namico, non dovrebbe pregiudicare la 
vitalità del detto avvolgimento, nonostan¬ 
te che precauzionalmente tale limite non 
dovrebbe essere sorpassato. L’uso di 
una resistenza in derivazione al campo 
è da sconsigliarsi in linea di massima, 
poiché diminuisce inesorabilmente l’ef¬ 
fetto filtrante. Però, può adottarla, qua¬ 
lora si accontenti di un leggero aumen¬ 
to di ronzio. Non vi è nessunissima ra¬ 
gione del perchè non possa essere adot¬ 
tata la reazione ncll’S.R. 82 bis, purché 
naturalmente vengano osservate scrupo¬ 
losamente tutte le precauzioni per evita¬ 
re " l’auto-oscillazione. L’aggiunta della 


reazione, non solo aumenta fortemente- 
la sensibilità, ma anche considerevolmen¬ 
te la selettività. Può benissimo usare 
un sistema di reazione fissa auto-com¬ 
pensata, ma il suo funzionamento non è 
troppo facile come a prima vista potreb¬ 
be sembrare., e quindi è molto preferi¬ 
bile imporsi il sacrificio dell’aumento 
di un comando, che d’altra parte viene 
manovrato raramente. 

* 

3220 - Abbonato 2249 - Codicoro. — 
Lo schema elettrico pubblicato a pag. 
22 del n. 24 1933, ha un solo errore, e 
cioè il condensatore che -accoppia la 
-capsula alla griglia principale della A 
425 deve essere da 5.000 anziché 50.000 
centimetri, nonostante che se esso fosse 
da 50.000 era., l’amplificatore lavorereb¬ 
be ugualmente. L’elenco a pag. 25 è- 
erralo per quanto riguarda i -condensa- 
tori, poiché in sostituzione -delle due ri¬ 
ghe: « 1 condensatore da 5.000 cm., 2“ 
condensatori da 0,1 yF » deve leggersi: 

« 1 condensatore da 5.000 cm., 1 con¬ 
densatore da 10.000 cm., 1 condensatore 
da 20.000 cm.»; per il resto, tutto è e* 
satto. La capsula microfonica da noi de¬ 
scritta è senza dubbio una delle migliori, 
anzi possiamo dire la più sensibile, 
semplicemente, essendo scomparsa la 
C.A.-R.R. crediamo che Ella non potrà 
più trovare sul nostro mercato la pre- - 
detta capsula. 

★ 

1556 bis - M. C. Milano. — Richiede 
lo schema del B. V. 517 con valvole eu¬ 
ropee. 

Pubblichiamo lo schema richiesto che,, 
come ben si vede, è quasi perfettamente 
identico a quello con valvole americane.. 
La valvola finale può essere indiffe¬ 
rentemente una Philips E 463, una Ze- 
nita TP 450, Valvo L 4138 L. Tung¬ 
sram PP 4130, Telefunken RENS 1384 d. 
In questo caso l’alimentazione rimane in¬ 
variata e la resistenza catodica della 
valvola finale rimane da 500 Ohm. Vo¬ 
lendo usare invece un pentodo a ri- 
scaldamento. diretto tipo Philips E 443 H, 
Zenith TP 443, Valvo L 496 D, Tung- 
raan PP 4101; Telefunken RES 964, il 
quale non ha il catodo separato, si do¬ 
vrà usare una resistenza per filamenti a 
presa centrale da 25 + 25 Ohm, da in¬ 
serirsi coi bracci laterali in derivazione 
al secondario del trasformatore di ali¬ 
mentazione da quattro Volta, tre Ampè¬ 
re. La presa centrale di questa resisten» - 
za verrà messa in contatto con la massa, 
attraverso una resistenza di polarizza¬ 
zione di 350 Ohm, in parallelo alla qua* 
le verrà messo il condensatore da 10 jjiF” 
«col «—» alla massa ed - il « + » alla*' 
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presa centrale della resistenza per fila¬ 
menti. La valvola rivelatrice potrà es¬ 
sere una Philips E 446, Valvo H 4128 D, 
'Tungsram HP 4100, Tungsram HP 4101; 
Telefunken RENS 1284 o Zenith T 491. 
Normalmente la resistenza anodica di 
accoppiamento di queste valvole viene 
-derivata al « +200 V.» dell’anodica; 


nel nostro caso perù avendo a disposizio¬ 
ne circa 265 V. tra la massa ed il mas¬ 
simo dell’alimentazione filtrata, convie¬ 
ne, anziché ricorrere ad una resistenza 
di caduta, elevare il valore della resi¬ 
stenza di accoppiamento anodica, col 
vantaggio che la valvola darà un miglio¬ 
re rendimento essendo ad elevatissima 
impedenza interna. Perciò il sistema del¬ 
le due resistenze a presa potenziometri- 
ca per la griglia-schermo della rivela¬ 
trice rimane invariato, mentre la resi¬ 
stenza anodica di accoppiamento ver¬ 
rà elevata a 400.000 Ohm od eccezional¬ 
mente a 500.000 Ohm. Salvo la variante 
che i pentodi di A.F. europei hanno la 
placca collegata al morsetto in testa al 
bulbo, a differenza idei pento-di ameri¬ 
cani, nei quali il cappellotto in testa 
al bulbo è collegato con la griglia prin¬ 
cipale, tutto il resto anche dal lato -co¬ 


struttivo rimarrà invariato, secondo Io 
schema originale del nostro B.V. 517. 

★ 

3221 - A. Conti - Incisa Valdarno. — 
Come Ella avrà notato il nostro B.V. 517 
non è altro che l’apparecchio da Lei -co¬ 
struito con leggerissime modifiche. Pos¬ 


siamo garantirLe con la massima sicu¬ 
rezza che un apparecchio similare deve 
ricevere c-on ottima intensità, special- 
mente se munito -di antenna esterna, 
molte stazioni. Dato la massima cor¬ 
rente di placca -della 2A5 dubitiamo -che 
le tensioni non siano giuste. E’ sicuro 
che il trasformatore di alimentazione 
f-ornitoLe dia le tensione esatte? Se El¬ 
la non è provvisto di uno strumento 
di misura, La consigliamo di fare misu¬ 
rare le tensioni del trasformatore, da un 
locale elettricista, il quale certamente 
dovrebbe almeno possedere uno stru¬ 
mento per corrente alternata. Il campo 
del dinamico di 2.500 Ohm non è ecces¬ 
sivo con un secondario da 325 + 325.. 
Infatti se Lei analizza la curva della 
valvola 80, pubblicata nella descrizione 
della nostra T. O. 509, vede che -con 34 
m.A. di assorbimento anodico dovrebbe 


avere circa 375 V. all’uscita del filtro. 
Siccome 2.500 Ohm attraversati da una 
corrente di 34 m.A. provocano una -cadu¬ 
ta di soli 85 V., alla placca della 2A5 
dovrebbe avere ben 290 V., ora, com¬ 
prende, che se esistesse questa tensio¬ 
ne la detta valvola non potrebbe assor¬ 
bire semplicemente 24 m.A. Per tale ra¬ 
gione noi riteniamo che il difetto risieda 
essenzialmente nel trasformatore -di ali¬ 
mentazione. Se questo risultasse difet¬ 
toso noi La -consigliamo di rivolgersi di¬ 
rettamente -alla Ditta Ferrix, la quale 
ha sempre garantito i propri trasforma¬ 
tori e deve quindi sostituirlo gratuita¬ 
mente. I ritardi di questi due numeri 
non sono forse da addebitarsi alla Po¬ 
sta, ma a nostre ragioni tecnico-tipogra¬ 
fiche. 

* 

3222 - Vittorio Giaretto - Torino. — 
Dovendo alimentare un ricevitore con tre 
valvole di cui una deve avere 305 Vol¬ 
ta di anodica con un consumo di 20 
m.A., una con 200 V., 12 m.A. ed una 
con 90 V., cinque m.A. ed avendo un 
trasformatore di alimentazione che ero- 
età 60 m.A. con 305 V., chiede quale è 
lo sviluppo del calcolo, poiché i valori 
da lui trovali sono tali da non fare cor¬ 
rispondere le tensioni richieste. 

E’ logico che il calcolo da Lei fatto 
sia completamente sbagliato, poiché la 
tensione esistente all’entrata del filtro 
di un alimentatore, e quindi alla sua 
uscita, varia a seconda del carico del 
ricevitore e quindi della erogazione del¬ 
la valvola raddrizzatrice. Se il trasfor¬ 
matore può erogare sino a 60 m.A., 
non è detto che eroghi sempre una tale 
quantità di corrente. Per eseguire il cal¬ 
colo, occorrerebbe -conoscere se nel ri¬ 
cevitore vi sono delle resistenze di fuga 
che assorbono della -corrente, aumentan¬ 
do il carico del ricevitore. Supponendo 
che non ve ne siano affatto, Ella tiene 
come base i 37 m.A. di assorbimento 
delle tre valvole. Dalle curve caratteri¬ 
stiche delle valvole raddrizzatrici Ella 
ricava quale tensione di corrente conti¬ 
nua raddrizzata deve esistere all’entrata 
del filtro con una richiesta di 37 m.A. 
e dando alle placche della raddrizzatri¬ 
ce la tensione del trasformatore di ali¬ 
mentazione. Con tutta probabilità que¬ 
sta tensione sarà molto superiore ai 305 
Volta che Le occorrono alla placca del¬ 
la prima valvola. In base alla legge di 



Radioascoltatori attenti!!! 

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori e simili. Prima di far riparare, modifi¬ 
care, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro 
Apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, l’opuscolo- illustrato - 80 pagine di testo 
- numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l’audizione dell’apparecchio radio. 
Si spedisce dietro invio di L. 1 anche in francobolli. 
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Ohm: R = E: I (sapendo che «I» u- 
guale a 0,037 Ampère), tr-overà quale de¬ 
ve essere la resistenza -di -caduta, la 
quale può essere rappresentata o dalla 
sola resistenza Ohmica della impedenza 
del filtro o da quella della impedenza 
sommata ,ad una resistenza addizionale. 
Stabilito che alla placca -della prima 
valvola esistono 305 Volta, Ella deve ri¬ 
durre la corrente a 200 V. e quindi sem¬ 
pre per la legge di Ohm, la resistenza 
di caduta per questo secondo sbalzo do¬ 
vrà essere di: R = 105: 0,017 = 61.764 
Ohm. Da 200 Volta potrà ottenere una 
tensione di SO Volta, cioè una caduta di 
110 Volta con 5 m.A. facendo: R = 
110: 0,005 = 22.000 Ohm. Un chiaro 
svolgimento del calcolo sull’alimentazio- 
ne l-o troverà nella descrizione del no¬ 
stro T.O. 509 pubblicato nei numeri 11 
c 12 scorso ann-o. Nei riguardi della 
resistenza di rivelazione, come nel caso 
della « R » in derivazione -del conden¬ 
satore « C » del Monitore, occorre che. 
essa sia di un valore molto elevato, il 
quale può oscillare da uno a dieci Me¬ 
gaohm. Per la gamma delle onde medie 
e lunghe, la pratica ha dimostrato che 
il valore di -due Megaohm, è il più con¬ 
veniente; man mano che la lunghezza 
d’onda viene -diminuita, è consigliabile 
aumentare tale v-alore e portarlo anche a 
10 Megaohm, quando la lunghezza d’on¬ 
da divieue cortissima. Uno studio tec¬ 
nico sul valore di tale resistenza è trop¬ 
po complesso per potere essere spiegato 
su questa rubrica. Un trasformatore chia¬ 
masi intervalvolare di alta o B.F., quan¬ 
do serve di accoppiamento tra una val¬ 
vola e l’altra ed esso deve avere le ca¬ 
ratteristiche appropriate al circuito ano¬ 
dico della valvola di entrata, -cioè colle¬ 
gata al suo primario. Non comprendiamo 
perchè si dovrebbe fare un corso di ra¬ 
diotecnica nella pagina dei principiante, 
quando questo è regolarmente iniziato 
nella rubrica LA RADIOTECNICA PER 
TUTTI. E’ logico che non si possa 
pensare a parlare di radiotecnica sino 
a che non si siano insegnati almeno quei 
principi di elettrotecnica generali (che 
Lei già conosce, ma ohe la maggioranza 
dei lettori non conoscono affatto) che 
sono la base della radiotecnica più ele¬ 
mentare. Fra non molti numeri vedrà 
che nella detta rubrica verremo a parla¬ 
re sull’argomento che le interessa. 

V 

3223 - Emilio Jourdan - Torino. — 
Le modifiche precedentemente consiglia¬ 
tele dovevano indiscutibilmente porlare 
ad un miglioramento nel ricevitore. E’ 
■sicuro piuttosto che la valvola 59 sia 
nella sua piena efficienza? Se essa è in 
•ottimo stato dovremmo pensare che le 
connessioni fatte ai piedini non sono 
giuste. Ricordi che guardando lo zoccolo 
dalla parte sottostante e tenendo in bas¬ 
so i piedini di filamento (i due più 
grossi), il piedino immediatamente a si¬ 
nistra accanto a quello del filamento, 


corrisponde alla placca, quello accan¬ 
to alla placca corrisponde -alla griglia- 
schermo, quello accanto alla griglia- 
schermo e cioè in alto, corrisponde al¬ 
la griglia principale, il seguente alla 
griglia catodica e l’ultimo al catodo il 
quale a sua volta, trovasi vicino al lato 
destro dei filamenti. Con le 24, 59 ed 
80 può benissimo costruire il B.V. 517, 
senza eseguire nessuna variazione alle 
resistenze. Per l’aggiunta della presa 
fonografica Le consigliamo invece di r 
sare lo schema « a » pubblicato a pag. 
415 de « l’antenna » n. 9. 

Se crede -può anche adottare il siste¬ 
ma dello schema « b ». 

Non riusciamo proprio a -comprende¬ 
re il perchè tutti quanti hanno la manìa 
di volere usare la valvola 2B7, quando 
è indiscutibilmente inferiore alla 2A6, 
salvo in quei casi particolari in -cui la 
2B7 viene usata in reflex. -Però se El¬ 
la ha desiderio delle specialità, tenga 
presente che la migliore utilizzazione 
-della 2B7, in sostituzione della 2A6, è 
come -abbiamo fatto nell’S.E. 106. La re¬ 
sistenza catodica dovrà essere di 1.600 
Ohm, la resistenza anodica di aceoppia- 
menio di 100.000 Ohm, mentre la tensio¬ 
ne alla griglia-schermo, verrà -data attra¬ 
verso una resistenza di caduta di 100.000 
Ohm ed una resistenza di fuga tra la 
detta griglia-schermo e la massa di 50000 
Ohm. Tutti gli altri valori rimangono 
invariati. Le medie 653 Geloso vanno ot¬ 
timamente. Può altresì utilizzare i tra¬ 
sformatori di A.F. Geloso 521-522, 523 
e la bobina per l’oscillatole 530. Non è 
consigliabile eliminare il filtro dato che 
la M.F. è di 175 Kc. Nella S. E. 106, 


usando la 2A7, in sostituzione della 
MO 465, l’unica modifica da fare è quel¬ 
la di ridurre a 20.000 Ohm la resistenza 
di caduta per l’avolgimento di reazione 
e dare la tensione alla griglia-schermo 
della 2A7, attraverso una resistenza di 
caduta di 50.000 Ohm ed una resistenza 
di fuga tra la detta griglia-schermo e 
la massa, pure di 50.000 Ohm, mettendo 
in parallelo a quest’ultima il condensa¬ 
tore di blocco da 0,5 y.F. Il resto rimane 
uguale alla S.E. 106 originale. Il valore 
del -campo del dinamico deve essere pro¬ 
porzionale all’assorbimento totale del ri¬ 
cevitore. Con due 45 in opposizione ed 
altre due valvole con accoppiamento a 
resistenze-capacità, aventi un assorbimen¬ 
to un paio di milli-Ampère, i! valo¬ 
re del campo deve essere di 1.400 Ohm 
con 360 V. c.a. alle placche della rad¬ 
drizzatrice; mentre il campo deve essere 
ridotto a 900 o 1.000 Ohm, qualora le 
altre valvole riceventi abbiano un assor¬ 
bimento superiore ai 10 in.A. Non è det¬ 
to -che usando un campo di 1.800 Ohm 
l’apparecchio non debba funzionare, ma 
molto probabilmente funzionerebbe -me¬ 
glio qualora fosse di 1.000 Ohm e ciò 
per l'inevitabile caduta di tensione supe¬ 
riore alla prescritta, data dal campo di 
1.800 Ohm. Sostituendo una 57 alla 24, 
si può avere un leggerissimo aumento 
di amplificazione, lasciando tutti i valori 
delle resistenze identici come per la 24. 

★ 

3224 - Bruno Carpelli - Bologna. — 
Mollo probabilmente qualche pezz-o com¬ 
ponente il ricevitore è guasto. Ora è un 
po’ difficile potere stabilire a -distanza 



Un autocarro della Radio Tedesca, il la vettura si vedono gli operatori, intenti 
quale è utilizzato per il servizio di tra- alla « ripresa » d’una scena di cantiere, 
smissione della televisione. Sul cielo del- 
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dove risiede il guasto. Bisognerebbe ohe 
facesse misurare presso qualche labora¬ 
torio le tensioni esistenti ai piedini'del¬ 
le valvole. Inoltre occorrerebbe essere 
sicuri dell’efficienza delle valvole stesse. 
Verifichi accuratamente se i valori delle 
resistenze sono giusti e se non vi è nes¬ 
suna perdita a massa. Distacchi il cap¬ 
pellotto alla valvola 57 e lo tocchi con 
un dito; se la B.F. funziona bene dovrà 
sentire un fortissimo ronzio di motore, 
se questo ronzio risultasse debole signi¬ 
fica che, o la B.F. ha un difetto, o que¬ 
sto difetto esiste sul circuito anodico od 
alla grìglia-schermo della 57. Stia pu¬ 
re certo che se l’apparecchio è nella sua 
piena efficienza, deve dare un ottimo 
rendimento. 

★ 

3226 - Francesco Gignoli - Firenze. — 
Ha costruito il B.V. 517 con risultato su¬ 
periore a quello sperato, ricevendo benis¬ 
simo in altoparlante più di 30 stazioni. 
Chiede però spiegazioni alle seguenti os¬ 
servazioni : 

I) Facendo funzionare separatamente 
i due condensatori variabili e cioè stac¬ 
cando prima l’uno e poi Valtro, Firen¬ 
ze viene ricevuta in entrambi i casi al 
massimo del quadrante, cioè a 77,5. Fa¬ 
cendoli funzionare tutti e due insieme ha 
invece due massimi e precisamente a 
75° ed a 80° del quadrante, mentre a 
77,5 ha una voce più debole e distorta. 

ii) La stazione di Firenza gli occupa 
un campo da 100 sino a 50° del quadran¬ 
te. udendo però anche Roma. Budapest 
e Monaco. Chiede se si può migliorare. 

Ili) La voce è cupa e desidererebbe 
rischiarirla. 

IV) Nel tratto da Strasburgo o Genova 
non ha molta selettività. 

V) Chiede, schermando i due trasfor¬ 
matori di A.F., quante spire debbono 
essi avere. 

VI) Domanda se potrebbe usare l’ap¬ 
parecchio per le onde lunghe ed in caso 
affermativo i dati dei trasformatori di 
A, F. 

Il difetto di cui al n. 1, può dipende¬ 


re, sia da cattivo allineamento del tan¬ 
dem, elle dall’effetto caratteristico della 
curva del filtro di banda. Provi ad al¬ 
lontanare di un paio di mm. dal secon¬ 
dario del secondo trasformatore del fil¬ 
tro, l’avvolgimento primario. Ciò miglio¬ 
rerà anche la selettività. Procuri di alli¬ 
neare molto accuratamente il tandem dei 
condensatori variabili, servendosi di una 
stazione che non sia la locale. Scher¬ 
mando i due trasformatori di A.F., il nu¬ 
mero delle spire degli avolginrenti può 
rimanere pressoché invariato; caso mai 
aumenterà di un paio di spire i due av¬ 
volgimenti secondari. Se la voce è trop¬ 
po cupa, significa che il condensatore 


1550 - M. P. - Bologna. - Pubblichia¬ 
mo lo schema della S.R. 82-bis con val¬ 
vole europee e con regolazione automa¬ 
tica d’intensità, ottenuta con l’uso' di un 
duo-diodo AB 1. Le connessioni allo 
zoccolo di questa nuova valvola sono in¬ 
dicate nello schema stesso. Come valvole 
di A.F. sono stale usate i due nuovi pen¬ 
todi AF 2, ma in loro sostituzione pos¬ 
sono essere benissimo usati anche due 


da 1.000 cm. posto tra la placca della 
valvola finale e la massa ha un valore 
troppo elevato; lo riduca a 5.000 cm. 
e vedrà che la voce diventerà più limpi¬ 
da. Nonostante che non ne valga la pe¬ 
na può usare il ricevitore anche per le 
onde lunghe, costruendo i trasformatori 
di A.F. su tubo da 80 mm. ed avvolgen¬ 
do 200 spire di filo da 0,3 due c.s. per 
il secondario e 65 da 0,2 due c.s. per 
la reazione. Il trasformatore di antenna 
avrà un primario composto di 70 spire 
di filo da 0,3 avvolte su di un tubo da 
70 nini., fissato neirìnterno del secon¬ 
dario, mentre il secondo trasformatore 
del filtro avrà 10 spire stesso filo. 


pentodi E 447 o similari, senza esegui¬ 
re nessuna modifica al circuito. 

La valvola raddrizzatrice può essere in¬ 
differentemente o unaZenith R4100 o una 
Philips 506, alle placche della quale 
verranno dati 325 Y. c.a. se il campo 
dell’eletfrodinamico è da 1.800 Ohm, 
oppure 360 V. se il campo è da 2.500 
Ohm. Avendo un trasformatore univer¬ 
sale Ferrix G 855, sceglierà le tensio¬ 
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ni che Le interessano. I dati dei trasfor¬ 
matori di A.F. sono gli stessi della S.R. 
82 bis. 

* 

3227 ■ Nino Zara - Campione d’italia. 
— La ringraziamo della collaborazione 
che pubblichiamo senz’altro, quanto al 
potere isolante del cellophane trasparen¬ 
te ed incolore, non possiamo acconten- 
tarLa, perchè non conosciamo i dati. 
Crediamo però che esso sia all’incirca 
un terzo meno di quello di bachelite. 

3228 - Samuele Revel - Milano. — 
Crediamo che l’unica maniera per au¬ 
mentare la selettività del suo ricevitore 
sia quella di munirlo di un filtro di 
banda. Per fare ciò costruisca un trasfor¬ 
matore di A.F. identico, sia nel prima¬ 
rio che nel secondario, a quello attua¬ 
le di antenna. AlFaltuale trasformatore 
di antenna dell’S.R. 80 toglierà l’av¬ 
volgimento primario e sullo stesso tubo 
verso la base a quattro millimetri di di¬ 
stanza dell’inizio dell’avvolgimento se¬ 
condario, avvolgerà 10 spire di filo 
smaltato da 0,3, costituenti il nuovo av¬ 
volgimento primario ed aventi lo stesso 
senso di avvolgimento del secondario. 
L’entrata del primario del nuovo trasfor¬ 
matore di antenna la collegllerà all’an¬ 
tenna, mentre la fine la collegherà con 
le placche mobili del nuovo condensa¬ 
tore di sintonia e con la presa di terra 
del vecchio ricevitore. L’entrata dell’av¬ 


volgimento secondario del nuovo trasfor¬ 
matore di antenna la collegherà con l’en¬ 
trata del primario, che avrà avvolto sul 
vecchio trasformatore, mentre ■ la fine 
di questo ultimo avvolgimento unitamen¬ 
te all’entrata del secondario, sempre di 
questo trasformatore la collegherà a 
massa. La fine dell’avvolgimento se¬ 
condario del nuovo trasformatore la col¬ 
legherà invece con le placche fisse del 
nuovo condensatore variabile di sinto¬ 
nia; tutto il resto rimarrà invariato. La 
nuova regolamentazione prescrive di a- 
vere l’autorizzazione per tenere un radio¬ 
ricevitore. Se l’apparecchio è in prova 
il rivenditore che fornisce l’apparecchio 
è, obbligato a dare una licenza provvi¬ 
soria, la quale dovrà essere sostituita con 
la definitiva all’atto dell’acquisto del ri¬ 
cevitore. 

* 

3230 - Abbonato 2545 - Como. — Non- 
coinprendiamo proprio perchè desidere¬ 
rebbe, cosa del resto, assolutamente 
impossibile, modificare la resistenza in¬ 
terna del suo miiliainperometro portan¬ 
dola da 240 a 100 Ohm. Il valore della 
resistenza dello strumento influisce in- 
quantochè le resistenze di derivazione 
(shunt) hanno un valore differente da 
quelle dello strumento da 100 Ohm e la 
prima resistenza di caduta per le tensioni 
ha una differenza di 140 Ohm in meno, 
Per il resto tutto rimane invariato come 


rimane invariata la precisione della mi¬ 
surazione, qualora naturalmente lo stru¬ 
mento sia di ottima marca. Ella potrà 
avere lutto quanto richiede per la modi¬ 
fica consigliata nel n. 8 pag. 364 rivol¬ 
gendosi alla Ditta G. Buscaroli - Corso 
Italia, 17 - Milano; ma la preveniamo 
che è assolutamente indispensabile che 
Ella spedisca lo strumento per la tara¬ 
tura delle relative resistenze poiché ordi¬ 
nare delle resistenze senza farle tarare 
sullo strumento è un’assurda pretesa. 
Creda pure se noi abbiamo affermato di¬ 
verse e svariate volte che non è possi¬ 
bile usare determinate resistenze che 
non siano tarate sullo strumento, non è 
per divertirsi a fare viaggiare i milliam- 
perometri ma perchè altrimenti si a- 
vrebbe il risultato di avere delle false 
letture. 

* 

3225 - G. P. Abbonato 308 - Vogherà. 
— Per avere la risposta è necessario che 
ci invii la fascetta di abbonamento, poi¬ 
ché non ci risulta nessun abbonato sot¬ 
to il numero da Lei dato. 

■k 

3207 - Vittorio Somenzi - Perugia. 
—* Desiderando usare una valvola Phi¬ 
lips A 410 nel Bigrireflex 11, chiede che 
capacità deve avere il neutro-condensa- 
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tore. Chiede inoltre quali modifiche ed 
aggiunte di condensatori fissi debbono 
essere fatte in questo ricevitore. Posse¬ 
dendo un condensatore variabile da 500 
ed uno da 350, chiede che modifiche oc¬ 
corrono ai trasformatori di A.F. Quali 


sono i triodi più adatti a sostituire la 
« A 410 » e la « D 4 » nel Bigrireflex II 
alimentato con soli 60 V. a meno che ri¬ 
sulti di maggiore rendimento il nuovo 
A.M. 514 montato con i condensatori va¬ 
riabili ad aria. Domanda inoltre la pub¬ 


blicazione di un amplificatore di B.F. 
con la 12A7 che usato i:i unione con una 
valvola rivelatrice verrebbe a formare 
un magnifico bivalvolare. 

La capacità del neutro-condensatore 
deve essere molto piccola: usi un tipo 



La descrizione detl’S.E, 106 fu inserita nel n. 7 de « l’antenna »; di tale apparecchio diamo ora questo schema, 
non avendo potuto, per assoluta mancanza di spazio, pubblicarlo prima. 
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580 Geloso da IOjjluF per qualsiasi tipo 
di triodo. La A 410 va ottimamente co¬ 
me valvola amplificatrice del Bigrire¬ 
flex ed è .anche assai indicata come se¬ 
conda rivelatrice, in sostituzione della 
bigriglia, dando 60 V. di anodica ad 
entrambe le valvole. Riduca a 500 cm. 
il condensatore di fuga segnato nello 
schema con 5.000 cm. ed inserisca tra 
il negativo ed il punto di giunzione del¬ 
la impedenza di A.F., con il primario 
del trasformatore di B.F. un condensa¬ 
tore da 250 cm. Nessuna altra modifica 
occorre fare al circuito. Lisi il conden¬ 
satore variabile ad aria da 500 cm. nel 
trasformatore intervalvolare, costruendo 
questo trasformatore come è stato de¬ 
scritto, ed il condensatore variabile da 
350 cm. per il trasformatore di antenna. 
Usando 103 spire stesso filo e stesso tu¬ 
bo del secondario del trasformatore in- 
tt-Tv al volare, per il secondario del tra¬ 
sformatore di antenna. 11 primario ri¬ 
marrà invece invariato. L’apparecchio 

A. M. 514 non può assolutamente dare 
una intensità di ricezione superiore al 
Bigrireflex IL Crediamo che il nostro 

B. V. 518 risponda alle caratteristiche 
delPapparecchio richiestoci. 

★ 

3208 - Giuseppe Fonti - Santa Cristina 
di .Rumini. — Per l’acquisto del Westec- 
tor si rivolga alla Ditta G. Buscaroìi - 
Corso Italia, 17 - Milano. 

* 

3209 - Enzo Licciaiìdello - Catania. — 
Il filtro di banda dovrà essere identico 
sia per dati costruttivi dei trasformatori 
di A.F., che per connessioni, a quello 
del B.V. 517 pubblicato ne «l’anten¬ 
na » il. 6 corrente anno, nel quale sono 
stati usati precisamente condensatori va¬ 
riabili Geloso. Non comprendiamo di 
quale resistenza di polarizzazione trat¬ 
ti, usando la REN 804 in sostituzione 
della CI 4090 come rivelatrice, poiché 
avendo rivelazione a caratteristica ili gri¬ 
glia, il catodo viene connesso al nega¬ 
tivo. Se Ella intende la resistenza di 
caduta per la tensione anodica, rima¬ 
ne la stessa, di quella usata nel Sempli- 


vox, poiché le due valvole all’incirca 
si equivalgono. Come finale può usare 
benissimo la B 443 variando soltanto la 
resistenza di polarizzazione in 1.100 
Ohm anziché 1.000 come nello schema 
originale. Le valvole Telefunken BES 
174 . - Tungsram PP 415 corrispondo¬ 
no alla Philips B 443. Usando una B 406. 
la resistenza di polarizzazione deve es¬ 
sere di 1.800 Ohm. Per allineare i con¬ 
densatori del tandem con la manopola 
tarati in chilocicli, occorre prima, fis¬ 
sare il pernio dei condensatori varia¬ 
bili alla manopola quando essi si trova¬ 
no completamente aperti e la manopola 
nella posizione « zero », quindi mettere 
la, manopola con l’indice coincidente col 
nominativo di una stazione di forte po¬ 
tenza aggirantesi sui 300 m. di lunghez¬ 
za d’onda, e quindi aggiustare i com¬ 
pensatori sino a che questa stazione non 
risulta sintonizzata al massimo. Questa 
operazione abbina le due di allineamen¬ 
to del tandem e taratura della mano¬ 
pola. L’amplificazione che otterrà con 
la sostituzione della B 406 al posto del 
pentodo finale sarà sicuramente assai in¬ 
feriore. Non è possibile .poter dare i dati 
che ci richiede riguardo all’avvolgimen¬ 
to della bobinetta, poiché dal disegno 
inviatoci non è cosa facile stabilire il 
diametro medio della bobinetta. Deve 
comprendere che su migliaia di spire an¬ 
che una differenza di un millimetro ha 
la sua importanza. Se ci invia un cam¬ 
pione del filo usato nella vecchia bobi¬ 
netta oppure il diametro esatto di detto 
filo, possiamo dirLe con una. certa esat¬ 
tezza il peso del filo che occorre o me¬ 
glio ancora la iungheza in metri di detto 
filo. 

* 

3210 - Abbonato 2750 - Luino. — Do¬ 
vendo sostituire una vecchia valvola 
schermala non si capisce perchè si deb¬ 
ba ricorrere ad un’altra vecchia, anche 
se più recente della prima. Ormai le 
valvole schermate, salvo usi speciali, 
doA'rebbero venire abolite e sostituite 
tutte con i nuovi pentodi di A.F. Se 
proprio Ella è affezionato alla Telefun¬ 
ken usi una RENS. 1294. La tensione di 


placca di 240 V. è esagerata per qua¬ 
lunque tipo di pentodo europeo e mag¬ 
giormente esagerata per qualsiasi tipo 
di schermata europea. E’ necessario ab¬ 
bassare tale tensione con una resistenza, 
di caduta e relativo condensatore di 
blocco a 200 V., quando la griglia vie¬ 
ne polarizzata con la giusta tensione pre¬ 
scritta. La tensione della griglia-schermo 
non deve mai superare i 100 V. Dallo- 
schizzo non comprendiamo quale siste¬ 
ma di polarizzazione usi : ricordi che ili 
pentodo 1294 deve avere 2 V. minimi 
di negativo di griglia. Se ci invia lo 
schema completo, possiamo darLe le 
indicazioni esatte poiché dallo schizzo- 
parziale che ci ha fatto non riusciamo a 
comprendere, come abbiamo detto pre¬ 
cedentemente, il sistema di polarizza¬ 
zione. 

* 

3212 - Abbonato 2494. - — Non troviamo 
nessuna ragione plausibile dell’eccesso' 
di ronzio. Provi a variare il sistema di 
accoppiamento anodico e diminuire, la, 
tesione della griglia-schermo regolandosi 
come appresso. Al posto della cuffia in¬ 
serisca una resistenza da 100.000 Ohm 
e la cuffia la inserisca tra il negativo 
generale ed il condensatore di fuga che 
attualmente è da 250 cm., ma che dovrà 
essere portato a 10.000 cm. Tra la gri¬ 
glia-schermo del pentodo ed il massimo 
di anodica inserisca una resistenza da 
100.000 Ohm, e tra la detta griglia- 
schenno e la massa un’altra resistenza 
di 100.000 Ohm in parallelo alla quale: 
dovrà mettere un condensatore di bloc¬ 
co da almeno 0,5 jxF. Siccome Lei usa 
una alimentazione normale con primario 
nettamente separato, dagli altri circuiti, 
ciò che assicura un migliore rendimen¬ 
to, colleghi direttamente a massa iYiSci* 
ta dell’avvoìgimento primario del tra¬ 
sformatore di antenna e quindi anche 
la presa di terra, togliendo il condensa¬ 
tore da 10.000 cm. L’altro condensa¬ 
tore da 10.000 cm. che è attualmente 
connesso tra il negativo e la placca del¬ 
la sezione raddrizzatrice, dovrà invece 
connetterlo tra il negativo ed un estre¬ 
mo del primario del trasformatore di 


——.77'—7—\ REGOLATORE DI RETE CON 

(fgj MILANO-) AUTOTRASFORMATORE 


Si può regolare a 
vuoto e sotto carico 
indifferentém ente. 

Assenza di reosta¬ 
ti che disperdono 
energie in calore 

Serve per adattare qualsiasi apparecchio ad 
ogni tensione c- a. esistente in Italia 



Elimina qualsiasi 
pericolo all’apparec¬ 
chio e alle valvole 

Completo di specia¬ 
le strumento di pre¬ 
cisione con indica¬ 
tore di esatta tens, 

RICHIEDETELO OVUNQUE 
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aliine ni azione. Ricordi che usando il si- 
eterna di resistenze-capacità su menzio¬ 
nato, Ella dovrà togliere la resistenza 
di caduta in serie alla impedenza di fil¬ 
tro. Se Ella erede mettere a punto l’ap¬ 
parecchio si rivolga alla Ditta G. Busca¬ 
toli - Corso Italia, 17 - Milano - la 
■quale è incaricata per i nostri montaggi. 

* 

3212 - Luigi Patrone - Milano. — 
La regolazione automatica come Lei ha 
fatto va bene. E’ però maggiormente 
•consigliabile fare quella con sistema ri¬ 
tardato, come nello schema pubblicato 
-a pag. 703 de « l’antenna » n. 14 scor¬ 
so anno, tenendo presente che le due 
resistenze per la regolazione automatica 
è bene siano da un Megaohm ciascuna 
ed il condensatore tra le due placchette 
del diodo da soli 200 cm. 

* 

3214 - Giacomo Bottero - Firenze. — 
Ha costruito Vapparecchio A.M. 514 del 
quale è soddisfatiss^mo ricevendo in al¬ 
toparlante la locale e molte stazioni lon¬ 
tane fortissime in.cuffia. L’unica modi¬ 
fica che ha fatto è di avere sostituito i 
due condensatori variabili a mica con 
due ad aria. Dato però la bassa impe¬ 
denza dell’altoparlante, chiede come può 
rimediare alla distorsione. Inoltre poi¬ 
ché un suo amico riceve la mattina con 
un apparecchio ad una sola valvola alcu¬ 
ne stazioni, fra le quali « Parigi Colo¬ 
niale », chiede da che cosa può dipen¬ 
dere la mancata ricezione di questa sta¬ 
zione col suo A.M. 514. 

Poiché la 12A7 è un pentodo, è indi¬ 
spensabile che il sistema riproduttore 
inserito sul circuito di placca, abbia li¬ 
na impedenza relativamente alta. Non 
potendo fare ciò, è bene che Ella esegui¬ 
sca le modifiche che abbiamo consigliato 
all’abbonato 2494 al n. 3212 della pre¬ 
sente consulenza. Quanto alla ricezio¬ 
ne della stazione « Parigi Coloniale », 
se si trova fuori della gamma di rice¬ 
zione, e logico che deve aumentare o di¬ 
minuire l’indùttanza a seconda se essa è 
al di sotto od al di sopra della gamma 
ricevibile attualmente. Nell’attuale elen¬ 
co delle stazioni, non riusciamo a tro¬ 
vare il nominativo di Parigi Coloniale: 
evidentemente deve confondere una sta¬ 
zione per un’altra, a meno che non si 
tratti della FYA che trasmette ad onde 
corte su 25,63 - 25,23 e 19,68 in. 

¥ 

2115 ■ G. Tavuzzi - Trieste. — Legga 
la descrizione fatta dal Sig. Mattei e sa¬ 
rti accontentato per quanto riguarda la 
3.E. 106 con le valvole ottodo DT4 ed 
RT 450. L’ottodo costa 61 Lire, la DT4 
51 Lire, e la RT 450 86 Lire: questo è 
il prezzo di listino, ma può darsi anche 
che trovi un rivenditore che glielo forni¬ 
sca ad un prezzo inferiore. Per portare 
il secondario da 225 + 225 a 325 -: 325, 
occorre aumentare proporzionalmente il 


numero delle spire. Non vi è altro da 
fare che svolgere tutto l’avvolgimento 
secondario contando il numero delle 
spire. Dividendo il numero delle spire 
per la tensione, che in questo caso è 
225 + 225 =450, avrà il numero delle 
spire per una Volta. Moltiplicando que¬ 
sto numero per 650, otterrà il numero di 
spire che dovrà avere il nuovo seconda¬ 
no. Resta però a vedere se nell’attuale 
trasformatore vi è lo spazio sufficiente 
per contenere l’aggiunta dell’avvolgi¬ 
mento. 

★ 

3216 - Ugo Perucini - Pineta di Sor- 
ienna, — Tenga presente che per avere 
uni buon rendimento con la bigriglia ri¬ 
velatrice è necessario non oltrepassare i 
12 Volta anodici, cosa non tanto sempli¬ 
ce con un alimentatore. Volendo usare 
la sola valvola rivelatrice, col sistema da 
Lei fatto, non basta la sola resistenza 
li caduta funzionante da filtro, del va¬ 
lore di 3.000 Ohm. E’ invece conve¬ 
niente usare un divisore di tensione per 
ottenere il prescritto voltaggio. La mo¬ 
difica che ci chiede per l’aggiunta della 
valvola E 453. non è certo cosa che pos¬ 
sa essere spiegata nella presente rubri¬ 
ca. nonostante che sia abbastanza sem¬ 
plice. La bigriglia DI 4090 ha le seguen¬ 
ti caratteristiche: tensione di filamento 
quattro Volta; corrente di filamento 
0.9 Ampère, tensione massima di plac- 
ia della valvola usata come amp.lifica- 
iriee 50 Volta, tensione massima della 
griglia ausiliaria 12 Volta, tensione ne¬ 
gativa. di griglia della valvola usata co¬ 
me amplilicatrire 1,5 Volta; corrente 
di placca normale con i predetti dati 
2 m.A.; resistenza interna 3.000 Ohm, 
t endenza massima 2 m.A.V., coefficenle 
dì amplificazione 6. 


Notizie varie 

4 Secondo un nostro confratello fran¬ 
cese, la Torre Eiffel, su 1445 m. di lun¬ 
ghezza d’ondii, non aveva una buona 
stampa. Bulla nuova lunghezza di 206, 
ha una stampa detestabile. Gli ascoltato¬ 
ri si lagnano; gli uni perchè sentono 
male, gli altri perchè non sentono af¬ 
fatto. 

+ Un architetto ha calcolalo che per 
rendere insonori gli appartamenti mo¬ 
derni accorrerebbe una spesa di circa 
5000 franchi per stanza. Che cosa non 
si darebbe per una notte filata dì sonno 
o per una buona audizione radiofonica? 

4- Federico (Lefèvrc ha scritto un ro¬ 
manzo espressamente per la radio. E’ 
intitolato « Il vagabondo filosofo », e 
pare che la diffusione ne sarà affidata al¬ 
la stazione della Torre Eiffel. 

4- Il giornale « L’Intransigeant » si è 
assicurato la radiocronaca del giro-cicli¬ 
stico di Francia, il cui inizio avrà luogo 
il 4 luglio prossimo. 


4 In Cecoslovacchia il governo ha la 
facoltà di revocare ad un cittadino il 
diritto di possedere un ricevitore radio; 
in Rumenia l’autorizzazione di tenere 
ni apparecchio viene accordata dietro 
presentazione di regolare domanda, cor¬ 
redata da un fascio di documenti. Fra 
questi, il certificato di buona condotta! 

4- Il ricavato totale delle tasse radio- 
faniche ha fruttato durante l’ultimo eser¬ 
cizio, in Inghilterra, la bella somma di 
lire sterline 3.369.000: di queste 2.088 
novecento ottantatre sterline sono state 
versalo all’organizzazione radio del 
paese. 

4- La Columbia Broadcasting accusa 
per il 1934 un beneficio di 2.274.120 
dollari. Nel 33 tale beneficio era stato 
di 923.794 dollari soltanto. E poi si 
parla di crisi americana. 

4- Secondo le statistiche fornite dal 
governo sovietico, il numero degli ascol¬ 
tatori nelI’U.R.S.S. ascende attualmente 
a 20 milioni. 

4- Il XII Salone della Radio, organiz¬ 
zato dalla Società per la diffusione dello 
scienze, ed arti, sarà tenuto a Parigi dal 
5 al 15 settembre al Grand Palais. 

! manoscritti non si restituiscono. 

Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice « Il Rostro ». 

S. A. ED. a IL ROSTRO » 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 

1 ITAI.GR AFICA.» 

MiiAN-n - Via Balestrieri, 6 - Telef. 92-086 


Piccoli Annunzi 

L. 0,50 alla parola; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere pri¬ 
vato. Per gli annunzi di carattere com¬ 
merciale, il prezzo unitario per parola 
è triplo. 

I « piccoli annunzi » debbono essere 
pagati anticipatamente all’Amministra¬ 
zione de l’(t antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pub¬ 
blicazione gratuita di 12 parole al¬ 
l’anno. 

OCCASIONE: monovalvolare continua - 
2 cuffie - altoparlante magnetico - ac¬ 
cumulatore - annate 1933-34 Anten¬ 
na - Corso fonoglotta Inglese - altro 
Francese - Dischi - f fonografo - TUT¬ 
TO L. 250!!! (Cedo anche separata- 
mente) - Scrivere: Tessera: 120493 - 
QUARTI INFE RI ORE - (Bologna). 

NEUTRODINA c/c quattro valvole, ali¬ 
mentatore altoparlante Philips, raddriz¬ 
zatore - Perfettissima svendo L. 150 - 
Cillo, Ozieri 3. __ 

SVENDO annate radioriviste - Appa¬ 
recchio telefonico - Proiettore Cine¬ 
matografico - Contatore elettrico 
Barducci - Palombella (Ancona). 

VENDO numerosi trattati riviste radio- 
tecnica sconto eccezionale - Cannassi - 
Costruzioni Telegrafiche - Foggia. 

VENDO analizzatore Weston mod. 665, 
completo, nuovissimo - Pappalardo, cor¬ 
so Cavour, 23 - Orvieto. 
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ING. OLIVIERI & GLISENTI 

VIA BIELLA N. 12 TORINO TELEFONO 22-922 


RADIORICEVITORI 

moderni a onde corfe e medie con 
"OTTODO MINIWÀTT,, 

RADIOFONOGRAFI 

con disposifivo di incisione de: dischi 

FONOSCOPIO: Valigeha e microfono per l’iucisione dei dischi 

DISCHI «ITALA» per aufoìncisione ; audizione immediafa subito dopo l’incisione 

CONDENSATORI VARIABILI 

POTENZIOMETRI « LAMBDA» 

a grafìle ed in fiilo a conlalro direffo 


ANTICA GENIALE CONCEZIONE 

ESPERIENZA 

REALIZZAZIONE 
COSCIENZIOSA 

























SUPER MIRA 5 

DIONDA C. G. E. SUPERETERODINA A 5 VALVOLE 

ONDE CORTE - ONDE MEDIE 

PREZZO IN CONTANTI LIRE 1050 .* 

A rate: L. 210 in contanti e 12 

mAncilì Ho f 


MIRA 5 


SUPER 


FONODIONDA C.G.E. SUPERETERODINA A 5 VALVOLE 

ONDE CORTE - ONDE MEDIE 

RADIOFONOGRAFO 
PREZZO IN CONTANTI LIRE 1800 .* 

A rate: L. 360 in contanti e 12 
effetti mensili da L. 129 cadauno 

PRODOTTI ITALIANI 

C. G. E. LE TRE INIZIALI SENZA RIVALI 


((Valvole e lasse governative comprese. 
Cscluso ! abbonamento alle raòioauòi'/oni.t 


Inani GUI. OHM ti. per la radio 
Mti R ( ! IBTillM uh gli apparatili 















